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I

Cuvânt înainte
Zoomlion apreciază faptul că ați ales mașina noastră pentru instalația dvs. Manualul de utilizare şi informaţiile de siguranţă

trebuie citite și înțelese în întregime, înainte de a utiliza mașina.

Acest manual vă prezintă informații de siguranță, specificații tehnice semnificative, operarea în condiții de siguranță în

detaliu, pentru îmbunătățirea eficienței de lucru. Păstrați în permanență acest manual în apropiere, în orice moment, pentru

a putea căuta informații necesare.

Nu utilizați mașina în cazul în care există vreo îndoială în ceea ce privește funcționarea acesteia, vă rugăm să consultați

echipa de service locală pentru depanare. Zoomlion AWP Machinery Company nu preia răspunderea pentru consecințele

unei operări necorespunzătoare.

Acest manual ar trebui să fie considerat ca reprezentând o componentă permanentă a mașinii dvs. și ar trebui să rămână în

apropierea mașinii în orice moment.

Conținutul se află sub protecția drepturilor privind proprietatea intelectuală,  astfel,  este necesară permisiunea pentru a

copia sau a folosi în alt scop conținutul.

S-ar  putea  să  existe  câteva  mici  diferențe  la  nivel  de  detaliu  între  mașina  dvs.  și  cea  actualizată,  având  în  vedere

îmbunătățirea continuă.  Pentru clarificări,  întrebări  sau informații  suplimentare cu privire la orice  segmente din acest

manual, contactați Zoomlion AWP Machinery.

Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica acest manual prin implementarea unor îmbunătățiri tehnice, fără o

notificare prealabilă în acest sens.

Vă mulțumim pentru încrederea în și susținerea produselor Zoomlion!

Zoomlion Aerial Work Platform Machinery Company 

(Compania de utilaje pentru platforme de lucru aeriene Zoomlion)
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Pictograme privind
instrucțiunile de siguranță

Acest manual conține următoarele pictograme de precauție de 
siguranță:

PERICOL

AVERTISMENT

ATENȚIE

Nerespectarea măsurilor de siguranță enumerate în acest  manual  poate duce la  vătămări
corporale sau la deces.

Nerespectarea măsurilor de siguranță enumerate în acest manual poate duce la potențiale
vătămări corporale sau la deces.

Nerespectarea măsurilor de siguranță enumerate în acest manual poate duce la potențiale
vătămări corporale ușoare.

NOTIFICARE
Indică riscuri care nu au legătură cu vătămarea corporală (cum ar fi, spre exemplu, daune
materiale).
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Secțiunea 1 Instrucțiuni de 
siguranță



SECȚIUNEA 1 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1.1 Generalități

Pentru proprietari / utilizatori / operatori:

Zoomlion apreciază faptul că ați ales mașina noastră pentru instalația dvs. Prioritatea noastră numărul unu se referă

la siguranța utilizatorilor, care este cel mai bine asigurată prin intermediul eforturilor noastre comune. Următoarele

cerințe trebuie să fie respectate, în scopul asigurării siguranței operării:

a) Respectați toate regulile adresate utilizatorilor, reglementările locale și reglementările guvernamentale.

b) Citiți, înțelegeți și respectați toate instrucțiunile de utilizare disponibile pe aparat și în acest manual.

c) Mențineți o convenție de operare sigură.

d) Permiteți numai personalului autorizat și calificat în acest sens să opereze mașina, sub supravegherea unui 

operator experimentat și calificat.

e) Operatorul nu trebuie să acționeze mașina dacă are îndoieli în ceea ce o privește.

Zoomlion apreciază faptul că ați ales mașina noastră pentru instalația dvs.

1.2 Înainte de funcționare

PERICOL

Nerespectarea măsurilor de siguranță enumerate în acest manual poate duce la vătămări corporale sau la 

deces.

Operatorul nu trebuie să acționeze mașina decât în următoarele situații:

a) Acesta a învățat și a exersat practic principiile de funcționare în condiții de siguranță a mașinii conținute în 

acest manual operațional.

1) Evită situațiile periculoase.

2) Este conștient de regulile de siguranță înainte de funcționarea ulterioară.

MĂSU
RI DE 
SIGURAN
ȚĂ



3) Efectuează în permanență o inspecție înainte de funcționare.

4) Implementează teste funcționale înainte de a utiliza mașina, în orice moment.

5) Inspectează locul de muncă.

6) Utilizați mașina numai conform utilizării prevăzute corespunzătoare a acesteia.

b) Citește, înțelege și respectă instrucțiunile producătorului și regulile de siguranță - manualele de siguranță și de

utilizare și informațiile de pe autocolantele de la nivelul mașinii

c) Citește,  înțelege și  respectă  regulile  de siguranță  ale  angajatorului  și  reglementările  aplicabile  la  locul  de

muncă.

 



d) Citește, înțelege și respectă toate reglementările guvernamentale aplicabile.

e) Operatorul este instruit în mod corespunzător pentru a opera în siguranță mașina.

1.3 Clasificarea pericolelor

Etichetele de pe această mașină folosesc simboluri, codare în funcție de culori și cuvinte de semnalizare 
pentru a identifica următoarele: 

Simbol de alertă de siguranță - utilizat pentru a vă avertiza asupra riscurilor potențiale de vătămare fizică. 
Respectați toate mesajele de siguranță care urmează după acest simbol, pentru a evita posibile vătămări fizice
sau decese.

PERICOL
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămări grave. Această etichetă

va avea un fundal roșu.

AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deces sau vătămări grave. Această

etichetă va avea un fundal portocaliu.

ATENȚIE
Indică o situație periculoasă care,  dacă nu este evitată,  ar putea duce la vătămări minore sau moderate.

Această etichetă va avea un fundal galben.

Indică un mesaj privind potențiale daune materiale. Această etichetă va avea un fundal albastru.

1.4 Utilizarea prevăzută

MĂSU
RI DE 
SIGURAN
ȚĂ

NOTIFICARE



Această mașină este prevăzută a fi utilizată numai pentru ridicarea personalului, împreună cu sculele și materialele

acestora, la un loc de lucru aerian.

1.5 Simboluri de alertă de siguranță și întreținere

Înlocuiți orice semn de siguranță lipsă sau deteriorat. Asigurați în permanență siguranța operatorului. Folosiți apă și

un săpun ușor pentru a curăța semnele de siguranță. Nu utilizați produse de curățare pe bază de solvenți, deoarece

acestea pot deteriora materialul semnului de siguranță.



Citiți manualul
operațional

Citiți manualul de
service

Pericol de strivire Pericol de strivire Pericol de lovire

  
Pericol de răsturnare Pericol de răsturnare Pericol de răsturnare Pericol de răsturnare

Pericol de electrocutare

Pericol de electrocutare
Pericol de explozie Pericol de incendiu Pericol de ardere Pericol de hiperemie

Acționați brațul de
siguranță

A se păstra departe de
piesele în mișcare

A se păstra departe
de stabilizatoare și

anvelope

Mutați mașina pe o
suprafață nivelată

Închideți tava șasiului 

Coborâți platforma

Nu instalați mașina acolo
unde nu poate fi nivelată

cu ajutorul
stabilizatoarelor

Mențineți distanța de
siguranță necesară

Întreținerea
compartimentului se
efectuează numai de

către personal instruit și
autorizat în acest sens

Folosiți o bucată de
carton sau hârtie pentru
a identifica semne ale

unei potențiale scurgeri

MĂSUR
I DE 
SIGURAN
ȚĂ

Figura 1-1 Definiții ale simbolurilor și pictogramelor de pericol





 

Bateriile utilizate drept
contragreutăți

Blocați roțile Eliberați frânele
Exclusiv sursă de

alimentare CA cu 3 fire,
împământată

Înlocuiți firul și cablul
deteriorate

 
Sarcină pe roți

Diagramă de transport
Puncte de legare Puncte de ancorare a

curelei
Fumatul interzis

Tensiunea nominală a
puterii pe platformă

Rating presiune pentru
linia de aer către

platformă

Forță manuală Viteză a vântului

Capacitate maximă Exterior Interior
Figura 1-1 Definiții ale simbolurilor și pictogramelor de pericol



1.6 Funcţionare în condiţii de siguranţă

1.6.1 Siguranţa operatorului

Echipamentul individual de protecție împotriva căderii (EIPC) este necesar atunci când utilizați această mașină. Dacă este

necesar EIPC conform regulilor locale sau manualului operatorului, trebuie respectate următoarele aspecte:

toate  EIPC  trebuie  să  respecte  reglementările  guvernamentale  aplicabile  și  trebuie  să  fie  inspectate  și  utilizate  în

conformitate cu instrucțiunile producătorului EIPC.

1.6.2 Siguranța la locul de muncă

1.6.2.1 Pericol de electrocutare

PERICOL
Această mașină nu este izolată electric și nu va oferi protecție împotriva contactului sau a apropierii de curent

electric.

a) Respectați toate reglementările locale și guvernamentale privind distanța necesară faţă de liniile electrice.

Păstrați distanţele de siguranţă necesare menționate în tabelul 1-1.

Tabelul 1-1 Distanţele de siguranţă necesare

Nr. Tensiune Distanţă necesară

1 0 la 50KV 3.05 m/10ft

2 50 la 200KV 4.60 m/15ft

3 200 la 350KV 6.10 m/20ft

4 350 la 500KV 7.62 m/25ft

5 500 la 750KV 10.67m/35ft

6 750 la 1000KV 13.72m/45ft

MĂSU
RI DE 
SIGURAN
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b) Permiteți mișcarea platformei, legănarea sau atârnarea liniei electrice și feriți-vă de vânturile puternice sau rafalele 
de vânt.

c) Mențineți distanța față de mașină, dacă intră în contact cu liniile electrice. Personalul de la sol sau de pe

platformă nu trebuie să atingă sau să acționeze mașina, până când nu sunt oprite liniile de alimentare cu energie 
electrică.

d) Nu folosiți mașina în timpul averselor cu fulgere sau furtunilor.

e) Nu utilizați mașina ca suprafață pentru sudare.

1.6.2.2 Pericol de răsturnare

PERICOL
a) Persoanele , echipamentele și materialele de pe mașină nu trebuie să depășească capacitatea maximă a platformei.

Tabelul 1-2 Sarcina nominală

Model Capacitate maximă
Capacitate pe platforma

extinsă

ZS1414HD/ZS1414HD-Li/

ZS1414DC/ZS1414DC-Li
260kg/570 lbs 113kg /250 lbs

ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li
350kg/770 lbs 113kg/250 lbs

ZS1012HD/ZS1012HD-Li/

ZS1012DC/ZS1012DC-Li
350kg/770 lbs 113kg/250 lbs

ZS0808HD/ZS0808HD-Li/

ZS0808DC/ZS0808DC-Li
230kg/510 lbs 113kg/250 lbs

ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li
380kg/840 lbs 113kg/250 lbs

ZS0607HD/ZS0607HD-Li/

ZS0607DC/ZS0607DC-Li
230kg/510 lbs 113kg/250 lbs

ZS0407DC/ZS0407DC-Li 240Kg/530 lbs 100kg/220 lbs

MĂSU
RI DE 
SIGURAN
ȚĂ



c) Nu depindeți de alarma de înclinare drept indicator de nivel. Alarma de înclinare sună pe șasiu numai atunci când 

mașina se află pe o pantă abruptă.

d) Dacă se aude alarma de înclinare: acordați precauție extremă pentru a coborî platforma cu tija de coborâre de 

urgență. Mutați mașina pe o suprafață fermă și nivelată, înainte de a efectua ridicări.

e) Nu conduceți la viteze de peste 0,5 mph (0,8 km/h) cu platforma ridicată.

f) Utilizare în exterior: nu ridicați platforma atunci când viteza vântului poate depăși 12,5 m/s (28 mph). Coborâți 

platforma și opriți din funcționare mașina dacă viteza vântului depășește 12,5 m/s (28 mph).

g) Utilizare în interior: nu depășiți valorile nominale ale forței manuale admisibile și a numărului maxim de persoane, 

enumerate în tabelul 1-3.

Tabelul 1-3 Forța manuală maximă admisibilă

Model Forță manuală Număr maxim de persoane

ZS1414HD/ZS1414HD-Li/

ZS1414DC/ZS1414DC-Li
Forţă 400N/90 lbs 2 (utilizare exclusiv în interior)

ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li
Forţă 400N/90 lbs 3 (utilizare exclusiv în interior)

ZS1012HD/ZS1012HD-Li/

ZS1012DC/ZS1012DC-Li

400N/200N

Forță 90 lbs /Forță 45 lbs
2 (interior)/ 1 (exterior)

ZS0808HD/ZS0808HD-Li/

ZS0808DC/ZS0808DC-Li
Forţă 400N/90 lbs 2 (utilizare exclusiv în interior)

ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li

400N/200N

Forță 90 lbs /Forță 45 lbs
2 (interior)/ 1 (exterior)

ZS0607HD/ZS0607HD-Li/

ZS0607DC/ZS0607DC-Li
Forţă 400N/90 lbs 2 (utilizare exclusiv în interior)

b) Nu ridicați platforma, decât dacă mașina se află pe un teren solid. M
Ă
S
U
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ZS0407DC/ZS0407DC-Li Forţă 400N/90 lbs 2 (utilizare exclusiv în interior)



h) Nu folosiți  mașina în condiții  de vânt puternic sau furtună.  Nu măriți  suprafața platformei sau sarcina acesteia.

Creșterea zonei expuse vântului va reduce stabilitatea mașinii.

i) Acordați un nivel de atenție extremă și aplicați viteze reduse în timp ce conduceți mașina în poziția de depozitare pe

teren neuniform, cu conținut de resturi, suprafețe instabile sau alunecoase și cu găuri și denivelări abrupte.

j) Nu conduceți mașina pe sau în apropierea suprafețelor de teren neuniforme, suprafețelor instabile sau în alte condiții 

periculoase, cu platforma ridicată sau extinsă.

k) Următoarele operațiuni sunt interzise, în orice situație:

1) Împingeți mașina sau alte obiecte cu platforma.

2) Contactați structurile adiacente cu platforma.

3) Legați platforma de structurile adiacente.

4) Amplasați sarcini în afara perimetrului platformei.

5) Acționați mașina cu tăvile șasiului deschise.

6) Împingeți sau trageți în direcția oricărui obiect din afara platformei.
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l) Nu  modificați  sau  alterați  o  platformă  de  lucru  aerian  fără  permisiunea  prealabilă,  exprimată  în  scris,  a

producătorului.

1) Nu modificați sau dezactivați comutatoarele de limită.

2) Nu modificați sau dezactivați componentele mașinii care afectează în vreun fel siguranța și stabilitatea acesteia.

3) Nu înlocuiți elementele critice pentru stabilitatea mașinii cu articole cu greutate sau specificații diferite.

4) Montarea  accesoriilor  pentru  depozitarea  instrumentelor  sau  a  altor  materiale  pe  platformă,  panourilor  de

protecție sau unui sistem de șine de protecție poate crește greutatea platformei și a suprafeței platformei sau a

sarcinii.

m) Nu utilizați baterii cu plumb-acid sau litiu-ion care cântăresc mai puțin decât echipamentul original. Bateriile sunt

utilizate drept contragreutăți și sunt esențiale pentru stabilitatea mașinii.

1) Fiecare baterie litiu-ion trebuie să cântărească 54kg/119 lbs pentru ZS1414HD-Li/ ZS1414DC-Li. Tava pentru

baterii litiu-ion, inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 170 kg/375 lbs.

2) Fiecare  baterie  trebuie  să  cântărească  37  kg/82  lbs  pentru  ZS1414HD /  ZS1414DC.  Tava  pentru  baterie,

inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 220kg/485 lbs.

3) Fiecare baterie litiu-ion trebuie să cântărească 47kg/104 lbs pentru ZS1212HD-Li/ ZS1212DC-Li/ ZS1012HD-

Li/ ZS1012DC-Li.  Tava pentru baterii  litiu-ion,  inclusiv bateriile în  sine,  trebuie  să cântărească minimum

165kg/364 lbs.

4) Fiecare  baterie  trebuie  să  cântărească  37  kg/82  lbs  pentru  ZS1212HD /  ZS1212DC.  Tava  pentru  baterie,

inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 215kg/474 lbs.

5) Fiecare  baterie  trebuie  să  cântărească  30kg/66  lbs  pentru  ZS1012HD  /  ZS1012DC.  Tava  pentru  baterie,

inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 190kg/419 lbs.

6) Fiecare baterie litiu-ion trebuie să cântărească 41kg/90 lbs pentru ZS0808HD-Li/ ZS0808DC-Li/ ZS0608HD-

Li/ ZS0608DC-Li.  Tava pentru baterii  litiu-ion,  inclusiv bateriile în  sine,  trebuie  să cântărească minimum

165kg/364 lbs.

7) Fiecare  baterie  litiu-ion  trebuie  să  cântărească  28kg/62  lbs  pentru  ZS0808HD/  ZS0808DC/  ZS0608HD/

ZS0608DC. Tava pentru baterie, inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 175kg/386 lbs.

8) Fiecare baterie litiu-ion trebuie să cântărească 36kg/79 lbs pentru ZS0607HD-Li/ ZS0607DC-Li. Tava pentru

baterii litiu-ion, inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 135kg/298 lbs.

9) Fiecare  baterie  trebuie  să  cântărească  26kg/57  lbs  pentru  ZS0607HD  /  ZS0607DC.  Tava  pentru  baterie,

inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 145kg/320 lbs.

10) Fiecare baterie litiu-ion trebuie să cântărească 30kg/66 lbs pentru ZS0407DC-Li. Tava pentru baterii litiu-ion,

inclusiv bateriile în sine, trebuie să cântărească minimum 120kg/265 lbs.

11) Fiecare baterie trebuie să cântărească 25kg/55 lbs pentru ZS0407DC. Tava pentru baterie, inclusiv bateriile în

sine, trebuie să cântărească minimum 140kg/309 lbs.
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n) Nu așezați și nu amplasați sarcini fixe sau suspendate deasupra vreunei componente a acestei mașini.

o) Nu amplasați scări sau schele pe platformă sau pe vreuna dintre componentele mașinii.

persoana/persoanele de pe platformă.

q) Nu utilizați mașina pe o suprafață în mișcare sau mobilă sau pe un vehicul. Asigurați-vă că anvelopele se află în stare

bună și că piulițele sunt strânse, în afară de știftul de deschidere, instalat în poziția corectă.

1.6.2.3 Pericol de strivire

PERICOL
a) Țineți mâinile și membrele departe de foarfece

b) Nu lucrați sub platformă sau în legăturile foarfecilor fără a avea brațul de siguranță în poziție.

c) Utilizați bun simț și planificare corespunzătoare, atunci când utilizați mașina cu controlerul de la sol. Mențineți 

distanțele de siguranță între operator, mașină și obiecte fixe.

1.6.2.4 Pericol de operare pe o pantă

PERICOL
Nu conduceți mașina pe o pantă care depășește panta și panta laterală nominală a mașinii.  Ratingul pantei se

aplică mașinilor în poziția de depozitare.

Tabelul 1-4 Panta nominală în poziția de depozitare

Model
Rating maxim al pantei în poziția de

depozitare

Rating maxim al pantei laterale în

poziția de depozitare

ZS1414HD/ZS1414HD-Li/

ZS1414DC/ZS1414DC-Li
25% (14°) 25% (14°)

MĂSU
RI DE 
SIGURAN
ȚĂ



ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li
25% (14°) 25% (14°)



1.6.2.5 Pericol de cădere

ZS1012HD/ZS1010HD-Li/

ZS1012DC/ZS1012DC-Li
25% (14°) 25% (14°)

Model
Rating maxim al pantei în poziția

de depozitare

Rating maxim al pantei laterale

în poziția de depozitare

ZS0808HD/ZS0808HD-Li/

ZS0808DC/ZS0808DC-Li
25% (14°) 25% (14°)

ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li
30% (17°) 30% (17°)

ZS0607HD/ZS0607HD-Li/

ZS0607DC/ZS0607DC-Li
25% (14°) 25% (14°)

ZS0407DC/ZS0407DC-Li 30% (17°) 30% (17°)

Tabelul 1-4 Panta nominală în poziția de
depozitare
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PERICOL
Sistemul  de  șine  de  protecție  asigură  protecție  împotriva  căderii.  În  cazul  în  care  persoana/persoanele  de  pe

platformă trebuie  să  poarte  echipament  individual  de  protecție  împotriva  căderii  (EIPC)  din  cauza regulilor

aplicabile  la  locul  de  muncă  sau  ale  angajatorului,  EIPC  și  utilizarea  acestuia  trebuie  să  se  efectueze  în

conformitate cu instrucțiunile producătorului EIPC și cu cerințele guvernamentale aplicabile. Utilizați punctul de

fixare aprobat pentru curea.

a) Nu staționați, nu stați în picioare și nu vă urcați pe șinele de protecție ale platformei. Păstrați o poziție fermă pe 

podeaua platformei în orice moment.

b) Nu coborâți de pe platformă când aceasta este în curs de ridicare.

c) Păstrați podeaua platformei curată, fără resturi.

d) Nu accesați și nu părăsiți platforma decât dacă mașina se află în poziția de depozitare.



e) Atașați lanțul de acces la platformă sau închideți poarta de intrare înainte de a opera platforma.

f) Nu utilizați mașina decât dacă șinele de protecție sunt instalate corect și dacă accesul este securizat pentru 

funcționare.

1.6.2.6 Pericol de lovire

PERICOL
Fără cascadorii sau acțiuni neglijente în timpul funcționării unei mașini.

a) Luați în considerare vederea limitată și punctele oarbe atunci când conduceți și operați mașina.

b) Acordați atenție poziției extinse a platformei atunci când deplasați mașina.

c) Asigurați-vă că mașina se află pe o suprafață plană sau este bine fixată, înainte de a elibera frâna.

d) Operatorii trebuie să respecte normele angajatorului, locale și guvernamentale în ceea ce privește utilizarea 

echipamentelor individuale de protecție.

e) Verificați zona de lucru pentru posibile obstacole aeriene sau alte potențiale pericole.

f) Acordați atenție pericolului de strivire atunci când atingeți șina de protecție a platformei.

g) Respectați și utilizați săgețile de direcție codate pe culori de pe comenzile platformei și de pe etichetele platformei
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în ceea ce privește funcțiile de acționare și direcție.

h) Nu coborâți platforma, decât dacă zona de dedesubt este liberă, respectiv fără personal și obstacole.

i) Limitați viteza de deplasare în funcție de starea suprafeței solului, trafic, pantă, locația personalului și orice alți 

factori care pot provoca o posibilă coliziune.

j) Nu folosiți o mașină în calea unei macarale sau a mașinilor aeriene în mișcare, cu excepția cazului în care comenzile

macaralei au fost blocate și / sau au fost luate măsuri de precauție pentru a preveni orice potențială coliziune.

1.6.2.7 Pericol de ardere

PERICOL
a) Pericol de arsură cauzată de lichide sau gaze.

1) Nu utilizați mașinile ce prezintă scurgeri de ulei hidraulic sau de aer. O scurgere de aer sau o scurgere hidraulică 
poate

pătrunde în și / sau arde pielea.

2) Bateriile conțin acid. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție și protecție pentru ochi atunci când lucrați
cu baterii.

3) Evitați vărsarea sau contactul cu acidul din conținutul bateriei. Neutralizați scurgerile de acid ale bateriei cu 
bicarbonat de sodiu și apă.
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4) Nu expuneți bateria sau încărcătorul la apă sau ploaie în timpul încărcării.

b) Pericol de electrocutare sau pericol de ardere.

1) Efectuați verificarea zilnică la nivelul firelor și cablurilor.

2) Schimbați articolele deteriorate înainte de operare. Evitați contactul cu bornele bateriei. Îndepărtați accesoriile, precum

inele, ceasuri și bijuterii.

3) Conectați încărcătorul bateriei la o priză electrică cu 3 fire AC, împământată.

1.6.2.8 Pericol de explozie și incendiu

PERICOL
a) Nu folosiți mașina și nu încărcați bateria în locuri periculoase sau în locuri în care pot fi prezente gaze sau particule 

potențial inflamabile sau explozive.

b) Țineți scânteile, flăcările și tutunul aprins departe de baterii. Bateriile emit gaze explozive.

c) Scoateți tava încărcătorului atunci când încărcați în interior pentru răcire.

d) Nu utilizați instrumente care ar putea produce flăcări pentru a contacta bornele bateriei sau clema de cablu.

e) Țineți bateria litiu-ion departe de surse de căldură.

f) Nu încărcați sau descărcați în exces bateria litiu-ion.

g) Dacă există semne de căldură, deformare, scurgeri de lichid, miros sau fum la încărcare, opriți utilizarea bateriei 

litiu-ion și așezați bateria într-un loc deschis, departe de mulțime.

h) Este strict interzisă scufundarea bateriei litiu-ion în soluție de apă, acidă, alcalină și sare. Evitați ploaia.

MĂSU
RI DE 
SIGURAN
ȚĂ

PERICO
L



1.6.2.9 Pericol de avariere a mașinii

PERICOL
a) Nu utilizați o mașină deteriorată sau care funcționează defectuos. Efectuați o inspecție amănunțită înainte de 

operarea mașinii și testați toate funcțiile înainte de fiecare tură de lucru.

b) Etichetați imediat și scoateți din funcționare o mașină deteriorată sau care nu funcționează corect.

c) Asigurați-vă că întreaga întreținere a fost efectuată conform specificațiilor din acest manual și din manualul de 

service Zoomlion corespunzător.

d) Asigurați-vă că toate etichetele se află la locul lor și sunt lizibile.

e) Asigurați-vă că manualele operatorului, instrucțiunile de siguranță și informațiile privind responsabilitățile acestuia 

sunt complete, lizibile și se află în containerul de depozitare situat pe mașină.

1.6.2.10 Pericol de avariere a componentelor

PERICOL
a) Nu utilizați alt încărcător decât încărcătorul ZOOMLION.

b) Utilizați numărul adecvat de persoane și tehnici de ridicare corespunzătoare atunci când ridicați bateriile. Blocați 

după fiecare utilizare.
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SECȚIUNEA 2 COMPONENTE ȘI COMENZI ALE MAȘINII

2.1 Componente mașină

a) ZS1414HD/ZS1414HD-Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li/ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li/ZS1012HD/ZS1012HD-Li/ZS1012DC/ZS1012DC-Li.

Figura 2-1 Componente 1

Tabelul 2-1 Instrucțiuni componente 1

Nr. Articol Nr. Articol Nr. Articol

1 Consolă platformă

7

Platformă fixă 13
Pompă manuală

(doar seria HD)

2 Container de depozitare manual 8 Braț de foarfecă 14 Anvelopă non-ghidaj

3 Extensie platformă 9 Braț de siguranță 15 Protecție împotriva gropilor

4 Șine de protecție a platformei 10 Cilindru de ridicare 16 Comandă de la sol

5 Puncte de ancorare a curelei 11 Scară de intrare 17 Volan

6 Poarta de intrare pe platformă 12 Încărcător 18
Comutator cu acționare 
picior
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b) ZS0808HD/ZS0808HD-Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li/ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li/ZS0607HD/ZS0607HD-Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li.

Figura 2-2 Componente 2

Figura 2-2 Instrucțiuni componente 2

Nr. Articol Nr. Articol Nr. Articol

1 Consolă platformă 7 Platformă fixă 13
Pompă manuală

(doar seria HD)

2 Container de depozitare manual 8 Braț de foarfecă 14 Anvelopă non-ghidaj

3 Extensie platformă 9 Braț de siguranță 15 Protecție împotriva gropilor

4 Șine de protecție a platformei 10 Cilindru de ridicare 16 Comandă de la sol

5 Puncte de ancorare a curelei 11 Scară de intrare 17 Volan

6 Poarta de intrare pe platformă 12 Încărcător 18 Comutator picior
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c) ZS0407DC/ZS0407DC-Li.

14 13

Figura 2-3 Componente 3

Tabelul 2-3 Instrucțiuni componente 3

Nr. Articol Nr. Articol Nr. Articol

1 Consolă platformă 7
Comutator cu acționare 
picior

13 Protecție împotriva gropilor

2 Extensie platformă 8 Braț de foarfecă 14 Încărcător

3 Container de depozitare manual 9 Cilindru de ridicare 15 Volan

4 Șine de protecție a platformei 10 Scară de intrare 16 Braț de siguranță

5 Poarta de intrare pe platformă 11 Comandă de la sol 17 Platformă fixă

6 Puncte de ancorare a curelei 12 Anvelopă non-ghidaj
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2.2 Controler mașină

ATENȚIE

Producătorul nu are control direct asupra aplicării și funcționării mașinii. Utilizatorul și operatorul sunt 

responsabili pentru conformarea cu bunele practici de siguranță.

2.2.1 Unitate de comandă electronică (ECU)

Figura 2-4 Panoul de comandă electronic

Figura 2-4 Instrucțiuni aferente panoului de comandă electronic

Nr. Articol Nr. Articol

1 Buton de activare a ridicării 7 Comutator 10A

2 Butonul de ieșire din meniu 8 Butonul meniu jos

3 Butonul meniu sus 9 Butonul meniu enter

4 Citire diagnostic LCD 10 Buton platformă sus

5 Comutator cheie 11 Buton platformă jos

6 Comutator de urgență

a) Buton de activare a ridicării.

Apăsați acest buton pentru a activa funcția de ridicare.

b) Comutator cheie.

Rotiți comutatorul în poziția platformei și comenzile platformei se vor activa. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit 

și mașina se va opri. Rotiți comutatorul cu cheie în poziția la sol și comenzile electronice se vor activa.

c) Comutator de urgență.
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Apăsați butonul roșu de urgență în poziția oprit, pentru a opri toate funcțiile. Trageți butonul roșu de urgență în poziția

pornit, pentru a acționa mașina.

2.2.2 Unitate de comandă platformă (PCU)

Figura 2-5 Panoul de comandă al platformei

Figura 2-5 Instrucțiuni aferente panoului de comandă al platformei

Nr. Articol Nr. Articol

1 Comutator de urgență 5 Butonul degetului de ghidaj

2 Buton claxon 6 Citire LED

3 Buton funcție de ridicare 7 Buton funcție unitate

4 Mâner de comandă 8 Buton viteză unitate

a) Comutator de urgență.

Apăsați butonul roșu de urgență în poziția oprit, pentru a opri toate funcțiile. Trageți butonul roșu de urgență în poziția

pornit, pentru a acționa mașina.

b) Buton claxon.

Apăsați butonul claxon și astfel se va activa claxonul. Eliberați butonul claxon și astfel claxonul nu se va activa.
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Buton funcție de ridicare.

Apăsați acest buton pentru a activa funcția de ridicare. Dacă mânerul de comandă nu este mișcat în șapte secunde, apăsați

din nou butonul funcției de ridicare.

Mânerul de comandă proporțional și  funcția permit comutatorul în ceea ce privește funcțiile de acționare,  direcție și

ridicare.

Funcția de ridicare: țineți apăsat comutatorul de activare a funcției pentru a activa funcția de ridicare pe mânerul de

comandă al platformei. Deplasați mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră și platforma se va ridica.

Deplasați mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă și platforma va coborî. Alarma de coborâre ar trebui

să răsune în timp ce platforma coboară.

Funcția unității: țineți apăsat comutatorul de activare a funcției pentru a activa funcția unității pe mânerul de comandă al

platformei. Deplasați mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă, iar mașina se

va deplasa în direcția indicată de săgeata albastră. Deplasați mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă

de pe panoul de comandă, iar mașina se va deplasa în direcția indicată de săgeata galbenă.

Comutator degetul mare pentru funcția de direcție.

Apăsați partea stângă a comutatorului cu degetul mare și mașina se va roti în direcția punctelor triunghiului albastru de pe

panoul de comandă al platformei. Apăsați partea dreaptă a comutatorului cu degetul mare și mașina se va roti în direcția

punctelor triunghiului galben de pe panoul de comandă al platformei.

Citire LED pentru indicarea cantității electrice și afișarea indicativă a codului de funcționare.

Buton funcție unitate.

Apăsați acest buton pentru a activa funcția unității. Dacă mânerul de comandă nu este mișcat în șapte secunde, apăsați din

nou butonul funcției de ridicare.

Buton viteză unitate.

c) Apăsați acest buton pentru a activa modul de acționare lentă. Indicatorul luminos se va aprinde când este activat

COMPONENTE ȘI 
COMENZI ALE 
MAȘINII
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SECȚIUNEA 3 INSPECȚIA MAȘINII

3.1 Generalități

PERICOL
Un  operator  nu  trebuie  să  acționeze  mașina,  decât  dacă  acesta  a  învățat  și  a  exersat  practic  principiile  de

funcționare în condiții de siguranță a mașinii conținute în acest manual operațional.

a) Evită situațiile periculoase.

b) Efectuează în permanență o inspecție înainte de funcționare.

Asumați și înțelegeți aspectele ce țin de inspecția înainte de funcționare, înainte de a trece la secțiunea următoare.

c) Efectuați test funcțional înainte de utilizare.

d) Inspectează locul de muncă.

e) Utilizați mașina numai conform utilizării prevăzute corespunzătoare a acesteia.

3.1.1 Fundamentele inspecției înainte de funcționare

a) Este responsabilitatea operatorului să efectueze o inspecție înainte de funcționare și întreținerea periodică.

b) Inspecția înainte de funcționare constă într-o inspecție vizuală efectuată de către operator înainte de fiecare tură de

lucru. Inspecția este concepută pentru a descoperi dacă există probleme aparente în ceea ce privește mașina, înainte

ca operatorul să efectueze testele funcționale.

c) Inspecția înainte de funcționare servește, de asemenea, pentru a determina dacă sunt necesare proceduri de întreținere

periodică. Operatorul poate efectua numai întreținerea periodică specificată în acest manual.

d) Consultați lista de pe pagina următoare și verificați fiecare dintre elementele enumerate.

e) Dacă se constată daune sau orice variație neautorizată față de starea de livrare din fabrică, mașina trebuie etichetată și

scoasă din funcționare.

f) Reparațiile de la nivelul mașinii pot fi efectuate numai de către un tehnician de service calificat, în conformitate cu

specificațiile producătorului. După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să efectueze din nou o inspecție înainte

de funcționare, înainte de a trece la testele funcționale.

g) Inspecțiile de întreținere programate vor fi  efectuate de către tehnicieni de service calificați,  în conformitate cu

specificațiile producătorului și cu cerințele enumerate în manualul de responsabilități.

3.1.2 Inspecția înainte de funcționare

a) Asigurați-vă că manualele de utilizare, instrucțiunile de siguranță și informațiile privind responsabilitățile acestuia

sunt complete, lizibile și se află în containerul de depozitare situat pe mașină.

b) Asigurați-vă că toate etichetele se află la locul lor și sunt lizibile. Consultați secțiunea Inspecție.

c) Verificați dacă există semne de scurgeri de ulei hidraulic, precum și nivelul corect de ulei. Adăugați ulei, dacă este 

necesar. Consultați secțiunea Întreținere.

INSPECȚIA MAȘINII



ZOOMLION Manual de utilizare şi informaţii de siguranţă

3-2

d) Verificați dacă există semne de scurgeri de ulei la nivelul motorului, precum și nivelul corect de ulei. Adăugați ulei, 

dacă este necesar. Consultați secțiunea Întreținere.

e) Verificați dacă există semne de scurgeri ale lichidului de răcire a motorului, precum și nivelul de lichid adecvat. 

Adăugați lichid de răcire, dacă este necesar. Consultați secțiunea Întreținere.

f) Verificați următoarele componente sau suprafețe pentru semne de deteriorare, instalare necorespunzătoare sau 

componente lipsă și modificări neautorizate:

1) Componente electrice, cablaj și cabluri electrice.

2) Furtunuri hidraulice, fitinguri, cilindri, colectoare.

3) Motoare de acționare.

4) Plăcuțe de uzură.

5) Anvelope și roți.

6) Motor și componente conexe.

7) Alarmă și indicator (dacă sunt echipate).

8) Piulițe, șuruburi și alte elemente de fixare.

9) Componente de eliberare a frânei.

10) Braț de siguranță.

11) Extensie platformă.

12) Știft foarfecă și elemente de fixare.

13) Joystick platformă.

14) Cablaj stabilizatoare și plăcuță pentru picioare (dacă sunt echipate).

15) Acumulator și conexiuni.

16) Curea la sol.

17) Lanț sau poartă de intrare pe platformă.

18) Componente de suprasarcină a platformei.

19) Protecție împotriva gropilor.

20) Puncte de ancorare a curelei.

21) Verificați mașina pentru următoarele elemente:

22) Fisuri la nivelul sudurilor sau componentelor structurale

23) Lovituri sau daune.

24) Rugină, coroziune sau oxidare.
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g) Asigurați-vă că toate componentele structurale și de altă natură sunt prezente și că toate elementele de fixare și 

știfturile asociate se află la locul lor și sunt strânse corespunzător.

h) Asigurați-vă că tăvile motorului sunt închise și blocate și că bateriile sunt conectate corect.

i) Asigurați capota să se afle în poziție și să fie blocată după inspecție.

Dacă platforma trebuie să fie ridicată pentru a inspecta mașina,  asigurați-vă că brațul de siguranță se află în

poziție. Consultați secțiunea Instrucțiuni de utilizare.

3.2 Test funcțional

3.2.1 Fundamentele testului funcțional

a) Testele  funcționale  sunt  concepute  pentru  a  descoperi  potențiale  defecțiuni,  înainte  ca  mașina  să  fie  pusă  în

funcțiune. Operatorul trebuie să urmeze instrucțiunile pas cu pas, pentru a testa toate funcțiile mașinii.

b) Nu trebuie folosită niciodată o mașină care funcționează defectuos. În cazul în care sunt descoperite defecțiuni,

mașina trebuie etichetată și scoasă din funcțiune. Reparațiile de la nivelul mașinii pot fi efectuate numai de către un

tehnician de service calificat, în conformitate cu specificațiile producătorului.

c) După finalizarea reparațiilor, operatorul trebuie să efectueze din nou o inspecție înainte de funcționare.

PERICOL
Un  operator  nu  trebuie  să  acționeze  mașina,  decât  dacă  acesta  a  învățat  și  a  exersat  practic  principiile  de

funcționare în condiții de siguranță a mașinii conținute în acest manual operațional.

a) Evită situațiile periculoase.

b) Efectuează în permanență o inspecție înainte de funcționare.

c) Efectuați test funcțional înainte de utilizare.

Asumați și înțelegeți aspectele ce țin de inspecția înainte de funcționare, înainte de a trece la secțiunea următoare.

d) Inspectează locul de muncă.

e) Utilizați mașina numai conform utilizării prevăzute corespunzătoare a acesteia.

3.2.2 Acționați comutatorul de alimentare

Trageți  comutatorul  principal  de alimentare roșu în poziția de pornire,  care se află pe partea  laterală a containerului
bateriei.
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3.2.3 La nivelul comenzilor electronice

a) Testați oprirea de urgență.

1) Selectați o suprafață de testare fermă, nivelată și lipsită de obstrucții.

2) Asigurați-vă că bateriile sunt conectate.

3) Trageți platforma și comutați butonul roșu de oprire de urgență în poziția pornit.

4) Rotiți comutatorul cu cheie la comanda electronică.

5) Respectați citirea LED-ului de diagnosticare de pe comenzile platformei. LED-ul ar trebui să arate ca imaginea

de mai jos:

6) Respectați citirea LCD de diagnosticare de pe comenzile electronice. Ecranul LCD ar trebui să afișeze modelul

și orometrul:

Orometru motor
00000,0 ore

7) Apăsați butonul roșu de oprire de urgență de la sol în poziția oprit.

8) Rezultat: Nici o funcție nu ar trebui să funcționeze.

9) Trageți butonul roșu de oprire de urgență în poziția pornit.

b) Testați funcțiile Sus / Jos.

1) Această mașină folosește lumini intermitente și avertismente sonore.

2) Alarma de coborâre: lumina se aprinde de 60 de ori pe minut. Alarma de coborâre răsună la 60 de bipuri pe

minut.

3) Alarma de întârziere: lumina se aprinde de 120 de ori pe minut. Alarma de coborâre răsună la 120 de bipuri pe

minut.

4) Atunci când protecțiile împotriva gropilor nu s-au activat: lumina se aprinde de 120 de ori pe minut. Alarma de

coborâre răsună la 120 de bipuri pe minut.

5) Atunci când mașina nu este nivelată: lumina se aprinde de 120 de ori pe minut. Alarma de coborâre răsună la

120 de bipuri pe minut.

6) Nu apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

7) Apăsați butonul de deplasare a platformei sus sau jos.

8) Rezultat: funcția de ridicare nu ar trebui să funcționeze.
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9) Nu apăsați butonul de deplasare a platformei sus sau jos.

10) Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

11) Rezultat: funcția de ridicare nu ar trebui să funcționeze.

12) Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de ridicare și butonul de ridicare (sus) a platformei.

13) Rezultat: platforma ar trebui să se ridice.

14) Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a funcției de ridicare și butonul de coborâre (jos) a platformei.

15) Rezultat: platforma ar trebui să coboare.

Distanța minimă dintre platformă și sol ar trebui să ajungă la 2,3 m/7ft 7in. Lumina de întârziere a coborârii se va aprinde

și va răsuna alarma. Asigurați-vă că nu există personal sau obstacole sub platformă la coborâre. Eliberați și deplasați

mânerul de comandă pentru a continua operațiunea de coborâre.

c) Testați coborârea de urgență.

1) Activați funcția de ridicare (sus) apăsând butonul de activare a ridicării și butonul de ridicare a platformei și

ridicați platforma la aproximativ 60cm/2ft.

2) Trageți butonul de coborâre de urgență situat în spatele scării de intrare.

3) Rezultat: platforma ar trebui să coboare. Alarma de coborâre nu va răsuna.

3.2.4 La nivelul comenzilor platformei

a) Testați oprirea de urgență.

1) Selectați o suprafață de testare fermă, nivelată și lipsită de obstrucții.

2) Rotiți comutatorul cu cheie la comanda platformei.

3) Apăsați butonul roșu de oprire de urgență al platformei în poziția oprit.

4) Rezultat: nici o funcție nu ar trebui să funcționeze.

b) Testați claxonul.

1) Trageți butonul roșu de oprire de urgență în poziția pornit.

2) Apăsați butonul claxon.

3) Rezultat: claxonul ar trebui să răsune.

c) Testați comutatorul de activare a funcției și funcția Sus / Jos.

1) Nu țineți comutatorul de activare a funcției de pe mânerul de comandă.

2) Mutați încet mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata

galbenă.

3) Rezultat: nici o funcție nu ar trebui să funcționeze.
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4) Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

5) Așteptați șapte secunde până când funcția de ridicare se oprește.

6) Mutați încet mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata

galbenă.

7) Rezultat: funcția de ridicare nu ar trebui să funcționeze.

8) Apăsați butonul de acționare a funcției de ridicare, ulterior, se aprinde indicatorul.

9) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă când se aprinde indicatorul și

mișcați încet mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră.

10) Rezultat: platforma ar trebui să se ridice. Ar trebui să se activeze protecția împotriva gropilor.

11) Eliberați mânerul de comandă.

12) Rezultat: platforma ar trebui să se oprească din ridicare.

13) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă când se aprinde indicatorul și

mișcați încet mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă.

14) Rezultat: platforma ar trebui să coboare.

d) Testați butonul funcției unității.

1) Apăsați butonul funcției unității, ulterior, se aprinde indicatorul.

2) Așteptați șapte secunde până când funcția unității se oprește.

3) Mutați încet mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata 

galbenă.

4) Rezultat: nici o funcție nu ar trebui să funcționeze.

e) Testați direcția.

ATENȚIE
Când efectuați testele de funcționare a direcției și a acționării, stați în platformă cu fața către capătul direcției 

mașinii.

1) Apăsați butonul funcției unității, ulterior, se aprinde indicatorul.
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2) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă când este aprinsă lumina.

3) Apăsați comutatorul basculant de pe partea de sus a mânerului de comandă în direcția indicată de triunghiul

albastru de pe panoul de comandă.

4) Rezultat: roțile de ghidare ar trebui să se întoarcă în direcția indicată de triunghiul albastru.

5) Apăsați comutatorul basculant de pe partea de sus a mânerului de comandă în direcția indicată de triunghiul

galben de pe panoul de comandă.

6) Rezultat: roțile de ghidare se deplasează în direcția indicată de triunghiul galben.

f) Testați conducerea și frânarea.

ATENȚIE
Frâna trebuie să poată menține mașina pe orice pantă pe care aceasta este capabilă să o urce. Acest test se 

efectuează la sol, cu un controler de platformă. Nu stați pe platformă.

1) Apăsați butonul funcției unității, ulterior, se aprinde indicatorul.

2) Apăsați comutatorul de activare a funcției de pe mânerul de comandă, când este aprinsă lumina.

3) Deplasați ușor mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră de pe panoul de comandă până când

mașina începe să se deplaseze, apoi aduceți mânerul de comandă la loc în poziția centrală.

4) Rezultat: mașina trebuie să se deplaseze în direcția indicată de săgeata albastră pe panoul de comandă, apoi să

se oprească brusc, când mânerul de comandă este readus în poziția centrală.

5) Deplasați ușor mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata galbenă de pe panoul de comandă până când

mașina începe să se deplaseze, apoi aduceți mânerul de comandă la loc în poziția centrală.

6) Rezultat: mașina trebuie să se deplaseze în direcția indicată de săgeata galbenă pe panoul de comandă, apoi să

se oprească brusc, când mânerul de comandă este readus în poziția centrală.

g) Testați funcționarea senzorului de înclinare.

1) Coborâți complet platforma.

2) Așezați o bucată de lemn de 5 * 10cm / 2 * 4in sau o bucată similară de lemn sub ambele roți, pe lateral, și

conduceți mașina pe acestea.

3) Ridicați platforma la aproximativ 2,3 m/ 7ft 7in de la sol.
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4) Rezultat: platforma ar trebui să se oprească din ridicare. Alarma de înclinare va răsuna și lumina se va aprinde.

Afișajul LED al controlerului platformei afișează LL, afișajul LCD al controlerului la sol afișează LL: Mașină

înclinată.

5) Apăsați butonul funcției unității, ulterior, se aprinde indicatorul.

6) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă.

7) Mutați mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi mutați mânerul de comandă în direcția

indicată de săgeata galbenă.

8) Rezultat: funcția de acționare nu ar trebui să funcționeze în nici o direcție.

9) Coborâți platforma și îndepărtați ambele bucăți de lemn.

h) Testați viteza unității în stare ridicată.

1) Ridicați platforma la aproximativ 2,3 m/ 7ft 7in de la sol.

2) Apăsați butonul funcției unității, ulterior, se aprinde indicatorul.

3) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă. Mutați încet mânerul de comandă

în poziția deplină de acționare.

4) Rezultat: viteza maximă de acționare posibilă cu platforma ridicată nu trebuie să depășească 22cm / 9in pe

secundă.

5) Dacă viteza unității  cu platforma ridicată depășește 22cm / 9in pe secundă,  înregistrați  imediat și  scoateți

mașina din funcțiune.

i) Testați protecția împotriva gropilor..

ATENȚIE
Protecția  împotriva  gropilor  ar  trebui  să  se  activeze  automat  atunci  când  platforma  este  ridicată.  Protecția

împotriva gropilor activează comutatoarele de limită care permit mașinii să funcționeze în continuare. În cazul în

care protecția împotriva gropilor nu se declanșează, va răsuna o alarmă și mașina nu va putea funcționa.

1) Ridicați platforma.

2) Rezultat: atunci când platforma este ridicată la 2,3 m / 7 ft 7in de la sol, protecția împotriva gropilor ar trebui să

se activeze.
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3) Apăsați pe protecția împotriva gropilor pe o parte, apoi pe cealaltă.

4) Rezultat: protecția împotriva gropilor nu ar trebui să se miște.

5) Coborâți platforma.

6) Rezultat: protecția împotriva gropilor ar trebui să revină în poziția de depozitare.

7) Amplasați o bucată de lemn de 5-10cm / 2 * 4in sau o bucată similară sub o protecție împotriva gropilor.

8) Ridicați platforma.

9) Rezultat: înainte ca platforma să fie ridicată la 2,3 m de sol, trebuie să se aprindă o lampă de avertizare și să

răsune  o  alarmă.  Citirea  LED-ului  pentru  comenzile  platformei  ar  trebui  să  afișeze  18,  iar  comenzile

electronice LCD ar trebui să afișeze 18: Defecțiune a protecției împotriva gropilor.

10) Apăsați butonul funcției unității.

11) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă.

12) Mutați încet mânerul de comandă în direcția indicată de săgeata albastră, apoi în direcția indicată de săgeata

galbenă.

13) Rezultat: mașina nu ar trebui să se miște înainte sau înapoi.

14) Apăsați butonul funcției unității, ulterior, se aprinde indicatorul.

15) Țineți apăsat comutatorul de activare funcțională de pe mânerul de comandă.

16) Apăsați comutatorul basculant de pe partea de sus a mânerului de comandă în direcția indicată de triunghiurile

albastre și galbene de pe panoul de comandă.

17) Rezultat: roțile nu ar trebui să vireze la stânga sau la dreapta.

18) Coborâți platforma.

19) Îndepărtați bucata de lemn de 510cm / 2 * 4in sau bucata similară.

3.2.5 Opriți comutatorul principal

Atunci când mașina nu a fost utilizată de mult timp, apăsați comutatorul roșu de alimentare principală din partea laterală a 

cutiei bateriei în poziția oprit, pentru a opri alimentarea principală.
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3.3 Inspecția locului de muncă

PERICOL
Un operator nu trebuie să acționeze mașina, decât dacă acesta a învățat și a exersat practic principiile de 

funcționare în condiții de siguranță a mașinii conținute în acest manual operațional.

a) Evită situațiile periculoase.

b) Efectuează în permanență o inspecție înainte de funcționare.

c) Implementează teste funcționale înainte de a utiliza mașina, în orice moment.

d) Inspectați locul de muncă

e) Asumați și înțelegeți aspectele ce țin de inspecția locului de muncă, înainte de a trece la secțiunea următoare.

f) Utilizați mașina numai conform utilizării prevăzute corespunzătoare a acesteia.

3.3.1 Fundamentele inspecției locului de muncă

Inspecția locului de muncă îl ajută pe operator să determine dacă locul de muncă este adecvat pentru o funcționare în 

condiții de siguranță a mașinii. Ar trebui să fie efectuată de către operator înainte de a deplasa mașina la locul de muncă. 

Este responsabilitatea operatorului să citească și să rețină pericolele de la locul de muncă, apoi să le monitorizeze și să le 

evite în timp ce deplasează, instalează și operează mașina.

3.3.2 Inspecția locului de muncă

Fiți conștienți de și evitați următoarele pericole:

a) Denivelări sau găuri.

b) Suprafețe denivelate, obstrucții ale podelei sau resturi.

c) Suprafețe în pantă.

d) Suprafețe instabile sau netede.

e) Obstrucții aeriene și linii electrice.

f) Locații periculoase

g) Suport de suprafață inadecvat pentru a rezista în ceea ce privește toate forțele sarcinilor impuse de mașină.

h) Vânt și condiții meteorologice.

i) Personal neautorizat.

j) Alte posibile condiții nesigure.
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NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775607000401020 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6 00775707000201010 Etichetă - Capacitate, 260kg /570 lbs 1

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

12 00775607000401140 Etichetă - Sarcină pe roți, 1280kg /2820 lbs 4

13 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

14 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

15 00775607000401090 Pericol - Pericol de strivire 5

16 00775607000401080 Etichetă - Braț de siguranță 4

17 00775607000401070 Etichetă - Forța manuală maximă 1

18 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

19 00775607000401170 Pericol - Pericol de răsturnare 1

20 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

21
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

22 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS1414HD-Li / ZS1414DC-Li) 1

23 00775607000401260 Etichetă - Pericol de lichid de înaltă presiune 1

24 00775607000401300 Etichetă - Notificare, Închidere tavă 2

25 00775607000401270 Etichetă - Utilizați brațul de siguranță 1

26 00775607000401280 Etichetă - Pericol de electrocutare 1

27 00775707000401010 Etichetă - Garanție de calitate a tăvii bateriei 1

28 00775407000401100 Etichetă - Eliberare frână (exclusiv ZS1414HD / ZS1414HD-Li) 1

29 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

30 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-1 Eticheta 1 (ZS1414HD/ZS1414HD-Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li)
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Figura 3-1 Poziție eticheta 1 (ZS1414HD/ZS1414HD-Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li)



NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775607000401020 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6
00775607000201220 Etichetă - Capacitate, 350kg /770 lbs

1
00775607000201250 Etichetă - Capacitate, 350kg /770 lbs (doar SUA)

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

12 00775607000401140 Etichetă - Sarcină pe roți, 1280kg /2820 lbs 4

13 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

14 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

15 00775607000401090 Pericol - Pericol de strivire 5

16 00775607000401080 Etichetă - Braț de siguranță 4

17 00775607000401070 Etichetă - Forța manuală maximă 1

18 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

19 00775607000401170 Pericol - Pericol de răsturnare 1

20 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

21
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

22 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS1212HD-Li/ZS1212DC-Li) 1

23 00775607000401260 Etichetă - Pericol de lichid de înaltă presiune 1

24 00775607000401300 Etichetă - Notificare, Închidere tavă 2

25 00775607000401270 Etichetă - Utilizați brațul de siguranță 1

26 00775607000401280 Etichetă - Pericol de electrocutare 1

27 00775607000401290 Etichetă - Garanție de calitate a tăvii bateriei 1

28 00775407000401100 Etichetă - Eliberare frână (exclusiv ZS1212HD/ZS1212HD-Li) 1

29 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

30 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-2 Eticheta 2 (ZS1212HD/ZS1212HD-Li/ZS1212DC/ZS1212DC-Li)
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Figura 3-2 Poziție eticheta 2 (ZS1212HD/ZS1212HD-Li/ZS1212DC/ZS1212DC-Li)



NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775607000401020 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6 00775507000201040 Etichetă - Capacitate, 350kg /770 lbs 1

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

12 00775507000401030 Etichetă - Sarcină pe roată, 1183kg /2610 lbs 4

13 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

14 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

15 00775607000401090 Pericol - Pericol de strivire 5

16 00775607000401080 Etichetă - Braț de siguranță 4

17 00775507000201020 Etichetă - Forța manuală maximă 1

18 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

19 00775607000401170 Pericol - Pericol de răsturnare 1

20 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

21
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

22 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS1012HD-Li/ZS1012DC-Li) 1

23 00775607000401260 Etichetă - Pericol de lichid de înaltă presiune 1

24 00775607000401300 Etichetă - Notificare, Închidere tavă 2

25 00775607000401270 Etichetă - Utilizați brațul de siguranță 1

26 00775607000401280 Etichetă - Pericol de electrocutare 1

27 00775507010401020 Etichetă - Garanție de calitate a tăvii bateriei 1

28 00775407000401100 Etichetă - Eliberare frână (exclusiv ZS1012HD/ZS1012HD-Li) 1

29 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

30 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-3 Eticheta 3 (ZS1012HD/ZS1012HD-Li/ZS1012DC/ZS1012DC-Li)
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NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775607000401020 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6 00775407000201020 Etichetă - Capacitate, 230kg /510 lbs 1

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

12 00775407000401010 Etichetă - Sarcină pe roată, 830kg /1830 lbs 4

13 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

14 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

15 00775607000401090 Pericol - Pericol de strivire 5

16 00775607000401080 Etichetă - Braț de siguranță 4

17 00775607000401070 Etichetă - Forța manuală maximă 1

18 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

19 00775607000401170 Pericol - Pericol de răsturnare 1

20 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

21
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

22 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS0808HD-Li/ZS0808DC-Li) 1

23 00775607000401260 Etichetă - Pericol de lichid de înaltă presiune 1

24 00775607000401300 Etichetă - Notificare, Închidere tavă 2

25 00775607000401270 Etichetă - Utilizați brațul de siguranță 1

26 00775607000401280 Etichetă - Pericol de electrocutare 1

27 00775407000401020 Etichetă - Garanție de calitate a tăvii bateriei 1

28 00775407000401100 Etichetă - Eliberare frână (exclusiv ZS0808HD/ZS0808HD-Li) 1

29 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

30 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-4 Eticheta 4 (ZS0808HD/ZS0808HD-Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li)
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Figura 3-4 Poziție eticheta 4 (ZS0808HD/ZS0808HD-Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li)



NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775507000401050 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6 00775307000201010 Etichetă - Capacitate, 380kg /840 lbs 1

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

12 00775407000401010 Etichetă - Sarcină pe roată, 830kg /1830 lbs 4

13 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

14 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

15 00775607000401090 Pericol - Pericol de strivire 5

16 00775607000401080 Etichetă - Braț de siguranță 4

17 00775507000401020 Etichetă - Forța manuală maximă 1

18 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

19 00775607000401170 Pericol - Pericol de răsturnare 1

20 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

21
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

22 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS0608HD-Li/ZS0608DC-Li) 1

23 00775607000401260 Etichetă - Pericol de lichid de înaltă presiune 1

24 00775607000401300 Etichetă - Notificare, Închidere tavă 2

25 00775607000401270 Etichetă - Utilizați brațul de siguranță 1

26 00775607000401280 Etichetă - Pericol de electrocutare 1

27 00775407010401020 Etichetă - Garanție de calitate a tăvii bateriei 1

28 00775407000401100 Etichetă - Eliberare frână (exclusiv ZS0608HD/ZS0608HD-Li) 1

29 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

30 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-5 Eticheta 5 (ZS0608HD/ZS0608HD-Li/ZS0608DC/ZS0608DC-Li)
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Figura 3-5 Poziție eticheta 5 (ZS0608HD/ZS0608HD-Li/ZS0608DC/ZS0608DC-Li)



NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775607000401020 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6 00775407000201020 Etichetă - Capacitate, 230kg /510 lbs 1

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

12 00775307040401010 Etichetă - Sarcină pe roată, 580kg /1280 lbs 4

13 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

14 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

15 00775607000401090 Pericol - Pericol de strivire 5

16 00775607000401080 Etichetă - Braț de siguranță 4

17 00775607000401070 Etichetă - Forța manuală maximă 1

18 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

19 00775607000401170 Pericol - Pericol de răsturnare 1

20 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

21
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

22 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS0607HD-Li/ZS0607DC-Li) 1

23 00775607000401260 Etichetă - Pericol de lichid de înaltă presiune 1

24 00775607000401300 Etichetă - Notificare, Închidere tavă 2

25 00775607000401270 Etichetă - Utilizați brațul de siguranță 1

26 00775607000401280 Etichetă - Pericol de electrocutare 1

27 00775307040401020 Etichetă - Garanție de calitate a tăvii bateriei 1

28 00775407000401100 Etichetă - Eliberare frână (exclusiv ZS0607HD/ZS0607HD-Li) 1

29 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

30 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-6 Eticheta 6 (ZS0607HD/ZS0607HD-Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li)
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Figura 3-6 Poziție eticheta 6 (ZS0607HD/ZS0607HD-Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li)



NR. Cod Articol Cantit
ate

1 00773407000401390 Etichetă - Depozitați manualul de utilizare şi informaţii de siguranţă 1

2 00775607000401020 Etichetă - Reguli de siguranță 1

3 00775607000401030 Pericol - Pericol de răsturnare 1

4 00775607000401040 Etichetă - Citiți cu atenție instrucțiunile 2

5 00773407000201410 Etichetă - Puncte de ancorare a curelei 4

6 00775207010201030 Etichetă - Capacitate, 240kg /530 lbs 1

7 00775607000201100 Etichetă - Gaură stivuitor 2

8 00773407000201420 Etichetă - Legare 4

9 00773407000201430 Etichetă - Ridicare 4

10 00775607000401130 Etichetă - Coborâre de urgență 1

11 00775207010401010 Etichetă - Sarcină pe roată, 390kg /860 lbs 4

12 00773407000401440 Instrucțiune - Funcționarea comutatorului principal de alimentare 1

13 00775607000401160 Pericol - Pericol de explozie și incendiu 1

14 00775207010401030 Pericol - Pericol de strivire 3

15 00775207010401040 Etichetă - Braț de siguranță 2

16 00775607000401070 Etichetă - Forța manuală maximă 1

17 00775207010401020 Pericol - Pericol de răsturnare 1

18 00773407000401450 Etichetă - Inspecție înainte de funcționare 1

19 00775417000201010 Etichetă - Baterie litiu-ion (exclusiv ZS0407DC-Li) 1

20 00775607000201190 Etichetă - Tensiune nominală a platformei 1

21 00773407000401460 Etichetă - Alimentare CA pe platformă 1

22
00775607000201240 Etichetă - Alimentare încărcător

1
00775607000401330 Etichetă - Alimentare încărcător (doar SUA)

23 00775607000001210 Plăcuță de identificare 1

24 00775607000401320 Etichetă - ne-izolat 1

Tabelul 3-7 Eticheta 7 (ZS0407DC/ZS0407DC-Li)
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Figura 3-7 Poziție eticheta 7 ( ZS0407DC/ZS0407DC-Li)
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SECȚIUNEA 4 INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

4.1 Generalități

PERICOL
Un  operator  nu  trebuie  să  acționeze  mașina,  decât  dacă  acesta  a  învățat  și  a  exersat  practic  principiile  de

funcționare în condiții de siguranță a mașinii conținute în acest manual operațional.

a) Evită situațiile periculoase.

b) Efectuează în permanență o inspecție înainte de funcționare.

c) Implementează teste funcționale înainte de a utiliza mașina, în orice moment.

d) Inspectează locul de muncă.

e) Utilizați mașina numai conform utilizării prevăzute corespunzătoare a acesteia.

Aspecte fundamentale:

Secțiunea Instrucțiuni de funcționare oferă instrucțiuni privind fiecare aspect al funcționării mașinii. Este responsabilitatea

operatorului  să  respecte toate regulile  și  instrucțiunile  de siguranță din manualele de siguranță  și  responsabilități  ale

operatorului.

Utilizarea mașinii pentru orice altceva decât ridicarea personalului, împreună cu sculele și materialele acestora, la un loc

de lucru aerian, este nesigură și periculoasă.

Doar personalul instruit și autorizat ar trebui să aibă permisiunea de a utiliza mașina. Dacă se estimează că mai mulți

operatori vor folosi o mașină în momente diferite în aceeași tură, aceștia trebuie să fie toți operatori calificați și trebuie să

respecte toate regulile și instrucțiunile de siguranță din manualele operatorului, de siguranță și responsabilități. Aceasta

înseamnă că fiecare nou operator ar trebui să efectueze o inspecție înainte de funcționare, teste funcționale și o inspecție a

locului de muncă înainte de a utiliza mașina.

4.2 Funcționarea mașinii

4.2.1 Pornirea/oprirea comutatorului principal

a) Apăsați comutatorul roșu de alimentare din partea cutiei bateriei în poziția oprit, pentru a opri alimentarea mașinii.

b) Trageți comutatorul roșu  în poziția pornit, pentru a acționa mașina.

c) Dacă aparatul nu mai funcționează de mult timp sau este în întreținere, opriți comutatorul de alimentare.
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4.2.2 Oprire de urgență

a) Apăsați butonul roșu de oprire de urgență în poziția oprit de la comenzile electronice sau comenzile platformei, 

pentru a opri toate funcțiile.

b) Reparați orice funcție activă atunci când comutatorul de alimentare și butonul roșu de oprire de urgență sunt 

apăsate.

4.2.3 Coborâre de urgență

Trageți butonul de coborâre de urgență pentru a coborî platforma.

4.2.4 Funcționare după utilizare

a) Selectați o locație de parcare sigură - o suprafață fermă, lipsită de obstacole și trafic.

b) Coborâți platforma.

c) Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit și scoateți cheia pentru a proteja mașina împotriva utilizării neautorizate.

d) Încărcați bateriile.

4.3 Funcționarea de la sol

ATENȚIE
Mențineți distanțele de siguranță între operator, mașină și obiecte fixe.

Respectați direcția de acționare atunci când utilizați controlerul.

4.3.1 Porniți funcția de operare electronică

a) Asigurați-vă că acumulatorul este conectat înainte de a utiliza aparatul.

b) Rotiți comutatorul cu cheie la comanda electronică.

c) Trageți butoanele roșii de oprire de urgență, atât la sol, cât și la platformă, în poziția pornit.

4.3.2 Reglați poziția platformei

Apăsați și țineți apăsat atât butonul de activare a ridicării, cât și butonul sus / jos al platformei de pe panoul de comandă, 

pentru a regla poziția platformei.

Funcțiile de acționare și direcție nu sunt disponibile de pe comenzile electronice.

4.4 Funcționarea de pe platformă

4.4.1 Porniți funcția de operare a platformei

a) Asigurați-vă că acumulatorul este conectat înainte de a utiliza aparatul.

b) Rotiți comutatorul cu cheie la comanda platformei.

c) Trageți butoanele roșii de oprire de urgență, atât la sol, cât și la platformă, în poziția pornit.
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4.4.2 Reglați poziția platformei

a) Apăsați butonul de activare a funcției de ridicare.

Pe ecranul LCD, se va activa un cerc sub simbolul funcției de ridicare.

Dacă mânerul de comandă nu este mișcat în termen de șapte secunde de la apăsarea butonului de ridicare, cercul de sub 

simbolul funcției de ridicare se va opri și funcția de ridicare nu va funcționa. Apăsați butonul funcției de ridicare din nou.

b) Apăsați și mențineți apăsat butonul de activare a funcției de pornire în timp ce indicatorul funcției de ridicare este 

pornit.

c) Deplasați mânerul de comandă conform marcajelor de pe panoul de comandă.

4.4.3 Direcționare

a) Apăsați butonul funcției unității.

Pe ecranul LCD, se va activa un cerc sub simbolul funcției unității.

Dacă mânerul de comandă nu este mișcat în termen de șapte secunde de la apăsarea butonului funcției unității, cercul de 

sub simbolul funcției unității se va opri și funcția unității nu va fi activă.

b) Apăsați și mențineți apăsat butonul de activare a funcției de pornire în timp ce indicatorul funcției de acționare este 

pornit.

c) Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe partea de sus a mânerului pentru direcție, în conformitate cu simbolurile de

pe panoul de comandă.

4.4.4 Acționare

a) Apăsați butonul funcției unității. Pe ecranul LCD, se va activa un cerc sub simbolul funcției unității.

Dacă mânerul de comandă nu este mișcat în termen de șapte secunde de la apăsarea butonului funcției unității, cercul de 

sub simbolul funcției unității se va opri și funcția unității nu va fi activă.

b) Apăsați și mențineți apăsat butonul de activare a funcției de pornire în timp ce indicatorul funcției de acționare este 
pornit.

c) Măriți viteza: mutați încet mânerul de comandă în afara centrului.
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d) Reduceți viteza: mutați încet mânerul de comandă către centru.

e) Oprire: readuceți mânerul de comandă în centru sau eliberați comutatorul de activare a funcției.

f) Utilizați  săgețile  de direcție  codate  pe culori  de pe comenzile  platformei  și  de  pe platformă în sine,  pentru a

identifica direcția în care se va deplasa mașina.

g) Viteza de deplasare a mașinii este restricționată, atunci când platforma este ridicată.

h) Starea bateriei va influența performanța mașinii. Viteza de acționare a mașinii și viteza funcției scad atunci când

indicatorul de nivel al bateriei clipește.

4.4.5 Selecția vitezei de acționare

Selectați  viteza de acționare dorită prin mânerul de comandă; de obicei,  mașina este la viteza normală de acționare.

Apăsați butonul pentru modul de viteză redusă, cercul de sub buton se va activa, modul viteză redusă este activat, viteza

unității va fi restricționată, chiar dacă mânerul de comandă se deplasează în poziția vitezei maxime.

4.4.6 Alimentare CA platformă

Scoateți ștecherul de alimentare din partea stângă a scării, atunci când utilizați alimentarea CA a platformei (dacă există),

conectați-l la priza de la sol. Priza CA de pe platformă ar putea furniza curent alternativ.

4.5 Funcționarea în pantă

4.5.1 Condusul în pantă

PERICOL
a) Determinați gradul de înclinare și panta laterală și gradul de înclinare pentru mașină atunci când se află în poziția de
depozitare.

INSTRUC
ȚIUNI DE
FUNCȚIO

NARE

Alimentare CA
platformă



Manual de utilizare şi informaţii de siguranţă ZOOMLION

4-
5

Tabelul 4-1 Rating pantă

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare

ZS1414HD/ZS1414DC/ZS1414HD-Li/ZS1414DC-Li/

ZS1212HD/ZS1212DC/ZS1212HD-Li/ZS1212DC-Li/

ZS1012HD/ZS1012DC/ZS1012HD-Li/ZS1012DC-Li/

ZS0808HD/ZS0808DC/ZS0808HD-Li/ZS0808DC-Li/

ZS0607HD/ZS0607DC/ZS0607HD-Li/ZS0607DC-Li/

25% 14°

ZS0608HD/ZS0608DC/ZS0608HD-Li/ZS0608DC-Li/

ZS0407DC/ZS0407DC-Li
30% 17°

mod viteză unitate.

c) Măsurați panta cu un dispozitiv de măsurare a pantelor digital SAU folosiți următoarea procedură: veți avea nevoie 

de: echer de dulgher, bloc drept (lungime minimă 1m / 3ft 3in), bandă de măsurare.

1) Așezați bucata de lemn pe pantă.

2) La capătul din direcția de coborâre, așezați nivelul pe vârful marginii bucății de lemn și ridicați capătul până
când

bucata de lemn este nivelată.

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare
ZS1414HD/ZS1414DC/ZS1414HD-Li/ZS1414DC-Li/

ZS1212HD/ZS1212DC/ZS1212HD-Li/ZS1212DC-Li/

ZS1012HD/ZS1012DC/ZS1012HD-Li/ZS1012DC-Li/

ZS0808HD/ZS0808DC/ZS0808HD-Li/ZS0808DC-Li/

ZS0607HD/ZS0607DC/ZS0607HD-Li/ZS0607DC-Li/

25% 14°

ZS0608HD/ZS0608DC/ZS0608HD-Li/ZS0608DC-Li/

ZS0407DC/ZS0407DC-Li
30% 17°

Tabelul 4-2 Rating pantă 
laterală

b) Evaluarea pantei este limitată de condițiile de sol și de tracțiune. Comutați butonul de viteză al unității la 
viteză
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3) În timp ce țineți  bucata  de lemn la nivel,  măsurați  distanța  verticală  de la  fundul bucății  de  lemn la  sol.

Împărțiți distanța determinată cu banda de măsurare (rise) la lungimea bucății de lemn (run) și înmulțiți cu

100.

Exemplu: 

Bloc = 3.6m /12ft (144in),

Stroke=3.6m /12ft,

Rise = 0.3m /12in,

Grad 0.3m /12in-3.6m /144in =0.083x100=8.3%.

Dacă panta depășește panta sau panta laterală nominală maximă, atunci mașina trebuie să fie remorcată sau transportată în 
sus sau în jos pe panta. Consultați secțiunea Transport și ridicare.



Manual de utilizare şi informaţii de siguranţă ZOOMLION

4-
7

4.5.2 Funcționarea în pantă

PERICOL
Determinați panta și panta laterală pentru mașină și determinați gradul pantei.
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Dacă panta depășește panta sau panta laterală nominală maximă, va răsuna alarma de înclinare, moment în care platforma

trebuie să fie coborâtă cu atenție. Mutați mașina pe o suprafață fermă și nivelată, înainte de a efectua ridicări.

4.6 Tracțiune

a) Observație (numai seria DC):

Nu este recomandat ca această mașină să fie tractată, cu excepția situațiilor de urgență, cum ar fi o defecțiune a mașinii sau

o pană totală de alimentare a mașinii.

b) Avertisment:

1) Dacă mașina prezintă orice fel de înclinare, roata trebuie să fie blocată complet înainte de a elibera manual

frâna, altfel poate provoca vătămări sau chiar deces.

2) Pericol de deplasare neintenționată. Echipamentul nu are frâne de tracțiune și vehiculul tractant trebuie să fie

capabil  să  controleze  echipamentul  în  orice  moment.  Nu efectuați  tractarea  pe  autostradă.  Nerespectarea

prevederilor ar putea duce la răni grave.

3) Viteza maximă de tracțiune nu trebuie să depășească 3,2 km / h (2 mile / h), iar distanța de tracțiune nu ar

trebui să depășească 18 m / 60 ft. Panta maximă de tracțiune nu ar trebui să depășească 25%.

c) Dispozitivul pune la dispoziție două modalități de eliberare a frânelor: frâna eliberată electronic și
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Model Rating maxim pantă nominală
Rating maxim pantă laterală

nominală

ZS1414HD/ZS1414HD-Li/

ZS1414DC/ZS1414DC-Li
3° 1,5°

ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li
3° 1,5°

ZS1012HD/ZS1012HD-Li/

ZS1012DC/ZS1012DC-Li
3° 1,5°

ZS0808HD/ZS0808HD-Li/

ZS0808DC/ZS0808DC-Li
3° 1,5°

ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li
3° 1,5°

ZS0607HD/ZS0607HD-Li/

ZS0607DC/ZS0607DC-Li
3° 1,5°

ZS0407DC/ZS0407DC-Li 3° 1,5°

Tabelul 4-3 Rating 
pantă
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modul mecanic:

1) Eliberare electronică a frânei:

1) Decuplați comutatorul principal de alimentare al dispozitivului, trageți butonul de oprire de urgență al 

platformei și butonul de oprire de urgență la sol.

2) Apăsați și țineți apăsat butonul de introducere al meniului ECU. 

3) Rotiți comutatorul cu cheie la comanda electronică.

4) Până când pe dispozitivul de citire LCD apare următoarea interfață:
„

1. Setare viteză

5) Derulați la următorul ecran apăsând butonul Meniu Jos:

4. Mod mașină

6) Apăsați butonul de introducere al meniului pentru a afișa următoarea interfață:

Eliberare frână

7)Apăsați lung butonul de introducere al meniului pentru a afișa următoarea interfață și alarma va răsuna, 

indicând faptul că frâna a fost eliberată.

Frâna este eliberată

8) După ce echipamentul este tractat, comutatorul cu cheie este oprit și frâna este restabilită.

1) Eliberare mecanică a frânei:

1) Apăsați comutatorul principal de alimentare al dispozitivului, butonul de oprire de urgență al platformei și 

butonul de oprire de urgență la sol.

2) Scoateți cele două șuruburi ale capacului din spate; șuruburile capacului frânei sunt, de asemenea, șuruburile

de eliberare pentru frâne. Șuruburile capacului din spate au dimensiunea M5 * 0,8x20mm, a se vedea 

următoarea pictogramă 1.

3) Scoateți capacul frânei, consultați următoarea pictogramă 2.
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4) Introduceți șurubul capacului din spate 1 în cele două găuri de eliberare manuală 3 ale carcasei frânei.

5) Strângeți șurubul pentru a elibera frâna.

6) Repetați acest proces pentru cealaltă unitate.

Frâna trebuie să fie restabilită după ce utilajul a fost tractat sau împins în poziția de întreținere.

4.7 Cod funcționare

4.7.1 Cod indicator de funcționare

Dacă comenzile platformei LED sau afișarea de diagnostic LCD a comenzilor electronice afișează un cod indicator de

funcționare, cum ar fi LL, starea de eroare trebuie reparată sau eliminată înainte de a relua funcționarea mașinii. Apăsați și

trageți butonul roșu de oprire de urgență pentru a reseta sistemul.

a) Citire LED.

LL
b) Citire LCD.

LL: MAȘINĂ ÎNCLINATĂ

c) Cod indicator de funcționare:

1) LL Denivelat.

2) OL Suprasarcină.

3) CH Funcționare mod șasiu.

4)18 Defecțiune a protecției împotriva gropilor.

5) 37 Baterie consumată.

Figura 4-1 Diagrama frânelor
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Pentru informații  suplimentare,  consultați  manualul de întreținere  Zoomlion.  Afișajul LCD al comenzilor  electronice

poate afișa un cod și o descriere a unui cod.

4.7.2 Supraîncărcarea platformei

Dacă citirea diagnostic LED a controlerului de platformă afișează mesajul OL, iar citirea diagnostic LCD a controlerului

electronic afișează tot OL, se indică astfel supraîncărcarea platformei, și toate funcțiile se vor opri. Alarma va fi activată.

OL: SUPRAÎNCĂRCAREA PLATFORMEI

a) Apăsați butonul roșu de oprire de urgență în poziția oprit.

b) Îndepărtați sarcina de pe platformă.

c) Trageți butonul roșu de urgență în poziția pornit, pentru a acționa mașina.

d) Dispozitivul de citire arată stare normală.

4.7.3 Indicator nivel baterie

Utilizați citirea de diagnosticare LED pentru a determina nivelul bateriei cu plumb-acid sau litiu-ion. Când apare mesajul

de Baterie redusă pe afișajul LED al platformei, aparatul trebuie scos din funcțiune și încărcat, altfel toate funcțiile mașinii

vor fi dezactivate.
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4.8 Funcționarea brațului de siguranță și a protecțiilor

4.8.1 Cum se folosește brațul de siguranță

a) Încercați să ridicați platforma la aproximativ 2.4m / 7ft 10in.

b) Rotiți brațul de siguranță departe de mașină și lăsați-l să atârne.

c) Coborâți platforma până când brațul de siguranță se sprijină bine pe legătură. Stați departe de brațul de siguranță la 

coborârea platformei.

4.8.2 Cum se pliază protecția

Sistemul de șine al platformei constă din trei secțiuni de șine pliabile pentru puntea de extensie și trei secțiuni pentru 

puntea principală. Toate cele șase secțiuni sunt fixate prin intermediul a patru știfturi de blocare.

a) Coborâți complet platforma și retrageți extensia platformei.

b) Îndepărtați comenzile platformei.

c) Scoateți din interiorul platformei cele două știfturi de blocare a punții de extensie.

d) Pliați componentele șinei frontale. Păstrați mâinile la distanță de puncte de prindere.

e) Remontați cele două știfturi mișcați în fiecare suport lateral al șinei.

f) Pliați componentele șinei din fiecare latură. Păstrați mâinile la distanță de puncte de prindere.

g) În partea din spate a punții principale, scoateți cele două știfturi de blocare a punții principale.

h) Deschideți cu grijă poarta și părăsiți platforma.

i) Rabatați poarta din spate și șinele laterale de intrare într-o singură unitate. Păstrați mâinile la distanță de puncte de 

prindere.

j) Rabatați șinele laterale stânga și dreapta. Păstrați mâinile la distanță de puncte de prindere.

k) Remontați cele două știfturi mișcați în fiecare suport lateral al șinei.

4.8.3 Cum se ridică protecția

Urmați instrucțiunile de pliere de mai sus, dar în ordine inversă, asigurându-vă că toate știfturile de blocare sunt la locul 

lor și sunt instalate corect.

4.8.4 Funcționare după utilizare

a) Selectați o locație de parcare sigură - o suprafață fermă, lipsită de obstacole și trafic.

b) Coborâți platforma.

c) Rotiți comutatorul cu cheie în poziția oprit și scoateți cheia pentru a proteja mașina împotriva utilizării neautorizate.

d) Încărcați bateriile.
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4.9 Funcționarea bateriilor și a încărcătorului

ATENȚIE
Instrucțiuni privind bateriile și încărcătorul

4.9.1 Respectați și urmați instrucțiunile

a) Nu utilizați un încărcător extern sau o baterie tip booster.

b) Încărcați bateria numai într-o zonă bine ventilată.

c) Utilizați tensiunea de intrare CA corespunzătoare pentru încărcare, astfel cum este indicat pe încărcător.

d) Utilizați numai baterii și încărcătoare autorizate de către ZOOMLION.

4.9.2 Încărcarea bateriei

a) Asigurați-vă că bateriile sunt conectate înainte de a încărca bateriile.

b) Deschideți compartimentul bateriei. Compartimentul ar trebui să rămână deschis pe parcursul întregului ciclu de 

încărcare.

4.9.3 Baterie cu 0 întreținere

a) Conectați încărcătorul bateriei la un circuit CA împământat.

b) Încărcătorul va indica momentul în care bateria este complet încărcată.

4.9.4 Baterie standard

a) Îndepărtați capacele de aerisire ale bateriei și verificați nivelul de acid al bateriei. Dacă este necesar, adăugați 

suficientă apă distilată pentru a acoperi plăcile. Nu adăugați apă distilată în exces înainte de procesul de încărcare.

b) Remontați capacele de aerisire ale bateriei.

c) Conectați încărcătorul bateriei la un circuit CA împământat.

d) Încărcătorul va indica momentul în care bateria este complet încărcată.

e) Verificați nivelul de acid al bateriei, atunci când ciclul de încărcare este finalizat. Completați cu apă distilată până la

fundul tubului de umplere. Nu umpleți în exces.

4.9.5 Instrucțiuni de umplere și încărcare a bateriilor uscate

a) Îndepărtați capacele de aerisire a bateriei și îndepărtați definitiv garnitura de plastic din orificiile de aerisire a 

bateriei.

b) Umpleți fiecare celulă cu acid (electrolit) până când nivelul este suficient pentru a acoperi plăcile.

c) Nu umpleți până la nivelul maxim, decât după de ciclul de încărcare a bateriei este finalizat. Supraumplerea poate 

provoca revărsarea acidului bateriei în timpul încărcării. Neutralizați scurgerile de acid ale bateriei cu bicarbonat și 

apă.

d) Instalați capacele de aerisire ale bateriei.

e) Pentru a încărca bateria.
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f) Verificați nivelul de acid al bateriei, atunci când ciclul de încărcare este finalizat. Completați cu apă distilată până la

fundul tubului de umplere. Nu umpleți în exces.

4.10 Funcționarea bateriei și încărcătorului litiu-ion

ATENȚIE
Instrucțiuni privind bateriile și încărcătoarele litiu-ion

4.10.1 Respectați și urmați instrucțiunile

a) Puterea încărcătorului rapid al bateriei litiu-ion ajunge la 1500W / 2 hp, curentul de intrare CA este de 8A. Vă

rugăm să selectați o priză de alimentare cu sarcină suficientă pentru a încărca dispozitivul, priza obișnuită (10A)

poate încărca un singur dispozitiv.

b) Nu încărcați sau descărcați în exces bateria litiu-ion.

c) Dacă există semne de căldură, deformare, scurgeri de lichid, miros sau fum la încărcare, opriți utilizarea bateriei

litiu-ion și așezați bateria într-un loc deschis, departe de mulțime.

d) Bateria este adecvată numai pentru echipamentele corespunzătoare, iar bateria nu trebuie folosită în alte situații.

e) Este interzisă utilizarea firului pentru scurtcircuitarea directă a portului de ieșire a bateriei.

f) Nu utilizați și nu depozitați acest produs în medii corozive, explozive, la temperaturi ridicate (sisteme de încălzire,

în apropierea focului sau în medii expuse la soare).

g) Atunci când încărcați, utilizați încărcătorul special livrat împreună cu dispozitivul și evitați încărcarea în lumina

directă a soarelui. Nu lăsați copiii să atingă încărcătorul în timpul în care acesta este în uz.

h) Dacă sistemul de baterii nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie să fie plasat într-un mediu

răcoros și uscat (temperaturi de sub 30C / 86T, umiditate mai mică de 90%) și trebuie încărcat cel puțin o dată la trei

luni.

i) Atunci  când tensiunea bateriei  este  prea mică,  aceasta trebuie încărcată  în timp util,  altfel  bateria va fi  supra-

descărcată și aparatul nu se va mai mișca.

j) Nu aplicați forță externă asupra bateriei și nu o scăpați de la înălțimi considerabile.

k) Țineți bateria departe de surse de căldură.

l) Nu utilizați un încărcător extern sau o baterie tip booster.

m) Încărcați bateria numai într-o zonă bine ventilată.

n) Utilizați tensiunea de intrare CA corespunzătoare pentru încărcare, astfel cum este indicat pe încărcător.

o) Utilizați numai încărcătoare autorizate de către ZOOMLION.

p) Este strict interzis non-profesioniștilor să dezasambleze și să modifice sistemul de baterii. Pentru
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reparații, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzări.

4.10.2 Încărcarea bateriilor litiu-ion

a) Conectați încărcătorul bateriei la un circuit CA împământat.

b) Păstrați tava bateriei deschisă în timpul încărcării bateriei, dar evitați expunerea acesteia la ploaie.

c) Încărcătorul va indica momentul în care bateria este complet încărcată.

4.11 Transport și ridicare

4.11.1 Respectați și urmați instrucțiunile

a) ZOOMLION oferă aceste informații de siguranță cu titlu de recomandare. Șoferul este singurul responsabil care

trebuie să se asigure că mașina este bine fixată și că remorca corectă este selectată în conformitate cu reglementările

Departamentului Transporturilor din CHINA, alte reglementări localizate și politica companiei.

b) Clienții ZOOMLION care au nevoie să containerizeze orice lift sau produs ZOOMLION ar trebui să apeleze la un

expeditor calificat, cu expertiză în pregătirea, încărcarea și securizarea echipamentelor de construcție și ridicare, în

ceea ce privește transportul internațional.

c) Doar operatorii de ridicare aeriană calificați au permisiunea de a deplasa mașina pe sau de pe vehicul.

d) Vehiculul de transport trebuie să fie parcat pe o suprafață plană.

e) Vehiculul de transport trebuie să fie fixat, pentru a preveni rularea în timpul încărcării mașinii.

f) Asigurați-vă că capacitatea vehiculului, suprafețele de încărcare și lanțurile sau curelele aferente sunt suficiente

pentru a rezista la greutatea mașinii. Elevatoarele ZOOMLION sunt foarte grele în raport cu mărimea lor. Consultați

eticheta de serie pentru greutatea mașinii.

g) Asigurați-vă că mașina se află pe o suprafață plană sau este bine fixată, înainte de a elibera frâna.

h) Nu permiteți șinelor să cadă atunci când știfturile sunt fixate. Mențineți o strângere fermă pe șine atunci când șinele

sunt coborâte.

i) Nu conduceți  mașina pe o pantă care depășește clasa de pantă ascendentă, descendentă sau laterală.  Consultați

Conducerea în pantă în secțiunea Instrucțiuni de utilizare.

j) Dacă panta bazei vehiculului de transport depășește valoarea maximă a pantei, mașina trebuie să fie încărcată și

descărcată folosind un troliu, așa cum este descris în operațiunea de eliberare a frânei.

4.11.2 Transport

a) Funcția de eliberare a frânei:

1) Blocați roțile, pentru a preveni deplasarea mașinii.

INSTRUC
ȚIUNI DE
FUNCȚIO

NARE



2) Asigurați-vă că linia troliului este fixată corect în punctele de legare ale șasiului de acționare și că traseul este

liber de orice obstacole.

3) Apăsați butonul negru de eliberare a frânei pentru a deschide supapa frânei (seria HD).

4) Apăsați butonul roșu de eliberare a frânei (seria HD).

5) Pentru eliberarea frânei la modelele din seria DC, vă rugăm să consultați 4.6.

b) După încărcare:

1) Blocați roțile, pentru a preveni deplasarea mașinii.

2) Trageți butonul roșu de urgență, atât la sol, cât și la comenzile platformei, în poziția pornit (seria HD).

3) Apăsați și țineți apăsat comutatorul de activare a funcției acționare/direcție de pe mânerul de comandă. Mutați

mânerul de comandă în centru și eliberați-l imediat, pentru a reseta frânele (seria HD).

4) Apăsați butonul roșu de oprire de urgență, atât la sol, cât și la comenzile platformei, în poziția oprit.

c) Tractarea mașinii nu este recomandată. Dacă utilajul trebuie tractat, nu depășiți 3,2 km / h (2 mile / h).

d) Securizarea camionului sau remorcii pentru tranzit:

1) Utilizați întotdeauna dispozitivul de blocare a punții de extensie atunci când mașina este transportată. Rotiți

comutatorul cu cheie în poziția oprit și scoateți cheia înainte de transport.

2) Inspectați întreaga mașină pentru a identifica articole libere sau nesecurizate. Folosiți lanțuri sau curele cu

capacitate mare de încărcare.

3) Folosiți minimum 2 lanțuri sau curele. Reglați montajul pentru a preveni deteriorarea lanțurilor.
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4.11.3 Ridicare

AVERTISMENT

a) Respectați și urmați instrucțiunile:

1) Doar instalatorii calificați în acest sens au voie să monteze și să ridice mașina.

2) Doar operatorii de stivuitoare calificați în acest sens au voie să ridice mașina cu un stivuitor.

3) Asigurați-vă că capacitatea macaralei, suprafețele de încărcare și benzile sau liniile aferente sunt suficiente

pentru a rezista la greutatea mașinii. Consultați eticheta de serie pentru greutatea mașinii.

b) Ridicarea utilajului cu un stivuitor:

1) Asigurați-vă că puntea de extensie, comenzile și tăvile componente sunt fixate. Îndepărtați toate piesele 

nefixate.

2) Platforma trebuie să rămână coborâtă în timpul tuturor procedurilor de încărcare și transport.

3) Utilizați spațiile pentru stivuitoare, situate pe ambele părți ale scării. A se vedea secțiunea 4-3.

Figura 4-2 Puncte de legare
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Figura 4-3 Spațiile pentru stivuitoare



complet introdusă.

5) Ridicați mașina 0,4 m / 1ft 4in în aer și apoi înclinați ușor furcile înapoi pentru a menține mașina în siguranță.

6) Asigurați-vă că mașina este la nivel atunci când coborâți furcile.

c) Instrucțiuni de ridicare:

1) Coborâți complet platforma. Asigurați-vă că puntea de extensie, comenzile și tăvile componente sunt fixate.

Îndepărtați toate obiectele nefixate de pe mașină.

2) Utilizați Tabelul 4-4 și Figura 4-4 pentru a determina centrul de greutate al mașinii.

3) Atașați elementele de prindere numai la punctele de ridicare desemnate pe mașină. Există două găuri de 2,5

cm / 1 in în partea din față a mașinii și două găuri în partea din spate a mașinii, pentru ridicare.

4) Reglați elementele de prindere pentru a preveni deteriorarea mașinii și pentru a menține nivelul mașinii.

Tabelul 4-4 Centrul de gravitație

Model Axa X Axa Y

ZS1414HD/ZS1414HD-Li/

ZS1414DC/ZS1414DC-Li
105 cm/3ft 5in 71 cm/2ft 4in

ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li
85,7 cm/2ft 10in 64,1 cm/2ft 1in

ZS1012HD/ZS1012HD-Li/

ZS1012DC/ZS1012DC-Li
89,5 cm/2ft 11in 63,7 cm/2ft 1in

ZS0808HD/ZS0808HD-Li/

ZS0808DC/ZS0808DC-Li
88,1 cm/2ft 11in 62,8cm/2ft 1in

ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li
87,8 cm/2ft 11in 58,5cm/1ft 11in

ZS0607HD/ZS0607HD-Li/

ZS0607DC/ZS0607DC-Li
69,5 cm/2ft 3in 54 cm/1ft 9in

ZS0407DC/ZS0407DC-Li 49,8 cm/1ft 8in 42,1 cm/1ft 5in



Șasiu
Puncte
Ridicare (1)

Axa Y

Șasiu
Puncte
Ridicare (2)

Figura 4-4 Centrul de gravitație
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SECȚIUNEA 5 ÎNTREȚINERE

5.1 Generalități

Respectați și urmați instrucțiunile:

a) Operatorul poate efectua numai activitățile de întreținere periodică specificate în acest manual.

b) Inspecțiile de întreținere programate vor fi efectuate de către tehnicieni de service calificați,  în conformitate cu

specificațiile producătorului și cu cerințele enumerate în manualul de responsabilități.

c) Eliminarea  materialelor  trebuie  să  se  efectueze  în  conformitate  cu  reglementările  guvernamentale  și  ale

administrației relevante pentru protecția mediului.

d) Utilizați numai piese de schimb aprobate de către ZOOMLION. ZOOMLION nu își asumă nici o responsabilitate

pentru pericolele apărute în ceea ce privește echipamentele și personalul, care sunt cauzate de utilizarea unor piese

neautorizate.

5.1.1 Legenda simbolurilor privind întreținerea

Următoarele simboluri au fost utilizate în acest manual pentru a ajuta la comunicarea intenției din spatele instrucțiunilor.

Când unul sau mai multe dintre aceste simboluri apar la începutul unei proceduri de întreținere, acestea au semnificația de

mai jos.

Indică faptul că vor fi necesare instrumente pentru a efectua această procedură.

Indică faptul că vor fi necesare piese noi pentru a efectua această procedură.

5.1.2 Inspecția înainte de pornire

a) Asigurați-vă că manualele operatorului, instrucțiunile de siguranță și informațiile privind responsabilitățile acestuia

sunt complete, lizibile și se află în containerul de depozitare situat pe mașină.

b) Asigurați-vă că toate etichetele se află la locul lor și sunt lizibile.

c) Verificați dacă există semne de scurgeri de ulei hidraulic, precum și nivelul corect de ulei. Adăugați ulei, dacă este 

necesar. Consultați secțiunea Întreținere.

d) Verificați dacă există semne de scurgeri de fluid al bateriei și nivelul adecvat de lichid. Adăugați apă distilată dacă

este necesar, după încărcarea bateriei. Verificați următoarele componente sau suprafețe pentru semne de deteriorare,

instalare necorespunzătoare sau componente lipsă și modificări neautorizate:

ÎNTREȚINERE
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1) Componente electrice, cablaj și cabluri electrice.

2) Furtunuri hidraulice, fitinguri, cilindri și colectoare.

3) Motor de acționare/motor.

4) Plăcuțe de uzură.

5) Anvelope și roți.

6) Comutatoare de limită și claxon.

7) Alarmă și indicator (dacă sunt echipate).

8) Piulițe, șuruburi și alte elemente de fixare.

9) Unitate de eliberare a frânei.

5.1.3 Pericole aferente întreținerii

a) Opriți alimentarea la toate comenzile și asigurați-vă că toate piesele în mișcare sunt protejate împotriva mișcărilor

accidentale, înainte de a efectua ajustări sau reparații.

b) Nu lucrați niciodată sub o platformă ridicată, până când aceasta nu a fost complet coborâtă în poziția de depozitare,

dacă este posibil, sau până când este în alt mod susținută și asigurată împotriva deplasării, cu elemente de siguranță,

blocare sau suporturi aeriene adecvate.

c) NU încercați să reparați sau să strângeți orificiile sau armăturile hidraulice în timp ce mașina este pornită sau când

sistemul hidraulic se află sub presiune.

d) Eliberați  întotdeauna  presiunea  hidraulică  de  pe  toate  circuitele  hidraulice  înainte  de  a  slăbi  sau  a  îndepărta

componentele hidraulice.

e) NU folosiți mâna pentru a verifica existența scurgerilor. Folosiți o bucată de carton sau hârtie pentru a identifica

semne ale unei potențiale scurgeri. Purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile de stropii de lichid.

5.1.4 Pericol de vătămare fizică

Nu utilizați mașinile ce prezintă scurgeri de ulei hidraulic sau de aer. O scurgere de aer sau o scurgere hidraulică poate

pătrunde în și / sau arde pielea. În timpul sau după o perioadă de funcționare a sistemului hidraulic, piesele pot genera o

temperatură ridicată a suprafeței, iar contactul necorespunzător va provoca arsuri la nivelul pielii. Revizuirea sau reglarea

oricărei componente a sistemului hidraulic poate provoca răni grave. Doar personalul de întreținere instruit este autorizat

să repare sau să regleze sistemul hidraulic.

Accesul  de  către  operator  este  recomandat  numai  atunci  când  se  efectuează  o  inspecție  înainte  de  operare.  Toate

compartimentele 5-2

ÎNTREȚINERE
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Model Rezervorul hidraulic
Sistemul hidraulic

(inclusiv rezervor)

ZS1414HD/ZS1414HD-Li/

ZS1414DC/ZS1414DC-Li
23L /6 US gal 30L /7,9 US gal

ZS1212HD/ZS1212HD-Li/

ZS1212DC/ZS1212DC-Li/

ZS1012HD/ZS1012HD-Li/

ZS1012DC/ZS1012DC-Li

23L /6 US gal 24L /6,3 US gal

ZS0808HD/ZS0808HD-Li/

ZS0808DC/ZS0808DC-Li/

ZS0608HD/ZS0608HD-Li/

ZS0608DC/ZS0608DC-Li

23L /6 US gal 20L /5,3 US gal

ÎN
T
R
E

ȚI
N
E

trebuie să rămână închise și securizate în timpul funcționării.

5.2 Întreținerea sistemului hidraulic

5.2.1 Nivelul uleiului hidraulic

Menținerea uleiului hidraulic la nivelul adecvat este esențială pentru funcționarea mașinii. Nivelurile incorecte de ulei 

hidraulic pot deteriora componentele hidraulice. Verificările zilnice permit inspectorului să identifice modificările 

nivelului de ulei care ar putea indica prezența unor probleme ale sistemului hidraulic.

a) Asigurați-vă că mașina se află pe o suprafață fermă și plană, și că este în poziția de depozitare.

b) Prin monitorizarea nivelului uleiului din rezervorul de ulei hidraulic, nivelul uleiului hidraulic după excluderea 

aerului din sistemul hidraulic ar trebui să atingă valoarea maximă a scării de pe rezervorul de ulei hidraulic și să nu 

fie mai mare decât partea inferioară a capacului rezervorului de ulei (diferite modele au scări maxime diferite).

c) Adăugați ulei, dacă este necesar. Nu umpleți în exces.

5.2.2 Capacitatea uleiului hidraulic

Tabelul 5-1 
Capacitatea
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Tehnic

Parametri

Tip

ISO

Grad de

vâscozitate

Turnare

Punct

G/T

Flash

Punct G /T

Vâscozitate

cinematică

cSt(40G/1

04T)

Indice de

vâscozitate

Great Wall 4632 ulei hidraulic

neinflamabil N32 (ecologic)
32 -20/-4 270/518 28,8-35,2 180

Great Wall Ground NO.10 fluid

hidraulic pentru aviație
— -55/-67 107/225

10.53(50G

/122T)
120

Great Wall Zhuoli L-HS 15

Ulei temperatură foarte mică
15 -57/-71 164/327 15,35 172

Tabelul 5-1 Capacitatea

Model Rezervorul hidraulic
Sistemul hidraulic

(inclusiv rezervor)

ZS0607HD/ZS0607HD-Li/

ZS0607DC/ZS0607DC-Li
8L /2,1 US gal 6L /1,6 US gal

ZS0407DC/ZS0407DC-Li 4L /1,1 US gal 4L /1,1 US gal

5.2.3 Specificații ale uleiului hidraulic

Vă rugăm să consultați Tabelul 5-2 pentru informații privind tipul și modelul recomandat de ulei hidraulic (Tabelul 5-2 nu

este utilizat pentru a specifica modelul și parametrii uleiului hidraulic). Vă rugăm să selectați uleiul hidraulic adecvat în

funcție de mediul de aplicare specific al echipamentului. Pentru medii speciale sau cerințe speciale ale utilizatorilor, vă

rugăm să contactați ZOOMLION sau producătorul de ulei hidraulic.

ATENȚIE
Nu amestecați uleiuri de diferite mărci sau tipuri, deoarece conțin aditivi diferiți, care pot provoca efecte negative.

Dacă amestecul de uleiuri hidraulice reprezintă ceva inevitabil, trebuie obținută permisiunea de la producătorul de

ulei  hidraulic  în acest  sens.  Serviciul  post-vânzări  al  ZOOMLION nu acoperă defecțiunile  mașinii  cauzate de

amestecarea mai multor tipuri de ulei hidraulic.

Tabelul 5-2 Parametrii tehnici ai uleiului 
hidraulic
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Tabelul 5-2 Parametrii tehnici ai uleiului hidraulic

Tehnic

Parametri

Tip

ISO

Grad de

vâscozitate

Turnare

Punct

C/T

Flash

Punct C /T

Vâscozitate

cinematică

cSt(40C/1 04T)

Indice de

vâscozitate

Great Wall Zhuoli L-HS 32

Ulei temperatură foarte mică
32 -48Z-54 224Z435 31,35 166

Great Wall Zhuoli L-HS 46

Ulei temperatură foarte mică
46 -43/-45 238Z460 45,81 170

Great Wall Zhuoli L-HV 15

Ulei temperatură mică
15 -45Z-49 173Z343 15,51 140

Great Wall Zhuoli L-HV 32

Ulei temperatură mică
32 -39Z-38 231Z448 33,4 150

Great Wall Zhuoli L-HV 46

Ulei temperatură mică
46 -37Z-35 240Z464 48,7 150

Great Wall Zhuoli L-HV 68

Ulei temperatură mică
68 -35Z-31 238Z460 70,47 150

Tabelul 5-2 Parametrii tehnici ai uleiului hidraulic

Tehnic

Parametri

Tip

ISO

Grad de

vâscozitate

Punct de

turnare

C/T

Flash

Punct C

/T

Vâscozitate

cinematică

cSt(40C/

104T)

Indice de

vâscozitate

Great Wall Zhuoli L-HM 46

Ulei hidraulic anti-uzură

(presiune înaltă)

46 -15Z5 240Z464 45,8 97

Great Wall Zhuoli L-HM 68

Ulei hidraulic anti-uzură (presiune înaltă)
68 -13Z9 245Z473 67,4 98



Tehnic

Parametri

Tip

ISO

Grad de

vâscozitate

Punct de 

turnare

U/T

Flash

Punct U

/T

Vâscozitate

cinematică

cSt(40U/

104T)

Indice de

vâscozitate

Mobil SHC Aware H 32

(ecologic)
32 -30/-22 185/365 32 140

Clarity Synthetic EA

Ulei hidraulic
46 -44/-47 221/430 46 180

Mobil DTE 10 Ultra 22 22 -54/-65 224/435 22,4 164

Mobil DTE 10 Ultra 32 32 -54/-65 250/482 32,7 164

Mobil DTE 10 Ultra 46 46 -45/-49 232/450 45,6 164

Chevron/CaltexRando

Rando HDZ 15
15 -60/-76 150/302 15,7 144

Chevron/CaltexRando

Rando HDZ 32
32 -49/-56 204/399 33 150

Chevron/CaltexRando

Rando HDZ 46
46 -47/-53 216/421 46,7 153

Chevron/CaltexRando

Rando MV 15
15 -42/-44 154/309 15,8 155

Chevron/CaltexRando

Rando MV 32
32 -36/-33 210/410 33,5 154

Chevron/CaltexRando

Rando MV 46
46 -33/-27 214/417 44 154

Tabelul 5-2 Parametrii tehnici ai uleiului hidraulic

5.2.4 Vâscozitatea uleiului hidraulic și limita de temperatură

Utilizarea corespunzătoare a uleiului hidraulic: vă rugăm să rețineți vâscozitatea uleiului și limita de temperatură 

corespunzătoare. În condiții normale, temperatura recomandată a uleiului trebuie controlată la 30U / 86T la 60U / 140T, 

această temperatură maximă nu trebuie să depășească 90U / 194T. Temperatura uleiului afectează vâscozitatea uleiului și 

grosimea peliculei de ulei. Temperaturile excesive ale uleiului pot deteriora sau scurta durata de viață a garniturii de 

etanșare



și a altor componente din cauciuc, ceea ce poate provoca scurgeri de ulei în sistemul hidraulic, în timp ce temperaturile

ridicate pot exacerba evaporarea și oxidarea uleiului.

Înainte  de  livrarea  mașinii,  se  va  adăuga  un  model  specific  de  ulei  hidraulic,  conform  solicitării  clientului.  Dacă

temperatura mediului de funcționare al mașinii depășește limita de temperatură a uleiului hidraulic, se vor folosi în timp

diferite  tipuri  de  uleiuri  hidraulice,  care  să  fie  adecvate  condițiilor  reale  de  lucru.  Având  în  vedere  siguranța

componentelor mașinii și a eficienței muncii, este recomandabil ca temperatura de pornire să fie cu 25°C / 77T mai mare

decât punctul de turnare al uleiului hidraulic.

Dacă altitudinea este mai mare de 4.000 m / 13.100 ft, vă rugăm să utilizați un ulei hidraulic cu o vâscozitate mai mică, pe

baza cerințelor de mai sus în ceea ce privește utilizarea uleiului hidraulic pentru funcționarea normală a pompei hidraulice.

5.2.5 Înlocuirea uleiului hidraulic

Vă sugerăm ca intervalele de schimbare a uleiului hidraulic să fie organizate după cum urmează:

a) Prima schimbare: la 500 de ore de funcționare după punerea în funcțiune.

b) A doua și următoarea schimbare: la fiecare 2.000 de ore de funcționare sau o dată pe an.

Intervalele recomandate mai sus sunt adecvate pentru majoritatea aplicațiilor. Temperaturile și presiunile mai ridicate vor

scurta durata de viață a uleiului, astfel, uleiul hidraulic ar trebui schimbat mai devreme. Pentru lucrări cu sarcini mici,

intervalul de schimbare a uleiului poate fi prelungit.

Nivelul de curățenie al uleiului hidraulic la livrare este NAS9 (ISO4406 18/15), iar pentru funcționarea normală, nivelul

de curățenie nu trebuie să fie mai mic decât NAS10 (ISO4406 19/16). Vă sugerăm ca uleiul hidraulic să fie verificat la

fiecare 6 luni, iar uleiul să fie eșantionat cel puțin o dată, la momentul schimbării uleiului. Proba de ulei poate fi trimisă

producătorului de ulei hidraulic sau unei agenții de testare terțe, calificată pentru analiza acestuia, pentru a stabili dacă

uleiul este încă utilizabil.

5.2.6 Înlocuirea elementului de filtru de retur ulei

Elementul de filtru de retur al uleiului se recomandă să fie schimbat la fiecare 1.000 de ore de funcționare sau în fiecare

an, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.  Starea corectă a elementului de filtrare este esențială pentru o

performanță bună a mașinii și o durată de viață adecvată. Filtrele murdare sau înfundate vor afecta performanța mașinii și

vor deteriora componentele. În condiții de mediu ostil și în condiții de funcționare defectuoase, filtrul trebuie verificat și

înlocuit mai frecvent.

5.3 Întreținerea bateriilor

Starea corectă a bateriei este esențială pentru o performanță bună a mașinii și siguranța operațională. Nivelurile 

necorespunzătoare de lichid sau cablurile și conexiunile deteriorate pot duce la deteriorarea componentelor și la situații 

periculoase.

Această inspecție nu este necesară pentru mașinile cu baterii sigilate sau cu baterii care nu necesită întreținere.

ÎNTREȚINERE



Verificați nivelul electroliților bateriei la fiecare două săptămâni. Încărcați complet bateria înainte de a adăuga apă. Dacă

nivelul electrolitului este mult mai mare decât placa, atunci nu este nevoie să adăugați apă.

ATENȚIE
Pericol de electrocutare:

Contactul  cu  circuite  fierbinți  sau sub tensiune  poate  duce  la  deces  sau răniri  grave.  Îndepărtați  accesoriile,

precum inele, ceasuri și bijuterii.

Pericol de vătămare fizică:

Bateriile conțin acid. Evitați vărsarea sau contactul cu acidul din conținutul bateriei. Neutralizați scurgerile de acid

ale bateriei cu bicarbonat de sodiu și apă.

Bateria trebuie încărcată complet înainte de efectuarea acestei inspecții.

a) Doar instalatorii calificați în acest sens au voie să monteze mașina.

b) Doar operatorii de macarale autorizați au voie să ridice mașina, numai în conformitate cu reglementările aplicabile

macaralelor.

c) Asigurați-vă că suporturile de fixare a bateriei sunt corect poziționate și fixate.

Adăugarea de protecții  pentru borne și  un material  de etanșare  preventiv împotriva coroziunii  va ajuta  la eliminarea

coroziunii la nivelul bornelor și cablurile bateriei.

5.4 Întreținere periodică

a) Întreținerea efectuată trimestrial, anual și la fiecare doi ani trebuie să fie efectuată de către o persoană instruită și

calificată pentru a efectua întreținerea acestei mașini, conform procedurilor din manualul de service aferent acestei

mașini.

b) Mașinile care sunt scoase din funcțiune de mai mult de trei luni trebuie să treacă de inspecția trimestrială, înainte de

a fi repuse în funcțiune.

c) Prin monitorizarea nivelului uleiului din rezervorul de ulei  hidraulic,  nivelul uleiului hidraulic  după excluderea

aerului din sistemul hidraulic ar trebui să atingă valoarea maximă a scării de pe rezervorul de ulei hidraulic și să nu

fie mai mare decât partea inferioară a capacului rezervorului de ulei (diferite modele au scări maxime diferite).

d) Adăugați ulei, dacă este necesar. Nu umpleți în exces.

e) Inspectați trimestrial șuruburile roții din prisma cuplului de strângere corespunzător.

ÎNTREȚINERE
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SECȚIUNEA 6 DEPOZITARE ȘI TESTARE DIN FABRICĂ

6.1 Condiții de depozitare

Temperatura ambiantă pentru depozitarea și transportul mașinii trebuie să se regăsească între -20°C / -4°F și 40°C / 104°F,

cu o umiditate relativă sub 85%, și 100% numai pe termen scurt.

6.2 Elemente de testare din fabrică

Înainte de livrare, mașina trebuie să finalizeze articolele de testare din următorul tabel:

Tabelul 6-1 Element de testare din fabrică (ZS1414HD/ZS1414DC/ZS1414HD-Li/ZS1414DC-Li)

Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Test supraîncărcare 125% 325kg/716 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 286kg/630 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 260kg/573 lbs
Viteză maximă de deplasare înainte și

înapoi

Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Test supraîncărcare 125% 437,5kg/965 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 385kg/849 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 350kg/772 lbs
Viteză maximă de deplasare înainte

și înapoi

Tabelul 6-2 Elemente de testare d in fabrică (ZS1212HD/ZS1212DC/ZS1212HD-Li/ZS1212DC-Li)

Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Tabelul 6-3 Element de testare din fabrică 
(ZS1012HD/ZS1012DC/ZS1012HD-Li/ZS1012DC-Li)
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Test supraîncărcare 125% 437,5kg/965 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 385kg/849 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 350kg/772 lbs Viteză maximă de deplasare înainte și înapoi
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Tabelul 6-4 Elemente de testare din fabrică (ZS0808HD/ZS0808DC/ZS0808HD-Li/ZS0808DC-Li)

Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Test supraîncărcare 125% 287,5kg/634 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 253kg/558 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 230kg/510 lbs
Viteză maximă de deplasare înainte și

înapoi

Tabelul 6-5 Elemente de testare din fabrică (ZS0608HD/ZS0608DC/ZS0608HD-Li/ZS0608DC-Li)

Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Test supraîncărcare 125% 457kg/1008 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 418kg/922 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 380kg/838 lbs
Viteză maximă de deplasare înainte și

înapoi

Tabelul 6-6 Elemente de testare din fabrică (ZS0607HD/ZS0607DC/ZS0607HD-Li/ZS0607DC-Li)

Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Test supraîncărcare 125% 287,5kg/634 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 253kg/558 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 230kg/510 lbs
Viteză maximă de deplasare înainte și

înapoi
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Elemente de testare Testare sarcină Testare mișcare

Test supraîncărcare 125% 300kg/660 lbs Ridicare platformă

Test funcțional 110% 264kg/582 lbs Deplasare și ridicare platformă

Test frânare 100% 240kg/530 lbs
Viteză maximă de deplasare înainte și

înapoi

Tabelul 6-7 Elemente de testare din fabrică (ZS0407DC/ZS0407DC-Li)
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SECȚIUNEA 7 PARAMETRI TEHNICI

Model
ZS1414HD/ZS1414HD-

Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li
Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 15,7 m 51ft 6in

Înălțime platformă 13,7 m 44ft 11in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,65 m 8ft 9in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 1,5 m 5ft

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 2,1 m 6ft 11in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 1,4 m 4ft 7in

Lungime totală (poziția de depozitare) 2,87 m 9ft 5in

Lungimea extensiei 3,77 m 12ft 5in

Lungimea extensiei 0,9 m 3ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 2,67 x 1,12 m
8ft 9inX3ft

8in

Ampatament 2,22 m 7ft 3in

Distanță de siguranță față de sol 0,11 m 4.5in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,02 m 0.75in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 260 kg 570 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 3.5 km/h (HD/HD-

Li) 4 km/h (DC/DC-

Li)

2.2 mph (HD/HD-

Li)

2.5 mph (DC/DC-

Li)

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 25% (14°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 25% (14°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 2,6 m 8ft 6in

Raza de întoarcere (interior) 0,1 m 4in

Tabelul 7-1 ZS1414HD/ZS1414HD-Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li Parametri tehnici

PARAMET
RI

TEHNICI





Tabel 7-1 ZS1414HD/ZS1414HD-Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li Parametri tehnici

Model
ZS1414HD/ZS1414HD-

Li/ZS1414DC/ZS1414DC-Li
Parametri

Mediul de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 0 m/s 0 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut 3540kg

(HD/HD-Li)

3570 kg (DC/DC-Li)

3.5 km/h (HD/HD-Li) 

4 km/h (DC/DC-Li)

Alimentare

4 pachete de baterii, 12 V 300AH (HD/DC) 

Baterie litiu-ion, 250AH (HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope O381mmx127mm O15inX5in

Capacitate anvelope 1280 kg 2820 lbs

Presiune contact anvelope 14.84 kg/cm2 211 psi

Presiune sol 0.15 kg/cm2 2,1 psi

PARAME
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Model
ZS1212HD/ZS1212HD-

Li/ZS1212DC/ZS1212DC-Li
Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 13,8 m 45ft 3in

Înălțime platformă 11,8 m 38ft 9in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,59 m 8ft 6in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 1,46 m 4ft 10in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 2,05 m 6ft 9in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 1,15 m 3ft 9in

Lungime totală (poziția de depozitare) 2,49 m 8ft 2in

Lungimea extensiei 3,17 m 10ft 5in

Lungimea extensiei 0,91 m 3ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 2,3 x 1,12 m
7ft 7inX3ft

8in

Ampatament 1,85 m 6ft 1in

Distanță de siguranță față de sol 0,11 m 4.5in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,02 m 0.75in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 350 kg 770 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 3.5 km/h (HD/HD-

Li) 4 km/h (DC/DC-

Li)

2.2 mph (HD/HD-

Li)

2.5 mph (DC/DC-

Li)

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 25% (14°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 25% (14°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 2,2 m 7ft 3in

Raza de întoarcere (interior) 0,1 m 4in

Tabelul 7-2 ZS1212HD/ZS1212HD-Li/ZS1212DC/ZS1212DC-Li Parametri tehnici
PARAMET

RI
TEHNICI



Tabel 7-2 ZS1212HD/ZS1212HD-Li/ZS1212DC/ZS1212DC-Li Parametri tehnici

Model
ZS1212HD/ZS1212HD-

Li/ZS1212DC/ZS1212DC-Li
Parametri

Mediul de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 0 m/s 0 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut 3180 kg

(HD/HD-Li)

3210 kg (DC/DC-Li)

7010 lbs (HD/HD-Li) 

7075 lbs (DC/DC-Li)

Alimentare

4 pachete de baterii, 12 V 300AH (HD/DC) 

Baterie litiu-ion, 200AH (HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope O381mmx127mm O15inX5in

Capacitate anvelope 1280 kg 2820 lbs

Presiune contact anvelope 13.33 kg/cm2 190 psi

Presiune sol 0.13 kg/cm2 1,9 psi
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Model
ZS1012HD/ZS1012HD-

Li/ZS1012DC/ZS1012DC-Li
Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 11,8 m 38ft 9in

Înălțime platformă 9,8 m 32ft 2in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,46 m 8ft 1in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 1,33 m 4ft 4in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 1,92 m 6ft 4in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 1,15 m 3ft 9in

Lungime totală (poziția de depozitare) 2,49 m 8ft 2in

Lungimea extensiei 3,17 m 10ft 5in

Lungimea extensiei 0,91 m 3ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 2,3 x 1,12 m
7ft 7inX3ft

8in

Ampatament 1,85 m 6ft 1in

Distanță de siguranță față de sol 0,11 m 4.5in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,02 m 0.75in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 350 kg 770 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 3.5 km/h (HD/HD-

Li) 4 km/h (DC/DC-

Li)

2.2 mph (HD/HD-

Li)

2.5 mph (DC/DC-

Li)

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 25% (14°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 25% (14°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 2,2 m 7ft 3in

Raza de întoarcere (interior) 0,1 m 4in

Tabelul 7-3 ZS1012HD/ZS1012HD-Li/ZS1012DC/ZS1012DC-Li Parametri tehnici
PARAMET

RI
TEHNICI



Tabel 7-3 ZS1012HD/ZS1012HD-Li/ZS1012DC/ZS1012DC-Li Parametri tehnici

Model
ZS1012HD/ZS1012HD-

Li/ZS1012DC/ZS1012DC-Li
Parametri

Mediul de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 12,5 m/s 28 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut

2900 kg

(HD/HD-Li)

2930 kg

(DC/DC-Li)
6395 lbs (HD/HD-Li) 

6460 lbs (DC/DC-Li)

Alimentare

4 pachete de baterii, 6 V 240AH (HD/DC) 

Baterie litiu-ion, 200AH (HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope O381mmx127mm O15inX5in

Capacitate anvelope 1183 kg 2605 lbs

Presiune contact anvelope 12.24 kg/cm2 175 psi

Presiune sol 0.1118 kg/cm2 1,7 psi

PARAME
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Model
ZS0808HD/ZS0808HD-

Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li
Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 10 m 32ft 10in

Înălțime platformă 8 m 26ft 3in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,35 m 7ft 9in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 1,20 m 3ft 11in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 1,85 m 6ft 1in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 0,81 m 2ft 8in

Lungime totală (poziția de depozitare) 2,49 m 8ft 2in

Lungimea extensiei 3,2 m 10ft 6in

Lungimea extensiei 0,91 m 3ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 2,3 x 0,81 m
7ft 7inX2ft

8in

Ampatament 1,85 m 6ft 1in

Distanță de siguranță față de sol 0,11 m 4.5in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,02 m 0.75in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 230 kg 510 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 3.5 km/h (HD/HD-

Li) 4 km/h (DC/DC-

Li)

2.2 mph (HD/HD-

Li)

2.5 mph (DC/DC-

Li)

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 25% (14°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 25% (14°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 2,1 m 6ft 11in

Raza de întoarcere (interior) 0,1 m 4in

Tabelul 7-4 ZS0808HD/ZS0808HD-Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li Parametri tehnici
PARAMET

RI
TEHNICI



Tabel 7-4 ZS0808HD/ZS0808HD-Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li Parametri tehnici

Model
ZS0808HD/ZS0808HD-

Li/ZS0808DC/ZS0808DC-Li
Parametri

Mediu de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 0 m/s 0 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut

2060kg

(HD/HD-Li)

2090kg

(DC/DC-Li)
4540 lbs (HD/HD-Li) 

4610 lbs (DC/DC-Li)

Alimentare 4 pachete de baterii,

6 V 225AH (HD/DC) Baterie litiu-ion, 180AH 

(HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope O381mmx127mm O15inX5in

Capacitate anvelope 830 kg 1830 lbs

Presiune contact anvelope 8.58 kg/cm2 122 psi

Presiune sol 0.11 kg/cm2 1,7 psi

PARAME
TRI
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Model
ZS0608HD/ZS0608HD-

Li/ZS0608DC/ZS0608DC-Li
Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 8 m 26ft 3in

Înălțime platformă 6 m 19ft 8in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,22 m 7ft 4in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 1,07 m 3ft 6in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 1,72 m 5ft 8in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 0,81 m 2ft 8in

Lungime totală (poziția de depozitare) 2,49 m 8ft 2in

Lungimea extensiei 3,2 m 10ft 6in

Lungimea extensiei 0,91 m 3ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 2,3 x 0,81 m 7ft 7inX2ft 8in

Ampatament 1,85 m 6ft 1in

Distanță de siguranță față de sol 0,11 m 4.5in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,02 m 0.75in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 380 kg 840 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 3.5 km/h 

(HD/HD-Li) 4 

km/h (DC/DC-Li)

2.2 mph (HD/HD-Li)

2.5 mph (DC/DC-Li)

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 25% (14°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 25% (14°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 2,1 m 6ft 11in

Raza de întoarcere (interior) 0,1 m 4in

Tabelul 7-5 ZS0608HD/ZS0608HD-Li/ZS0608DC/ZS0608DC-Li Parametri tehnici
PARAMET

RI
TEHNICI



Tabel 7-5 ZS0608HD/ZS0608HD-Li/ZS0608DC/ZS0608DC-Li Parametri tehnici

Model
ZS0608HD/ZS0608HD-

Li/ZS0608DC/ZS0608DC-Li
Parametri

Mediu de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 12,5 m/s 28 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut

1910kg

(HD/HD-Li)

1940kg

(DC/DC-Li)

4210 lbs (HD/HD-

Li) 4280 lbs 

(DC/DC-Li)

Alimentare

4 pachete de baterii, 6 V 225AH (HD/DC) 

Baterie litiu-ion, 180AH (HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope O381mmx127mm O15inX5in

Capacitate anvelope 830 kg 1830 lbs

Presiune contact anvelope 8.58 kg/cm2 122 psi

Presiune sol 0.11 kg/cm2 1,7 psi

PARAME
TRI

TEHNICI



Model
ZS0607HD/ZS0607HD-

Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li
Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 7,8 m 25ft 7in

Înălțime platformă 5,8 m 19ft

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,20 m 7ft 3in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 1,05 m 3ft 5in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 1,79 m 5ft 10in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 0,76 m 2ft 6in

Lungime totală (poziția de depozitare) 1,85 m 6ft 1in

Lungimea extensiei 2,25 m 7ft 5in

Lungimea extensiei 0,91 m 3ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 1,65 x 0,74 m 5ft 5inX2ft 5in

Ampatament 1,37 m 4ft 6in

Distanță de siguranță față de sol 0,06 m 2.4in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,016 m 0.65in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 230 kg 510 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 3.5 km/h (HD/HD-

Li) 4 km/h 

(DC/DC-Li)

2.2 mph (HD/HD-Li)

2.5 mph (DC/DC-Li)

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 25% (14°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 25% (14°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 1,6 m 5ft 3in

Raza de întoarcere (interior) 0,1 m 4in

Tabelul 7-6 ZS0607HD/ZS0607HD-Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li Parametri tehnici
PARAMET

RI
TEHNICI



Tabel 7-6 ZS0607HD/ZS0607HD-Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li Parametri tehnici

Model
ZS0607HD/ZS0607HD-

Li/ZS0607DC/ZS0607DC-Li
Parametri

Mediu de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 0 m/s 0 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut 1425 kg

(HD/HD-Li) 1455 kg (DC/

DC-Li)

3140 lbs (HD/HD-Li) 

3210 lbs (DC/DC-Li)

Alimentare

4 pachete de baterii, 6 V 210AH (HD/DC) Baterie

litiu-ion, 140AH (HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope

O305mmx114mm

(HD/HD-Li) 

O323mmx100mm (DC/

DC-Li)

O12inx4.5in (HD/HD-

Li) O13inx4in (DC/DC-

Li)

Capacitate anvelope 580 kg 1280 lbs

Presiune contact anvelope 9.25 kg/cm2 132 psi

Presiune sol 0.11 kg/cm2 1,7 psi

PARAME
TRI

TEHNICI



Tabel 7-7 ZS0407DC/ZS0407DC-Li Parametri tehnici

Model ZS0407DC/ZS0407DC-Li Parametri

Dimensiuni

Înălțime de lucru 6,5 m 21ft 4in

Înălțime platformă 4,5 m 14ft 9in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare) 2,06 m 6ft 9in

Înălțimea maximă a platformei (poziția de depozitare) 0,96 m 3ft 1in

Înălțimea maximă (poziția de depozitare, șinele pliate) 1,70 m 5ft 7in

Înălțimea șinelor 1,1 m 3ft 7in

Lățimea totală 0,76 m 2ft 6in

Lungime totală (poziția de depozitare) 1,44 m 4ft 9in

Lungimea extensiei 1,89 m 6ft 2in

Lungimea extensiei 0,60 m 2ft

Dimensiune platformă (lungime x lățime) 1,29 x 0,7 m
4ft 3inX2ft

4in

Ampatament 1,05 m 3ft 5in

Distanță de siguranță față de sol 0,06 m 2.4in

Acționare protecție împotriva gropilor 0,017 m 0.65in

Performanță de

lucru

Capacitate maximă 240 kg 530 lbs

Viteză de deplasare (poziția de depozitare) 4 km/h 2,5 mph

Viteză de deplasare (poziția de ridicare) 0.8 km/h 0.5mph

Rating maxim al pantei în poziția de depozitare 30% (17°)

Rating maxim al pantei laterale în poziția de depozitare 30% (17°)

Panta de lucru (pantă / pantă laterală) 3°/1.5°

Raza de întoarcere (exterior) 1,6 m 5ft 3in

Raza de întoarcere (interior) 0,4 m 1ft 4in

PARAME
TRI

TEHNICI



Tabel 7-7 ZS0407DC/ZS0407DC-Li Parametri tehnici

Model ZS0407DC/ZS0407DC-Li Parametri

Mediul de lucru

Valoarea brută a vibrațiilor brațului de foarfecă <2.5 m/s <5.6 mph

Cea mai mare rădăcină pătrată a rulmentului de 

accelerație de cântărire de către corpul mașinii
<0.5 m/s2 <1ft 8in /s2

Viteza vântului 0 m/s 0 mph

Cea mai joasă temperatură de operare: -20°C -4°F

Cea mai crescută temperatură ambientală: 60°C 140T

SPL la sol <70 dBA

SPL la platformă <70 dBA

Diverse

Brut 895 kg 1975 lbs

Alimentare

2 pachete de baterii, 12 V 85AH (DC) Baterie 

litiu-ion, 102AH (HD-Li/DC-Li)

Tensiune 24V

Priză CA platformă Standard

Hidraulic (funcție) 240 bar 3480psi

Specificații anvelope 0230mm x80mm 09inx3in

Capacitate anvelope 390kg 860 lbs

Presiune contact anvelope 8.5 kg/cm2 121 psi

Presiune sol 0.11 kg/cm2 1,7 psi

PARAME
TRI

TEHNICI
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