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Zoomlion apreciazŁ alegerea maἨinii noastre pentru aplicaἪia dvs. Manualul de operare Ἠi siguranἪŁ trebuie 

citit Ἠi ´nἪeles ´n ´ntregime ´nainte de a utiliza maἨina.  

Acest manual vŁ prezintŁ informaἪii privind siguranἪa, specificaἪii tehnice semnificative, operaἪii de 

siguranἪŁ ´n detaliu pentru ´mbunŁtŁἪirea eficienἪei de lucru. PŁstraἪi ´ntotdeauna acest manual ´n mod 

corespunzŁtor pentru consultare.  

Nu utilizaἪi maἨina dacŁ existŁ ´ndoieli ´n timpul funcἪionŁrii, vŁ rugŁm sŁ consultaἪi echipa de service 

localŁ pentru depanare. Compania Zoomlion AWP Machinery nu ´Ἠi asumŁ consecinἪele unei utilizŁri 

greἨite.  

Acest manual trebuie considerat ca parte permanentŁ a maἨinii dvs. Ἠi trebuie sŁ rŁm©nŁ ´n permanenἪŁ cu 

maἨina.  

ConἪinutul se aflŁ sub protecἪia proprietŁἪii intelectuale, este necesarŁ permisiunea pentru un exemplar 

sau o altŁ aplicaἪie.  

Este posibil sŁ existe mici diferenἪe de detalii ´ntre maἨina dvs. Ἠi cea modernizatŁ, datoritŁ ´mbunŁtŁἪirii 

continue. Pentru clarificŁri, ´ntrebŁri sau informaἪii suplimentare cu privire la orice pŁrἪi din acest manual, 

contactaἪi Zoomlion AWP Machinery.  

Compania noastrŁ ´Ἠi rezervŁ dreptul de a modifica acest manual ca ´mbunŁtŁἪire tehnicŁ fŁrŁ ´nἨtiinἪare 

prealabilŁ.  

VŁ mulἪumim pentru ´ncrederea acordatŁ Ἠi sprijinul oferit produselor Zoomlion!  

Zoomlion Intelligent Access Machinery Co.,Ltd.  
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Pictograme de precauἪie pentru siguranἪŁ  

Acest manual este prevŁzut cu urmŁtoarele pictograme de precauἪie pentru siguranἪŁ:  

Nerespectarea mŁsurilor de siguranἪŁ enumerate ´n acest manual poate duce la 

vŁtŁmŁri corporale sau deces.  

Nerespectarea mŁsurilor de siguranἪŁ enumerate ´n acest manual poate duce  la 

vŁtŁmŁri corporale sau deces.  

Nerespectarea mŁsurilor de siguranἪŁ enumerate ´n acest manual poate duce  la 

vŁtŁmŁri corporale uἨoare.  

  IndicŁ riscuri care nu au legŁturŁ cu vŁtŁmŁrile corporale (cum ar fi daunele 

materiale).  
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SECἩIUNEA 1 MŀSURI DE SIGURANἩŀ  

1.1 GeneralitŁἪi  

CŁtre proprietari/utilizatori/operatori:  

Zoomlion apreciazŁ alegerea maἨinii noastre pentru aplicaἪia dvs. Prioritatea noastrŁ numŁrul unu este 

siguranἪa utilizatorilor, care este cel mai bine obἪinutŁ prin eforturile noastre comune. UrmŁtoarele cerinἪe 

trebuie respectate pentru utilizarea ´n condiἪii de siguranἪŁ:  

a) RespectaἪi toate regulile de utilizare, reglementŁrile locului de muncŁ Ἠi reglementŁrile 

guvernamentale.  

b) CitiἪi, ´nἪelegeἪi Ἠi respectaἪi toate instrucἪiunile de utilizare de pe maἨinŁ Ἠi din acest manual.  

c) PŁstraἪi convenἪia de utilizare ´n condiἪii de siguranἪŁ.  

d) PermiteἪi numai personalului autorizat Ἠi calificat sŁ utilizeze maἨina sub supravegherea unui 

operator experimentat Ἠi calificat.  

e) Un operator nu trebuie sŁ utilizeze maἨina dacŁ are ´ndoieli.  

Zoomlion apreciazŁ alegerea maἨinii noastre pentru aplicaἪia dvs.  

1.2 Înainte de utilizare  

  

Nerespectarea mŁsurilor de siguranἪŁ enumerate ´n acest manual poate duce la vŁtŁmŁri corporale 

sau deces.  

Un operator nu trebuie sŁ utilizeze maἨina dec©t dacŁ:  

a) A ´nvŁἪat Ἠi a practicat principiile de utilizare ´n siguranἪŁ a maἨinii conἪinute ´n acest manual de 

utilizare.  

1) EvitaἪi situaἪiile periculoase.  

2) ἩineἪi cont de regulile de siguranἪŁ ´nainte de utilizarea ulterioarŁ.  

3) EfectuaἪi ´n permanenἪŁ o inspecἪie ´nainte de utilizare.  

4) EfectuaἪi ´n permanenἪŁ un test funcἪional ´nainte de a pune ´n funcἪiune maἨina.  

5) InspectaἪi locaἪia lucrŁrii.  

6) UtilizaἪi maἨina numai conform destinaἪiei.  

b) CitiἪi, ´nἪelegeἪi Ἠi respectaἪi instrucἪiunile Ἠi regulile de siguranἪŁ ale producŁtorului - manuale de 

siguranἪŁ Ἠi manuale de utilizare Ἠi autocolante ale maἨinii.  
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1.4  DestinaἪia de utilizare   

   

c) CitiἪi, ´nἪelegeἪi Ἠi respectaἪi regulile de siguranἪŁ ale angajatorului Ἠi reglementŁrile de la locul de 

muncŁ.  

d) CitiἪi, ´nἪelegeἪi Ἠi respectaἪi toate reglementŁrile guvernamentale aplicabile.  

e) Operatorul este instruit corespunzŁtor pentru a utiliza maἨina ´n condiἪii de siguranἪŁ.  

 

1.3 Clasificarea pericolelor  

Autocolantele de pe aceastŁ maἨinŁ utilizeazŁ simboluri, coduri de culoare Ἠi cuvinte de avertizare 

pentru a identifica urmŁtoarele:  

 

 

Simbol de alertŁ de siguranἪŁ - utilizat pentru a vŁ avertiza cu privire la pericolele potenἪiale de 

vŁtŁmŁri corporale. RespectaἪi toate mesajele de siguranἪŁ care urmeazŁ dupŁ acest simbol pentru a 

evita posibilele vŁtŁmŁri corporale sau decesul.  

  

IndicŁ o situaἪie periculoasŁ care, dacŁ nu este evitatŁ, va duce la deces sau vŁtŁmŁri corporale grave. 

Acest autocolant are un fundal roἨu.  

  

IndicŁ o situaἪie periculoasŁ care, dacŁ nu este evitatŁ, ar putea duce la deces sau vŁtŁmŁri corporale 

grave. Acest autocolant are un fundal portocaliu.  

  

IndicŁ o situaἪie periculoasŁ care, dacŁ nu este evitatŁ, ar putea duce la vŁtŁmŁri corporale minore 

sau moderate. Acest autocolant are un fundal galben.  

  

IndicŁ un mesaj privind daunele materiale. Acest autocolant are un fundal albastru.  

AceastŁ maἨinŁ este destinatŁ utilizŁrii numai pentru a ridica personalul, ´mpreunŁ cu uneltele Ἠi materialele 

acestora, într-o locaἪie de lucru suspendatŁ. 

1.5 Simboluri de alertŁ pentru siguranἪŁ Ἠi ´ntreἪinere  

ĊnlocuiἪi semnele de siguranἪŁ absente sau deteriorate. ἩineἪi cont ´n permanenἪŁ de siguranἪa operatorului. 

UtilizaἪi un sŁpun uἨor Ἠi apŁ pentru a curŁἪa semnele de siguranἪŁ. Nu utilizaἪi agenἪi de curŁἪare pe bazŁ 

de solvenἪi, deoarece aceἨtia pot deteriora materialul semnului de siguranἪŁ.  

    



  

                                                                                   1-3  

Manual de utilizare Ἠi siguranἪŁ   

 

CitiἪi manualul 

de utilizare 

CitiἪi manualul 

de service 
Pericol de 

strivire 

Pericol de 

strivire 

Pericol de 

coliziune 

Pericol de 

rŁsturnare 

Pericol de 

rŁsturnare 

Pericol de 

rŁsturnare 
Pericol de 

rŁsturnare 
Pericol de 

electrocutare 

Pericol de 

electrocutare 

Pericol de 

explozie 

Pericol de 

incendiu 

Pericol de arsuri Pericol de 

dermohemie 

CuplaἪi braἪul de 

siguranἪŁ 
PŁstraἪi distanἪa faἪŁ 

de piesele mobile 

FeriἪi-vŁ de stivuitoare 

Ἠi anvelope 

DeplasaἪi maἨina pe 

teren la nivel 

ĊnchideἪi tava 

Ἠasiului 

Cobor©Ἢi platforma Nu ́ nŁlἪaἪi acolo unde 

nu se poate nivela cu 

stivuitoare 

MenἪineἪi 

distanἪa liberŁ 

necesarŁ 

Accesoriu de 

´ntreἪinere a 

compartimentului 

doar de personal 

instruit Ἠi autorizat 

FolosiἪi o bucatŁ de 

carton sau de hârtie 

pentru a cŁuta 

scurgeri 

Figura 1-1 DefiniἪiile imaginilor cu simboluri Ἠi pericole 
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Bateriile utilizate ca 

contragreutŁἪi  
BlocaἪi roἪile cu 

pene de roatŁ  
EliberaἪi fr©nele  

SursŁ de alimentare 

c.a. cu ´mpŁm©ntare 

cu 3 fire  

ĊnlocuiἪi firul Ἠi 

cablul deteriorate  

          

Sarcina pe roatŁ  
DiagramŁ de 

transport  
Puncte de legare  

Puncte de ancorare 

cu Ἠnur  
Fumatul interzis  

        

Tensiunea nominalŁ 

pentru alimentarea 

la platformŁ  

Presiune nominalŁ 

pentru conducta de 

aer la platformŁ  

ForἪŁ manualŁ  Viteza vântului  

 
    

Capacitate maximŁ  Exterior  Interior  

  

Figura 1-1 DefiniἪiile imaginilor cu simboluri Ἠi pericole 
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1.6 Utilizarea ´n condiἪii de siguranἪŁ 

1.6.1 SiguranἪa operatorului  

Echipamentul individual de protecἪie ´mpotriva cŁderilor (PFPE) este necesar atunci c©nd folosiἪi aceastŁ 

maἨinŁ. DacŁ echipamentul PFPE este necesar la locul de muncŁ sau ´n manualul de utilizare, trebuie 

respectate urmŁtoarele reguli: toate PFPE trebuie sŁ respecte reglementŁrile guvernamentale aplicabile Ἠi 

trebuie sŁ fie inspectate Ἠi utilizate ´n conformitate cu instrucἪiunile producŁtorului PFPE.  

1.6.2 SiguranἪa la locul de muncŁ  

1.6.2.1 Pericol de electrocutare  

  

AceastŁ maἨinŁ nu este izolatŁ electric Ἠi nu oferŁ protecἪie ´mpotriva contactului cu curentul 

electric sau apropierii de acesta.  

a) RespectaἪi toate reglementŁrile locale Ἠi guvernamentale privind distanἪa sigurŁ necesarŁ faἪŁ de 

liniile electrice.  

PŁstraἪi distanἪa minimŁ necesarŁ listatŁ ´n Tabelul 1-1.  

  

Tabelul 1-1 DistanἪa minimŁ necesarŁ  

Nr.  Tensiune  DistanἪŁ minimŁ necesarŁ  

1  0 p©nŁ la 50KV  3,05 m/10ft  

2  50 p©nŁ la 200KV  4,60 m/15ft  

3  200 p©nŁ la 350KV  6,10 m/20ft  

4  350 p©nŁ la 500KV  7,62 m/25ft  

5  500 p©nŁ la 750KV  10,67 m/35ft  

6  750 p©nŁ la 1000KV  13,72 m/45ft  
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b) PermiteἪi miἨcarea platformei, balansarea sau cŁderea liniei electrice Ἠi feriἪi-vŁ de v©nturile 

puternice sau în rafale.  

c) PŁstraἪi distanἪa faἪŁ de maἨinŁ ´n cazul ´n care intrŁ ´n contact cu linii electrice sub tensiune. 

Personalul de la sol sau de pe platformŁ nu trebuie sŁ atingŁ sau sŁ opereze maἨina p©nŁ c©nd nu sunt 

oprite liniile de alimentare cu energie electricŁ.  

  

d) Nu operaἪi maἨina ´n timpul fulgerelor sau al furtunilor.  

e) Nu utilizaἪi maἨina ca teren pentru sudare.  

 

 

1.6.2.2 Pericol de rŁsturnare 

a) OcupanἪii, echipamentele Ἠi materialele nu trebuie sŁ depŁἨeascŁ capacitatea maximŁ a platformei.  

Tabelul 1-2 Sarcina nominalŁ 

 

    

 

 

Model  Capacitate maximŁ  Capacitate pe platforma extinsŁ  

Seria ZS1414  350 kg /770 lbs  113 kg /250 lbs  

Seria ZS1212  350 kg /770 lbs  113 kg/250 lbs  

Seria ZS1012  350 kg/770 lbs  113 kg/250 lbs  

Seria ZS0812  450 kg/990 lbs  113 kg/250 lbs  

Seria ZS0808  230 kg/510 lbs   113 kg/250 lbs  

Seria ZS0608  380 kg/840 lbs   113 kg/250 lbs  

Seria ZS0607  
230 kg/510 lbs   113 kg/250 lbs   

Seria ZS0407  240 kg/530 lbs  100 kg/220 lbs   
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b) Nu ridicaἪi platforma dec©t dacŁ maἨina se aflŁ pe un teren ferm.  

           

c) Nu trebuie sŁ depindeἪi de alarma de ´nclinare ca indicator de nivel. Alarma de ´nclinare sunŁ pe Ἠasiu 

numai c©nd maἨina se aflŁ ´ntr-o pantŁ severŁ.  

DacŁ sunŁ alarma de ´nclinare: acἪionaἪi cu extremŁ precauἪie pentru a cobor´ platforma cu tija de 

tragere pentru cobor©rea de urgenἪŁ. DeplasaἪi maἨina pe o suprafaἪŁ fermŁ Ἠi planŁ ´nainte de 

ridicare.  

d) Nu conduceἪi peste 0,5 mph (0,8 km/h) cu platforma ridicatŁ.  

Utilizare ´n exterior: nu ridicaἪi platforma atunci c©nd viteza v©ntului poate depŁἨi 12,5 m/s (28 mph). 

Cobor©Ἢi platforma Ἠi opriἪi funcἪionarea maἨinii dacŁ viteza v©ntului depŁἨeἨte 12,5 m/s (28 mph ).  

Utilizare în interior: nu depŁἨiἪi valorile nominale pentru forἪa manualŁ Ἠi ocupanἪi, listate ´n tabelul 

1-3.  

Tabelul 1-3 ForἪa manualŁ maximŁ admisibilŁ  

Model  ForἪŁ manualŁ  NumŁrul maxim de ocupanἪi  

Seria ZS1414 (interior)  ForἪŁ 400N/90 lbs  

2 (numai pentru utilizare la 

interior)  

Seria ZS1414 (exterior)  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  2 (interior) / 1 (exterior)  

Seria ZS1212 (interior)  ForἪŁ 400N/90 lbs  

3 (numai pentru utilizare la 

interior)  

Seria ZS1212 (exterior)  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  3 (interior) / 1 (exterior)  

Seria ZS1012  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  2 (interior) / 1 (exterior)  

Seria ZS0812  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  2 (interior) / 1 (exterior)  
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Tabelul 1-3 ForἪa manualŁ maximŁ admisibilŁ  

e) Nu utilizaἪi maἨina ´n condiἪii de v©nt puternic sau ´n rafale. Nu mŁriἪi suprafaἪa platformei sau 

sarcina. CreἨterea suprafeἪei expuse la v©nt duce la scŁderea stabilitŁἪii maἨinii.  

  

f) AcἪionaἪi cu extremŁ grijŁ Ἠi cu viteze reduse ´n timp ce conduceἪi maἨina ´n poziἪie pliatŁ pe 

teren denivelat, resturi, suprafeἪe instabile sau alunecoase Ἠi ´n apropierea gŁurilor de vizitare Ἠi 

a rampelor.  

  

Model  ForἪŁ manualŁ  NumŁrul maxim de ocupanἪi  

Seria ZS0808 (interior)  ForἪŁ 400N/90 lbs  

2 (numai pentru utilizare la 

interior)  

Seria ZS0808 (exterior)  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  2 (interior) / 1 (exterior)  

Seria ZS0608  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45  2 (interior) / 1 (exterior)  

ZS0607(HD/HA/DC/AC/DCS)  

Seria (interior)  ForἪŁ 400N/90 lbs  

2 (numai pentru utilizare la 

interior)  

Seria ZS0607ACW/ Seria 

ZS0607AC (interior)  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  2 (interior) / 1 (exterior)  

Seria ZS0407 (interior)  ForἪŁ 400N/90 lbs  

2 (numai pentru utilizare la 

interior)  

Seria ZS0407 (exterior)  

400N/200N  

ForἪŁ 90 lbs/forἪŁ 45 lbs  2 (interior) / 1 (exterior)  

e)   

f)   
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g) Nu conduceἪi utilajul pe terenuri denivelate, suprafeἪe instabile sau alte condiἪii periculoase sau ´n 

apropierea acestora, cu platforma ridicatŁ sau extinsŁ.  

h) UrmŁtoarele operaἪiuni sunt interzise ´n orice situaἪie:  

1) ĊmpingeἪi maἨina sau alte obiecte cu platforma.  

2) ContactaἪi structurile adiacente cu platforma.  

3) LegaἪi platforma de structurile adiacente.  

4) AmplasaἪi ´ncŁrcŁturile ´n afara perimetrului platformei.  

5) AcἪionaἪi maἨina cu tŁvile Ἠasiului deschise.  

6) ĊmpingeἪi sau trageἪi spre orice obiect din afara platformei.  

  

i) Nu modificaἪi Ἠi nu interveniἪi asupra unei platforme de lucru suspendatŁ fŁrŁ a obἪine ´n prealabil 

permisiunea scrisŁ din partea producŁtorului.  

1) Nu modificaἪi Ἠi nu dezactivaἪi limitatoarele de cursŁ.  

2) Nu modificaἪi Ἠi nu dezactivaἪi componentele maἨinii care afecteazŁ ´n vreun fel siguranἪa Ἠi 

stabilitatea.  

3) Nu ´nlocuiἪi elementele critice pentru stabilitatea maἨinii cu elemente de greutate sau specificaἪii 

diferite.  

4) Montarea accesoriilor pentru fixarea uneltelor sau a altor materiale pe platformŁ, pe borduri sau 

pe sistemul de balustradŁ poate mŁri greutatea platformei Ἠi suprafaἪa platformei sau sarcina.  

j) Nu utilizaἪi baterii cu acid de plumb sau litiu-ion care c©ntŁresc mai puἪin dec©t echipamentul iniἪial. 

Bateriile sunt utilizate pe post de contragreutate Ἠi sunt esenἪiale pentru stabilitatea maἨinii.  

1) Fiecare baterie litiu-ion trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 54 kg/119 lbs pentru ZS1414 (HD-Li/HA -Li/DCï
Li/ACïLi). Tava pentru baterii litiu-ion, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 170 

kg/375 lbs.  

2) Fiecare baterie trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 37 kg/82 lbs pentru ZS1414 (HD/HA/DC/AC). Tava 

pentru baterii, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 220 kg/485 lbs.  

3) Fiecare baterie litiu-ion trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 47 kg/104 lbs pentru ZS1212 /ZS1012 

/ZS0812(HA-Li/DCï Li/AC-Li/HD-Li). Tava pentru baterii litiu-ion, inclusiv bateriile, trebuie 

sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 165 kg/364 lbs.  
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4) Fiecare baterie trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 37 kg/82 lbs pentru ZS1212 (HD/HA/DC/AC). Tava 

pentru baterii, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 215 kg/474 lbs.  

5) Fiecare baterie trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 30 kg/66 lbs pentru ZS1012/ZS0812 (HA/DC/AC/HD). 

Tava bateriei inclusiv bateriile trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 190 kg/419 lbs.  

6) Fiecare baterie litiu-ion trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 41 kg/90 lbs pentru ZS0808 (HD-Li/HA -Li/DCï
Li/ACïLi) /ZS0608 (HDïLi/DCïLi). Tava pentru baterii litiu-ion, inclusiv bateriile, trebuie sŁ 

c©ntŁreascŁ cel puἪin 165 kg/364 lbs.  

7) Fiecare baterie litiu-ion trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 28 kg/62 lbs pentru ZS0808 (HD/HA/DC/AC) 

/ZS0608(HD/DC). Tava pentru baterii, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 175 

kg/386 lbs.  

8) Fiecare baterie litiu-ion trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 36 kg/79 lbs pentru ZS0607 (HD-Li/HA -Li/DCï
Li/ACï Li/ACW-Li). Tava pentru baterii litiu-ion, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel 

puἪin 135 kg/298 lbs.  

9) Fiecare baterie trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 26 kg/57 lbs pentru ZS0607 (HD/HA/DC/AC/ACW). 

Tava pentru baterii, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 145 kg/320 lbs.  

10) Fiecare baterie trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 37 kg/82 lbs pentru ZS0607DCS. Tava pentru baterii, 

inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 120 kg/265 lbs.  

11) Fiecare baterie litiu-ion trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 30 kg/66 lbs pentru ZS0407DC-Li. Tava pentru 

baterii litiu-ion, inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 120 kg/265 lbs.  

12) Fiecare baterie trebuie sŁ c©ntŁreascŁ 25 kg/55 lbs pentru ZS0407DC. Tava pentru baterii, 

inclusiv bateriile, trebuie sŁ c©ntŁreascŁ cel puἪin 140 kg/309 lbs.  

k) Nu aἨezaἪi Ἠi nu ataἨaἪi sarcini fixe sau suspendate pe nicio parte a acestei maἨini.  

l) Nu aἨezaἪi scŁri sau schele pe platformŁ sau pe nicio parte a acestei maἨini.  

           
m) Nu transportaἪi unelte Ἠi materiale dec©t dacŁ sunt distribuite uniform Ἠi pot fi manevrate ´n 

siguranἪŁ de cŁtre persoane aflate pe platformŁ.  

n) Nu utilizaἪi maἨina pe o suprafaἪŁ mobilŁ sau ´n miἨcare sau pe un vehicul. AsiguraἪi-vŁ cŁ 

anvelopele sunt ´n stare bunŁ Ἠi cŁ piuliἪele de fixare sunt str©nse, pe l©ngŁ Ἠtiftul de deschidere 

instalat ´n poziἪia corectŁ.  

1.6.2.3 Pericol de strivire  
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a) ἩineἪi m©inile Ἠi membrele departe de foarfece.  

b) Nu lucraἪi sub platformŁ sau ´n legŁturile foarfecii fŁrŁ braἪul de siguranἪŁ ´n poziἪie.  

c) ApelaἪi la bunul simἪ Ἠi la planificare c©nd utilizaἪi maἨina cu controlerul de la sol. MenἪineἪi distanἪe 

sigure între operator, maἨinŁ Ἠi obiectele fixe.  

1.6.2.4 Pericolul utilizŁrii ´n pantŁ  

  

Nu conduceἪi maἨina pe pante care depŁἨesc valorile nominale longitudinale Ἠi laterale. Valorile 

nominale longitudinale Ἠi laterale se aplicŁ maἨinilor aflate ´n poziἪia pliatŁ.  

Tabelul 1-4 Valorile nominale longitudinale Ἠi laterale pentru poziἪia pliatŁ  

Model  

Valoare nominalŁ longitudinalŁ 

maximŁ pentru poziἪia pliatŁ  

Valoare nominalŁ lateralŁ 

maximŁ pentru poziἪia 

pliatŁ  

Seria ZS1414  25% (14°)   25% (14°)   

Seria ZS1212  25% (14°)   25% (14°)   

Seria ZS1012  25% (14°)   25% (14°)   

Seria ZS0812  25% (14°)   25% (14°)   

Seria ZS0808  25% (14°)   25% (14°)   

Seria ZS0608  30% (17°)   30% (17°)   

Seria ZS0607  25% (14°)   25% (14°)   

Seria ZS0407  30% (17°)   30% (17°)   

1.6.2.5 Pericol de cŁdere  

  

Sistemul de Ἠine de protecἪie oferŁ protecἪie ´mpotriva cŁderilor. DacŁ ocupantul/ocupanἪii 

platformei trebuie sŁ poarte echipament individual de protecἪie ´mpotriva cŁderilor (PFPE) din 

cauza regulilor locului de muncŁ sau ale angajatorului, PFPE Ἠi utilizarea acestuia trebuie sŁ fie ´n 

conformitate cu instrucἪiunile producŁtorului PFPE Ἠi cu cerinἪele guvernamentale aplicabile. 

UtilizaἪi punctul de fixare cu Ἠnur aprobat furnizat.  

a) Nu vŁ aἨezaἪi, nu vŁ ridicaἪi Ἠi nu vŁ urcaἪi pe Ἠinele de protecἪie ale platformei. MenἪineἪi o poziἪie 

fermŁ pe podeaua platformei ´n orice moment.  
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b) Nu cobor©Ἢi de pe platformŁ atunci c©nd este ridicatŁ.  

  

c) MenἪineἪi podeaua platformei departe de resturi.  

d) Nu intraἪi Ἠi nu ieἨiἪi din platformŁ dec©t ´n cazul ´n care maἨina se aflŁ ´n poziἪia pliatŁ.  

e) AtaἨaἪi lanἪul de intrare ´n platformŁ sau ´nchideἪi poarta de intrare ´nainte de utilizare.  

f) Nu utilizaἪi maἨina dec©t dacŁ Ἠinele de protecἪie sunt instalate corespunzŁtor Ἠi intrarea este asiguratŁ 

pentru funcἪionare.  

1.6.2.6 Pericol de coliziune  

  

Nu conduceἪi cu cascadorii Ἠi nu vŁ jucaἪi ´n timpul utilizŁrii unei maἨini.  

a) FiἪi conἨtienἪi de distanἪa de vedere limitatŁ Ἠi de unghiurile moarte ´n timpul condusului Ἠi al 

operŁrii.  

  

b) AveἪi grijŁ la poziἪia extinsŁ a platformei atunci c©nd deplasaἪi maἨina.  

c) AsiguraἪi-vŁ cŁ maἨina se aflŁ pe o suprafaἪŁ planŁ sau fixatŁ ´nainte de a elibera fr©na.  

d) Operatorii trebuie sŁ respecte regulile angajatorului, ale locului de muncŁ Ἠi guvernamentale privind 

utilizarea echipamentului individual de protecἪie.  

e) VerificaἪi zona de lucru pentru obstacole suspendate sau alte pericole posibile.  

  
f) AveἪi ´n vedere pericolele de strivire atunci c©nd apucaἪi Ἠina de protecἪie a platformei.  
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g) ObservaἪi Ἠi utilizaἪi sŁgeἪile de direcἪie cu coduri de culori de pe comenzile platformei Ἠi de pe 

plŁcuἪa cu autocolante a platformei pentru funcἪiile de deplasare Ἠi de direcἪie.  

h) Nu cobor©Ἢi platforma dec©t dacŁ sub zona de dedesubt nu se aflŁ membri ai personalului Ἠi obstacole.  

  

i) LimitaἪi viteza de deplasare ´n funcἪie de starea suprafeἪei solului, congestie, pantŁ, locaἪia 

personalului Ἠi orice alἪi factori care pot cauza coliziuni.  

  

j) Nu utilizaἪi o maἨinŁ ´n calea niciunei macarale sau maἨini suspendate ´n miἨcare dec©t dacŁ au fost 

blocate comenzile macaralei Ἠi/sau au fost luate mŁsuri de precauἪie pentru a preveni orice coliziune 

potenἪialŁ.  

1.6.2.7 Pericol de arsuri  

  

 a) Pericol de arsuri cu lichide sau gaze.  

1) Nu utilizaἪi o maἨinŁ cu scurgeri de ulei hidraulic sau de aer. O scurgere de aer sau o scurgere 

hidraulicŁ poate penetra Ἠi/sau arde pielea.  
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2) Bateriile conἪin acid. PurtaἪi ´ntotdeauna ´mbrŁcŁminte de protecἪie Ἠi accesorii 

pentru ochi atunci c©nd lucraἪi cu baterii. 

  

3) EvitaἪi vŁrsarea acidului bateriei sau contactul cu acesta. NeutralizaἪi scurgerile de 

acid ale bateriei cu bicarbonat de sodiu Ἠi apŁ. 

4) Nu expuneἪi bateria sau ´ncŁrcŁtorul la apŁ sau precipitaἪii ´n timpul ´ncŁrcŁrii.   

  

b) Pericol de electrocutare sau de arsuri.  

1) EfectuaἪi verificarea zilnicŁ a firelor Ἠi a cablurilor.  

  

2) ĊndepŁrtaἪi elementele deteriorate ´nainte de utilizare. EvitaἪi contactul cu bornele 

bateriei. ĊndepŁrtaἪi toate inelele, ceasurile Ἠi bijuteriile.  

3) ConectaἪi ´ncŁrcŁtorul bateriei la o prizŁ electricŁ cu ´mpŁm©ntare, c.a. cu 3 fire.  

1.6.2.8 Pericol de explozie Ἠi de incendiu  

  

a) Nu utilizaἪi maἨina Ἠi nu ´ncŁrcaἪi bateria ´n locuri sau ´n locaἪii periculoase ´n care 

pot fi prezente gaze sau particule potenἪial inflamabile sau explozive.  

b) ἩineἪi sc©nteile, flŁcŁrile Ἠi tutunul aprins departe de baterii. Bateriile emit gaze 

explozive.  

            

c) ScoateἪi tava ´ncŁrcŁtorului ´n timpul ´ncŁrcŁrii ´n interior pentru rŁcire.  

d) Nu utilizaἪi unelte care ar putea produce flŁcŁri care sŁ intre ´n contact cu bornele bateriei sau cu 

clema de cablu.  
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e) MenἪineἪi bateria litiu-ion la distanἪŁ de surse de cŁldurŁ.  

f) Nu supra´ncŁrcaἪi Ἠi nu descŁrcaἪi excesiv bateria litiu-ion.  

g) DacŁ existŁ cŁldurŁ, deformare, scurgeri de lichid, miros sau fum la ´ncŁrcare, opriἪi utilizarea bateriei 

cu litiu Ἠi puneἪi bateria ´ntr-un loc deschis, departe de mulἪimi.  

h) Este strict interzisŁ scufundarea bateriei litiu-ion ´n soluἪie cu apŁ, acid, substanἪe alcaline Ἠi sare.  

EvitaἪi precipitaἪiile.   

1.6.2.9 Pericol de deteriorare a maἨinii  

  

a) Nu utilizaἪi o maἨinŁ deterioratŁ sau care funcἪioneazŁ defectuos. EfectuaἪi o inspecἪie amŁnunἪitŁ 

´nainte de utilizarea maἨinii Ἠi testaἪi toate funcἪiile ´nainte de fiecare turŁ de lucru.  

b) EtichetaἪi Ἠi scoateἪi imediat din funcἪiune o maἨinŁ deterioratŁ sau care funcἪioneazŁ defectuos.  

c) AsiguraἪi-vŁ cŁ toate operaἪiile de ´ntreἪinere au fost efectuate conform specificaἪiilor din acest 

manual Ἠi din manualul de service Zoomlion corespunzŁtor.  

d) AsiguraἪi-vŁ cŁ toate autocolantele sunt la locul lor Ἠi lizibile.  

e) AsiguraἪi-vŁ cŁ manualele de operare, siguranἪŁ Ἠi responsabilitŁἪi sunt complete, lizibile Ἠi aflate ´n 

recipientul de depozitare situat pe maἨinŁ.  

1.6.2.10 Pericol de deteriorare a componentelor  

  

a) Nu utilizaἪi un alt ´ncŁrcŁtor dec©t ´ncŁrcŁtorul ZOOMLION.  

b) UtilizaἪi numŁrul adecvat de persoane Ἠi tehnici adecvate de ridicare atunci c©nd ridicaἪi bateriile. 

Blocat dupŁ fiecare utilizare.  
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SECἩIUNEA 2 COMPONENTELE ἧI COMENZILE 

MAἧINII  

2.1 Componentele maἨinii  

a)  Seria ZS1414/ZS1212/ZS1012.  

 

Tabelul 2-1 InstrucἪiuni privind componentele 1  

Nr.  Articol  Nr.  Articol  Nr.  Articol  

1  
ConsolŁ platformŁ  

7  
PlatformŁ fixŁ  

13  
PompŁ manualŁ 

(numai pentru 

seria HD)  

2  
Depozitarea manualŁ  

Recipient  
8  

BraἪ foarfecŁ  
14  

AnvelopŁ fŁrŁ direcἪie  

3  
Extensie platformŁ  

9  
BraἪul de siguranἪŁ  

15  
ProtecἪie ´mpotriva 

gropilor  

4  
ἧine de protecἪie a 

platformei  
10  

Cilindru ridicŁtor  
16  

Comanda la sol  

5  
Puncte de ancorare cu 

Ἠnur 
11  

ScarŁ de intrare  
17  

Volan  

6  
PoartŁ de intrare 

platformŁ  12  ĊncŁrcŁtor  18  Comutator de picior  

Figura 2-1 Componentele 1 
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Seria ZS0812/ZS0808/ZS0608/ZS0607.  

Tabelul 2-2 InstrucἪiuni privind componentele 2 

    

  

Nr.  Articol  Nr.  Articol  Nr.  Articol  

1   

ConsolŁ platformŁ  

7   

PlatformŁ fixŁ  13   

PompŁ manualŁ 

(numai pentru 

seria HD)  

2   
Recipient de depozitare 

manualŁ  
8   

BraἪ foarfecŁ  
14   

AnvelopŁ fŁrŁ direcἪie  

3   
Extensie platformŁ  

9   
BraἪul de siguranἪŁ  

15   
ProtecἪie ´mpotriva 

gropilor  

4   
ἧine de protecἪie a 

platformei  
10   

Cilindru ridicŁtor  
16   

Comanda la sol  

5   Puncte de ancorare cu Ἠnur  11   ScarŁ de intrare  17   Volan  

6   PoartŁ de intrare platformŁ  12   ĊncŁrcŁtor  18   Comutator de picior  

b)   

Figura 2-2 Componentele 2 
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c) ZS0407DC/ZS0407DC-Li.  

 

Tabelul 2-3 InstrucἪiuni privind componentele 3 

Nr.  Articol  Nr.  Articol  Nr.  Articol  

1  
ConsolŁ platformŁ  

7  
Comutator de 

picior  
13  

ProtecἪie ´mpotriva 

gropilor  

2  Extensie platformŁ  8  BraἪ foarfecŁ  14  ĊncŁrcŁtor  

3  Recipient de depozitare 

manualŁ 
9  

Cilindru ridicŁtor  15  Volan  

4  
ἧine de protecἪie a 

platformei  
10  

ScarŁ de intrare  
16  

BraἪul de siguranἪŁ  

5  PoartŁ de intrare platformŁ  11  Comanda la sol  17  PlatformŁ fixŁ  

6  
Puncte de ancorare cu Ἠnur  

12  
AnvelopŁ fŁrŁ 

direcἪie  
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2.2 Controlerul maἨinii  

  

ProducŁtorul nu are control direct asupra aplicŁrii Ἠi utilizŁrii maἨinii. Utilizatorul Ἠi 

operatorul sunt responsabili pentru conformitatea cu bunele practici de siguranἪŁ.  

2.2.1 Unitatea de comandŁ electronicŁ (ECU)  

 

 

 

 

 

 

 

a) buton de activare ridicare.  

ApŁsaἪi acest buton pentru a activa funcἪia de ridicare.  

b) Comutator cu cheie.  

RotiἪi comutatorul ´n poziἪia de platformŁ Ἠi comenzile platformei vor funcἪiona. RotiἪi 

comutatorul cu cheie ´n poziἪia oprit Ἠi maἨina va fi opritŁ. RotiἪi comutatorul cu cheie ´n poziἪia 

de sol Ἠi comenzile electronice vor funcἪiona.  

c) Comutator oprire de urgenἪŁ.  

ApŁsaἪi butonul roἨu de urgenἪŁ ´n poziἪia de oprire pentru a opri toate funcἪiile. ScoateἪi butonul 

roἨu de urgenἪŁ ´n poziἪia de pornire pentru a utiliza maἨina.  

Nr.  Articol  Nr.  Articol  

1   Buton activare ridicare  7   ĊntrerupŁtor de 10 A  

2   Buton de ieἨire din meniu  8   Buton jos pentru meniu  

3   Buton sus pentru meniu  9   Buton de intrare în meniu  

4   Citire diagnostic LCD  10   Buton sus pentru platformŁ  

5   Comutator cu cheie  11   Buton jos pentru platformŁ  

6   Comutator oprire de urgenἪŁ      

Tabelul 2-4 InstrucἪiuni privind panoul de comandŁ electronic 

 

Figura 2-4 Panoul de comandŁ electronicŁ 
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2.2.2 Unitatea de comandŁ a platformei (PCU)  

 

Tabelul 2-5 InstrucἪiuni privind panoul de comandŁ al platformei  

Nr.  Articol  Nr.  Articol  

1  
Comutator oprire de urgenἪŁ  

5  
Buton pentru direcἪie de la 

degetul mare  

2  
Buton de claxon  

6  
Citirea LED-urilor  

3  
Buton funcἪie de ridicare  

7  
Buton funcἪie de deplasare  

4  
ManetŁ de comandŁ  

8  
Buton vitezŁ de deplasare  

a) Comutator oprire de urgenἪŁ.  

ApŁsaἪi butonul roἨu de urgenἪŁ ´n poziἪia de oprire pentru a opri toate funcἪiile. ScoateἪi butonul 

roἨu de urgenἪŁ ´n poziἪia de pornire pentru a utiliza maἨina.  

b) Buton de claxon.  

ApŁsaἪi butonul pentru claxon Ἠi se va auzi claxonul. EliberaἪi butonul pentru claxon Ἠi claxonul 

nu se va auzi.  

Figura 2-5 Panoul de comandŁ a platformei 
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c) Buton funcἪie de deplasare.  

ApŁsaἪi acest buton pentru a activa funcἪia de ridicare. DacŁ maneta de comandŁ nu este miἨcatŁ ´n 

decurs de Ἠapte secunde, apŁsaἪi din nou butonul funcἪiei de ridicare.  

  

d) Maneta de comandŁ proporἪionalŁ Ἠi funcἪia activeazŁ comutatorul pentru funcἪiile de deplasare, 

direcἪie Ἠi ridicare.  

FuncἪia de ridicare: apŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare a funcἪiei pentru a activa 

funcἪia de ridicare de pe maneta de comandŁ a platformei. DeplasaἪi maneta de comandŁ ´n direcἪia 

indicatŁ de sŁgeata albastrŁ Ἠi platforma se ridicŁ. DeplasaἪi maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ 

de sŁgeata galbenŁ Ἠi platforma coboarŁ. Alarma de cobor©re trebuie sŁ sune ´n timp ce coboarŁ 

platforma.  

FuncἪia de deplasare: apŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare a funcἪiei pentru a activa 

funcἪia de deplasare de pe maneta de comandŁ a platformei. DeplasaἪi maneta de comandŁ ´n 

direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ de pe panoul de comandŁ Ἠi maἨina se deplaseazŁ ´n direcἪia 

indicatŁ de sŁgeata albastrŁ. DeplasaἪi maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata galbenŁ de 

pe panoul de comandŁ Ἠi maἨina se deplaseazŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata galbenŁ.  

e) Comutator manual pentru funcἪia de direcἪie.  

ApŁsaἪi partea st©ngŁ a comutatorului de la degetul mare Ἠi maἨina se roteἨte ´n direcἪia punctelor 

triunghiulare albastre de pe panoul de comandŁ al platformei. ApŁsaἪi partea dreaptŁ a 

comutatorului de la degetul mare Ἠi maἨina se roteἨte ´n direcἪia punctelor triunghiulare galbene de 

pe panoul de comandŁ al platformei.  

  

f) Citirea LED pentru indicarea cantitŁἪii electrice Ἠi afiἨarea indicativŁ a codului de utilizare.  

g) Buton funcἪie de deplasare.  

ApŁsaἪi acest buton pentru a activa funcἪia de deplasare. DacŁ maneta de comandŁ nu este miἨcatŁ ´n 

decurs de Ἠapte secunde, apŁsaἪi din nou butonul funcἪiei de ridicare.  

  
h) Buton vitezŁ de deplasare.  

ApŁsaἪi acest buton pentru a activa modul de deplasare lentŁ. Becul indicator se aprinde atunci c©nd  

modul de deplasare este activat. SelectaἪi aceastŁ funcἪie ´n modul de deplasare.   
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SECἩIUNEA 3 INSPECἩIA MAἧINII  

3.1 GeneralitŁἪi  

  

Un operator nu trebuie sŁ utilizeze maἨina dec©t dacŁ a ´nvŁἪat Ἠi a practicat principiul utilizŁrii ´n 

siguranἪŁ a maἨinii din prezentul manual de utilizare.  

a) EvitaἪi situaἪiile periculoase.  

b) EfectuaἪi ´n permanenἪŁ o inspecἪie ´nainte de utilizare.  

Trebuie sŁ cunoaἨteἪi Ἠi sŁ ´nἪelegeἪi inspecἪia ´nainte de operare ´nainte de a trece la urmŁtoarea 

secἪiune.  

c) EfectuaἪi un test funcἪional ´nainte de utilizare.  

d) InspectaἪi locaἪia lucrŁrii.  

e) UtilizaἪi maἨina numai conform destinaἪiei.  

 

a) Operatorului ´i revine responsabilitatea sŁ efectueze o inspecἪie ´nainte de utilizare Ἠi o ´ntreἪinere de 

rutinŁ.  

b) InspecἪia ´nainte de utilizare reprezintŁ o inspecἪie vizualŁ efectuatŁ de operator ´nainte de fiecare 
turŁ de lucru. InspecἪia este conceputŁ pentru a descoperi dacŁ este ceva ´n neregulŁ cu o maἨinŁ 

´nainte ca operatorul sŁ efectueze testele funcἪionale.  

c) InspecἪia ´nainte de utilizare serveἨte, de asemenea, pentru a determina dacŁ sunt necesare proceduri 
de ´ntreἪinere de rutinŁ. Operatorul poate efectua numai operaἪiile de ´ntreἪinere de rutinŁ specificate 

în acest manual.  

d) ConsultaἪi lista de pe pagina urmŁtoare Ἠi verificaἪi fiecare dintre articole.  

e) DacŁ se descoperŁ deteriorŁri sau orice variaἪii neautorizate de la starea livratŁ din fabricŁ, maἨina 
trebuie etichetatŁ Ἠi scoasŁ din uz.  

f) ReparaἪiile la nivelul maἨinii pot fi efectuate numai de cŁtre un tehnician de service calificat, în 

conformitate cu specificaἪiile producŁtorului. DupŁ finalizarea reparaἪiilor, operatorul trebuie sŁ 

efectueze din nou o inspecἪie ´nainte de utilizare ´nainte de a trece la testele funcἪionale.  

g) InspecἪiile de ´ntreἪinere programate trebuie sŁ fie efectuate de cŁtre tehnicieni de service calificaἪi 

´n conformitate cu specificaἪiile producŁtorului Ἠi cu cerinἪele enumerate ´n manualul de 

responsabilitŁἪi.  

3.1.2 InspecἪia ´nainte de utilizare  

a) AsiguraἪi-vŁ cŁ manualele de operare, siguranἪŁ Ἠi responsabilitŁἪi sunt complete, lizibile Ἠi aflate ´n 

recipientul de depozitare situat pe maἨinŁ.  

b) AsiguraἪi-vŁ cŁ toate autocolantele sunt la locul lor Ἠi lizibile. ConsultaἪi secἪiunea InspecἪie.  

c) VerificaἪi dacŁ existŁ scurgeri de ulei hidraulic Ἠi verificaἪi nivelul corespunzŁtor al uleiului. 

AdŁugaἪi ulei dacŁ este necesar. ConsultaἪi secἪiunea ĊntreἪinere.  

3.1.1 Elementele fundamentale ale inspecἪiei ´nainte de utilizare  
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d) VerificaἪi dacŁ existŁ scurgeri de ulei de motor Ἠi verificaἪi nivelul corespunzŁtor al uleiului. 

AdŁugaἪi ulei dacŁ este necesar. ConsultaἪi secἪiunea ĊntreἪinere.   

e) VerificaἪi dacŁ existŁ scurgeri ale lichidului de rŁcire al motorului Ἠi verificaἪi nivelul corespunzŁtor 
al lichidului. AdŁugaἪi lichid de rŁcire, dacŁ este necesar. ConsultaἪi secἪiunea ĊntreἪinere.  

f) VerificaἪi urmŁtoarele componente sau zone pentru deteriorŁri, instalate necorespunzŁtor sau piese 

lipsŁ Ἠi modificŁri neautorizate:  

1) Componente electrice, fire Ἠi cabluri electrice.  

2) Furtunuri hidraulice, fitinguri, cilindri, colectoare.  

3) Motoarele de acἪionare.  

4) PlŁcuἪe de uzurŁ.  

5) Anvelope Ἠi roἪi.  

6) Motorul Ἠi componentele aferente.  

7) AlarmŁ Ἠi indicator (dacŁ existŁ).  

8) PiuliἪe, Ἠuruburi Ἠi alte elemente de fixare.  

9) Componente de eliberare a frânei.  

10) BraἪ de siguranἪŁ.  

11) Extensie platformŁ.  

12) ἧtift de foarfece Ἠi elemente de fixare.  

13) Joystick platformŁ.  

14) Furtun cu picioare de stabilizare Ἠi suport pentru picioare (dacŁ existŁ).  

15) Acumulator Ἠi conexiuni.  

16) Cureaua de ´mpŁm©ntare.  

17) LanἪul sau poarta de intrare pe platformŁ.  

18) Componente suprasarcinŁ platformŁ.  

19) ProtecἪii ´mpotriva gropilor.  

20) Puncte de ancorare cu Ἠnur.  

21) VerificaἪi maἨina pentru:  

ŵ Fisuri în suduri sau componente structurale  

Ŷ Lovituri sau deteriorŁri.   
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ŷ RuginŁ, coroziune sau oxidare.  

g) AsiguraἪi-vŁ cŁ toate componentele structurale Ἠi alte componente critice sunt prezente Ἠi toate 

elementele de fixare Ἠi Ἠtifturile asociate sunt ´n poziἪie Ἠi str©nse corespunzŁtor.  

h) AsiguraἪi-vŁ cŁ tŁvile motorului sunt ´nchise Ἠi ´ncuiate Ἠi cŁ bateriile sunt conectate corespunzŁtor.  

i) AsiguraἪi-vŁ cŁ este ´n poziἪie capota Ἠi este blocatŁ dupŁ inspecἪie.  

  

DacŁ platforma trebuie ridicatŁ pentru a inspecta maἨina, asiguraἪi-vŁ cŁ braἪul de siguranἪŁ este 

´n poziἪie. ConsultaἪi secἪiunea InstrucἪiuni de utilizare.  

3.2 Testul funcἪional  

3.2.1 Elementele fundamentale ale testului funcἪional  

a) Testele funcἪionale sunt concepute pentru a detecta orice defecἪiuni ´nainte de punerea ´n funcἪiune 

a maἨinii.  

Operatorul trebuie sŁ respecte instrucἪiunile pas cu pas pentru a testa toate funcἪiile maἨinii.  

b) Nu utilizaἪi niciodatŁ o maἨinŁ care funcἪioneazŁ defectuos. DacŁ se descoperŁ defecἪiuni, maἨina 

trebuie etichetatŁ Ἠi scoasŁ din uz. ReparaἪiile la nivelul maἨinii pot fi efectuate numai de cŁtre un 

tehnician de service calificat, ´n conformitate cu specificaἪiile producŁtorului.  

c) DupŁ finalizarea reparaἪiilor, operatorul trebuie sŁ efectueze din nou o inspecἪie ´nainte de utilizare 
´nainte de a pune maἨina ´n funcἪiune.  

  

Un operator nu trebuie sŁ utilizeze maἨina dec©t dacŁ a ´nvŁἪat Ἠi a practicat principiul utilizŁrii ´n 

siguranἪŁ a maἨinii din prezentul manual de utilizare.  

a) EvitaἪi situaἪiile periculoase.  

b) EfectuaἪi ´n permanenἪŁ o inspecἪie ´nainte de utilizare.  

c) EfectuaἪi un test funcἪional ´nainte de utilizare.  

Trebuie sŁ cunoaἨteἪi Ἠi sŁ ´nἪelegeἪi inspecἪia ´nainte de operare înainte de a trece la 

urmŁtoarea secἪiune. 

d) InspectaἪi locaἪia lucrŁrii.  

e) UtilizaἪi maἨina numai conform destinaἪiei de utilizare.  

3.2.2 Pornirea comutatorului de alimentare  

AduceἪi comutatorul principal roἨu ´n poziἪia pornit, care se aflŁ pe partea lateralŁ a recipientului pentru 

baterie.  
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3.2.3 La comenzile electronice  

a) TestaἪi oprirea de urgenἪŁ.  

1) SelectaἪi o zonŁ de testare care este fermŁ, planŁ Ἠi fŁrŁ obstrucἪii.  

2) AsiguraἪi-vŁ cŁ bateriile sunt conectate.  

3) AduceἪi platforma Ἠi butonul roἨu de oprire de urgenἪŁ la sol ´n poziἪia de pornire.  

4) RotiἪi comutatorul cu cheie la comanda electronicŁ.  

5) RespectaἪi citirea LED-urilor de diagnosticare de pe comenzile platformei. LED-ul trebuie sŁ 

arate ca în imaginea de mai jos:  

  

6) RespectaἪi citirea LCD de diagnosticare de pe comenzile electronice. Ecranul LCD trebuie sŁ 
afiἨeze modelul Ἠi contorul de ore:  

  

7) ApŁsaἪi butonul roἨu de oprire de urgenἪŁ la sol ´n poziἪia oprit.  

8) Rezultat: Nicio funcἪie nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

9) AduceἪi butonul roἨu de oprire de urgenἪŁ ´n poziἪia de pornire.  

b) TestaἪi funcἪiile sus/jos.  

1) AceastŁ maἨinŁ utilizeazŁ lanterne Ἠi avertizoare sonore.  

2) AlarmŁ de cobor©re: lanterna se aprinde de 60 de ori pe minut. Alarma de cobor©re emite 60 de 

semnale sonore pe minut.  

3) AlarmŁ de ´nt©rziere a cobor©rii: lanterna se aprinde de 120 de ori pe minut. Alarma de cobor©re 
emite 120 de semnale sonore pe minut.  

4) C©nd protecἪiile ´mpotriva gropilor nu s-au declanἨat: lanterna se aprinde de 120 de ori pe minut.  

Alarma de coborâre emite 120 de semnale sonore pe minut.  

5) C©nd maἨina nu este la nivel: lanterna se aprinde de 120 de ori pe minut. Alarma de cobor©re 
emite 120 de semnale sonore pe minut.  

6) Nu apŁsaἪi butonul de activare a funcἪiei de ridicare.  

7) ApŁsaἪi butonul de ridicare sau de coborâre a platformei.  

8) Rezultat: funcἪia de ridicare nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

9) Nu apŁsaἪi butonul de ridicare sau de cobor©re a platformei.  
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10) ApŁsaἪi butonul de activare a funcἪiei de ridicare.  

11) Rezultat: funcἪia listatŁ nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

12) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat butonul de activare a funcἪiei de ridicare Ἠi butonul de ridicare a 

platformei.  

13) Rezultat: platforma trebuie sŁ se ridice.  

14) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat butonul de activare a funcἪiei de ridicare Ἠi butonul de cobor©re a 

platformei.  

15) Rezultat: platforma trebuie sŁ coboare.  

DistanἪa minimŁ dintre platformŁ Ἠi sol trebuie sŁ ajungŁ la 2,3 m/7 ft 7 in. Lumina de ´nt©rziere a cobor©rii 

se aprinde Ἠi se declanἨeazŁ alarma. AsiguraἪi-vŁ cŁ nu existŁ membri ai personalului sau obstacole sub 

platformŁ ´n timpul cobor©rii. EliberaἪi Ἠi deplasaἪi maneta de comandŁ pentru a continua operaἪia de 

coborâre.  

c) TestaἪi cobor©rea de urgenἪŁ.  

1) ActivaἪi funcἪia de ridicare apŁs©nd butonul de activare a ridicŁrii Ἠi butonul de ridicare a 
platformei Ἠi ridicaἪi platforma cu aproximativ 60 cm.  

2) TrageἪi de butonul de cobor©re de urgenἪŁ situat ´n spatele scŁrii de intrare.  

3) Rezultat: platforma trebuie sŁ coboare. Alarma de cobor©re nu se declanἨeazŁ.  

3.2.4 La comenzile platformei  

a) TestaἪi oprirea de urgenἪŁ.  

1) SelectaἪi o zonŁ de testare care este fermŁ, planŁ Ἠi fŁrŁ obstrucἪii.  

2) RotiἪi comutatorul cu cheie la comanda platformei.  

3) ApŁsaἪi butonul roἨu de oprire de urgenἪŁ al platformei ´n poziἪia oprit.  

4) Rezultat: nicio funcἪie nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

b) TestaἪi claxonul.  

1) AduceἪi butonul roἨu de oprire de urgenἪŁ ´n poziἪia de pornire.  

2) ApŁsaἪi butonul pentru claxon.  

3) Rezultat: claxonul trebuie sŁ sune.  

c) TestaἪi comutatorul de activare a funcἪiei Ἠi funcἪia sus/jos.  

1) Nu menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare a funcἪiei de pe maneta de comandŁ.  

2) DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ, apoi ´n direcἪia 

indicatŁ de sŁgeata galbenŁ.  
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3) Rezultat: nicio funcἪie nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

4) ApŁsaἪi butonul de activare a funcἪiei de ridicare.  

5) AἨteptaἪi Ἠapte secunde pentru ca funcἪia de ridicare sŁ expire.  

  

6) DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ, apoi ´n direcἪia 

indicatŁ de sŁgeata galbenŁ.  

7) Rezultat: funcἪia de ridicare nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

8) ApŁsaἪi butonul de activare a funcἪiei de ridicare, indicatorul se aprinde.  

9) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare a funcἪiei de pe maneta de comandŁ atunci 
c©nd indicatorul se aprinde Ἠi deplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata 

albastrŁ.  

10) Rezultat: platforma trebuie sŁ se ridice. Trebuie sŁ se declanἨeze protecἪiile ´mpotriva gropilor.  

11) EliberaἪi maneta de comandŁ.  

12) Rezultat: platforma trebuie sŁ se opreascŁ din ridicare.  

13) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare a funcἪiei de pe maneta de comandŁ atunci 
c©nd indicatorul se aprinde Ἠi deplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata 

galbenŁ.  

14) Rezultat: platforma trebuie sŁ coboare.  

d) Buton funcἪie de testare a deplasŁrii.  

1) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare, apoi indicatorul se aprinde.  

  

2) AἨteptaἪi Ἠapte secunde pentru ca funcἪia de deplasare sŁ expire.  

3) DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ, apoi ´n direcἪia 
indicatŁ de sŁgeata galbenŁ.  

4) Rezultat: nicio funcἪie nu trebuie sŁ funcἪioneze.  

e) TestaἪi direcἪia.  

  

C©nd efectuaἪi testele de direcἪie Ἠi funcἪionale, staἪi ´n platforma orientatŁ spre capŁtul de direcἪie 

al maἨinii.  

1) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare, apoi indicatorul se aprinde.  
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2) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare funcἪionalŁ de pe maneta de comandŁ ´n 

timpul iluminŁrii.  

3) ApŁsaἪi comutatorul manual basculant de pe partea superioarŁ a manetei de comandŁ ´n direcἪia 
indicatŁ de triunghiul albastru de pe panoul de comandŁ.  

4) Rezultat: roἪile de direcἪie trebuie sŁ se roteascŁ ´n direcἪia indicatŁ de triunghiul albastru.  

5) ApŁsaἪi comutatorul manual basculant de pe partea superioarŁ a manetei de comandŁ ´n direcἪia 

indicatŁ de triunghiul galben de pe panoul de comandŁ.  

6) Rezultat: roἪile de direcἪie se deplaseazŁ ´n direcἪia indicatŁ de triunghiul galben.  

f)  TestaἪi conducerea Ἠi frânarea.  

  

Fr©na trebuie sŁ poatŁ menἪine maἨina pe orice pantŁ pe care o poate urca. Acest test este efectuat 

pe sol cu un controler de platformŁ. Nu staἪi pe platformŁ.  

1) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare, apoi indicatorul se aprinde.  

  

2) ApŁsaἪi comutatorul de activare a funcἪiei de pe maneta de comandŁ ´n timpul iluminŁrii.  

3) DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ de pe panoul de 
comandŁ p©nŁ c©nd maἨina ´ncepe sŁ se deplaseze, apoi readuceἪi maneta de comandŁ ´n poziἪia 

centralŁ.  

4) Rezultat: maἨina trebuie sŁ se deplaseze ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ de pe panoul de 
comandŁ, apoi sŁ se opreascŁ brusc atunci c©nd maneta de comandŁ este readusŁ ´n poziἪia 

centralŁ.  

5) DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata galbenŁ de pe panoul de 
comandŁ p©nŁ c©nd maἨina ´ncepe sŁ se deplaseze, apoi readuceἪi maneta de comandŁ ´n poziἪia 

centralŁ.  

6) Rezultat: maἨina trebuie sŁ se deplaseze ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata galbenŁ de pe panoul de 

comandŁ, apoi sŁ se opreascŁ brusc atunci c©nd maneta de comandŁ este readusŁ ´n poziἪia 

centralŁ.  

g) TestaἪi funcἪionarea senzorului de ´nclinare.  

1) Cobor©Ἢi complet platforma.  

2) AἨezaἪi o bucatŁ de lemn de 5*10cm/2*4in sau similarŁ sub ambele roἪi de pe lateral Ἠi conduceἪi 
maἨina ´n sus pe acestea.  

3) RidicaἪi platforma la aproximativ 2,3 m/7ft 7in de la sol.  
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4) Rezultat: platforma trebuie sŁ se opreascŁ din ridicare. SunŁ alarma de ´nclinare Ἠi lumina se 

aprinde. Pe LED-ul controlerului platformei este afiἨat textul LL, LCD-ul controlerului de masŁ 

afiἨeazŁ textul LL: MaἨinŁ ´nclinatŁ.  

5) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare, apoi indicatorul se aprinde.  

  

6) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare funcἪionalŁ de pe maneta de comandŁ.  

7) DeplasaἪi maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ, apoi deplasaἪi maneta de 
comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata galbenŁ.  

8) Rezultat: funcἪia de deplasare nu trebuie sŁ funcἪioneze ´n nicio direcἪie.  

9) Cobor©Ἢi platforma Ἠi ´ndepŁrtaἪi ambele bucŁἪi de lemn.  

h) TestaἪi viteza de deplasare ridicatŁ.  

1) RidicaἪi platforma la aproximativ 2,3 m/7ft 7in de la sol.  

2) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare, apoi indicatorul se aprinde.  

  

3) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare funcἪionalŁ de pe maneta de comandŁ. 
DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n poziἪia de deplasare completŁ.  

4) Rezultat: viteza maximŁ de deplasare realizabilŁ cu platforma ridicatŁ nu trebuie sŁ depŁἨeascŁ 
22 cm/9 in pe secundŁ.  

5) DacŁ viteza de deplasare cu platforma ridicatŁ depŁἨeἨte 22 cm/9 in pe secundŁ, etichetaἪi 
imediat maἨina Ἠi scoateἪi-o din uz.  

i) TestaἪi protecἪiile ´mpotriva gropilor.  

  

Trebuie sŁ se declanἨeze automat protecἪiile ´mpotriva gropilor atunci c©nd platforma este ridicatŁ. 

ProtecἪiile ´mpotriva gropilor activeazŁ comutatoarele de sf©rἨit de cursŁ care permit maἨinii sŁ 

funcἪioneze ´n continuare. DacŁ protecἪiile ´mpotriva gropilor nu se declanἨeazŁ, se declanἨeazŁ o 

alarmŁ Ἠi maἨina nu se deplaseazŁ Ἠi nu vireazŁ.  

1) RidicaἪi platforma.  

2) Rezultat: atunci c©nd platforma este ridicatŁ la 2,3 m/7ft 7in de la sol, trebuie sŁ se declanἨeze 
protecἪiile ´mpotriva gropilor.  

3) ApŁsaἪi pe protecἪiile ´mpotriva gropilor pe o parte Ἠi apoi pe cealaltŁ.  

4) Rezultat: protecἪiile ´mpotriva gropilor nu trebuie sŁ se deplaseze.  
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5) Cobor©Ἢi platforma.  

6) Rezultat: protecἪiile ´mpotriva gropilor trebuie sŁ revinŁ ´n poziἪia pliatŁ.  

7) AἨezaἪi o bucatŁ de lemn de 5-10cm/2*4 sau similarŁ sub o protecἪie ´mpotriva gropilor.  

8) RidicaἪi platforma.  

9) Rezultat: ´nainte ca platforma sŁ fie ridicatŁ la 2,3 m/7ft 7in de la sol, trebuie sŁ se aprindŁ o 
luminŁ de avertizare Ἠi sŁ se declanἨeze o alarmŁ. Citirea LED-urilor comenzilor platformei 

trebuie sŁ afiἨeze textul 18, iar LCD-ul comenzilor electronice trebuie sŁ afiἨeze textul 18: 

DefecἪiune la protecἪia ´mpotriva gropilor.  

10) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare.  

  

11) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare funcἪionalŁ de pe maneta de comandŁ.  

12) DeplasaἪi ´ncet maneta de comandŁ ´n direcἪia indicatŁ de sŁgeata albastrŁ, apoi ´n direcἪia 
indicatŁ de sŁgeata galbenŁ.  

13) Rezultat: maἨina nu trebuie sŁ se deplaseze ´nainte sau ´napoi.  

14) ApŁsaἪi butonul funcἪiei de deplasare, apoi indicatorul se aprinde.  

15) ApŁsaἪi Ἠi menἪineἪi apŁsat comutatorul de activare funcἪionalŁ de pe maneta de comandŁ.  

16) ApŁsaἪi comutatorul manual basculant de pe partea superioarŁ a manetei de comandŁ ´n direcἪia 

indicatŁ de triunghiurile albastru Ἠi galben de pe panoul de comandŁ.  

17) Rezultat: roἪile de direcἪie nu trebuie sŁ se roteascŁ la st©nga sau la dreapta.  

18) Cobor©Ἢi platforma.  

19) ĊndepŁrtaἪi bucata de lemn de 5*10cm/2*4 sau similarŁ.  

3.2.5 Oprirea comutatorului general de alimentare  

C©nd maἨina nu este utilizatŁ o perioadŁ ´ndelungatŁ, apŁsaἪi comutatorul roἨu de alimentare principalŁ 

de pe partea lateralŁ a cutiei bateriei ´n poziἪia oprit pentru a opri alimentarea principalŁ.  
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a)   

b)   

c)   

d)   InspectaἪi locaἪia 

lucrŁrii 

  

e)   

3.3 InspecἪia la locul de muncŁ  

  

Un operator nu trebuie sŁ utilizeze maἨina dec©t dacŁ: a ´nvŁἪat Ἠi a practicat principiul utilizŁrii 

´n siguranἪŁ a maἨinii din prezentul manual de utilizare.  

EvitaἪi situaἪiile periculoase.  

EfectuaἪi ´n permanenἪŁ o inspecἪie ´nainte de utilizare.  

EfectuaἪi ´n permanenἪŁ un test funcἪional ´nainte de a pune ´n funcἪiune maἨina.  

Trebuie sŁ cunoaἨteἪi Ἠi sŁ ´nἪelegeἪi inspecἪia la locul de muncŁ ´nainte de a trece la urmŁtoarea secἪiune.  

UtilizaἪi maἨina numai conform destinaἪiei.  

3.3.1 Elementele fundamentale ale inspecἪiei la locul de muncŁ  

InspecἪia la locul de muncŁ ´l ajutŁ pe operator sŁ determine dacŁ locul de muncŁ este adecvat pentru 

utilizarea ´n siguranἪŁ a maἨinii. Aceasta trebuie efectuatŁ de operator ´nainte de a muta maἨina la locul 

de muncŁ.  

Operatorului îi revine responsabilitatea sŁ citeascŁ Ἠi sŁ reἪinŁ pericolele de la locul de muncŁ, apoi sŁ le 

urmŁreascŁ Ἠi sŁ le evite ´n timp ce deplaseazŁ, pune ´n funcἪiune Ἠi utilizeazŁ maἨina.  

3.3.2 InspecἪia la locul de muncŁ  

ἩineἪi cont Ἠi evitaἪi urmŁtoarele pericole:  

a) CŁderi sau gŁuri.  

b) Lovituri, obstacole la nivelul podelei sau resturi.  

c) SuprafeἪe ´nclinate.  

d) SuprafeἪe instabile sau netede.  

e) ObstrucἪii suspendate Ἠi linii electrice.  

f) LocaἪii periculoase  

g) Suport de suprafaἪŁ inadecvat pentru a rezista la toate forἪele de sarcinŁ impuse de maἨinŁ.  

h) V©ntul Ἠi condiἪiile meteo.  

i) Personal neautorizat.  

j) Alte condiἪii posibile nesigure.    
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3.4 InspecἪia autocolantelor 

UtilizaἪi listele Ἠi imaginile de mai jos pentru a verifica dacŁ autocolantele sunt lizibile Ἠi ´n poziἪie. 

Tabelul 3-1 Autocolantul 1 (seria ZS1414) 

NR. Cod Articol  Cant. 

1 00775307080402040 EtichetŁ- DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi de siguranἪŁ 1 

2 
00775207010403010 EtichetŁ- Reguli de siguranἪŁ (seria pentru interior) 1 

00775307010402010 EtichetŁ- Reguli de siguranἪŁ (seria pentru exterior) 1 

3 00775207010403070 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

4 00775307080402030 EtichetŁ- CitiἪi instrucἪiunile cu atenἪie 2 

5 00775307080202090 EtichetŁ- Punct de ancorare cu Ἠnur 4 

6 
00775707010201020 EtichetŁ- Capacitate, 350kg /770 lbs (seria pentru interior) 1 

00775507010201030 EtichetŁ- Capacitate, 350kg /770 lbs (seria pentru exterior) 1 

7 00775307080202210 EtichetŁ- Orificiu stivuitor 2 

8 00775307080202010 EtichetŁ- Ridicare Ἠi legare 4 

9 00775307080402150 EtichetŁ- Cobor©re de urgenἪŁ 1 

10 00775307080401050 EtichetŁ- Alimentare c.a. la platformŁ 1 

11 00775607010401030 EtichetŁ- SarcinŁ pe roἪi, 1280kg /2820 lbs 4 

12 00775307080402110 
InstrucἪiune- Utilizarea comutatorului de alimentare 

principalŁ 
1 

13 00775307080402060 Pericol- Pericol de explozie Ἠi de incendiu 1 

14 00775307040401040 Pericol- Pericol de strivire 5 

15 00775307040401050 EtichetŁ- BraἪ de siguranἪŁ 4 

16 
00775307080402170 EtichetŁ- ForἪŁ manualŁ max. (seria pentru interior) 1 

00775307010402030 EtichetŁ- ForἪŁ manualŁ max. (seria pentru exterior) 1 

17 00775307080401060 EtichetŁ- Tensiune nominalŁ a alimentŁrii platformei 1 

18 00775307040401100 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

19 00775307080402130 EtichetŁ- InspecἪie ´nainte de utilizare 1 

20 00775307080202140 EtichetŁ- Sursa de alimentare a ´ncŁrcŁtorului 1 

21 00775207020201020 EtichetŁ- Baterie litiu-ion (doar ZS1414HD/DC/HA/AC-Li)  2 

22 00775307080401040 EtichetŁ- Pericol lichid sub ´naltŁ presiune 1 

23 00775307040401070 EtichetŁ- Notificare, ́ nchideἪi tava 2 

24 00775307040401060 EtichetŁ- UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ 1 

25 00775307080401020 EtichetŁ- Pericol de electrocutare 1 

26 

00775307010402050 EtichetŁ- GaranἪie de calitate pentru tava bateriei (doar 

ZS1414HD/DC/HA/AC) 
1 

00775607010401040 EtichetŁ- GaranἪie de calitate pentru tava bateriei (doar 

ZS1414HD/DC/HA/AC-L) 
1 

27 
00775307020401010 EtichetŁ- Eliberarea frânei (doar ZS1414HD/HA/HD-Li/HA -

Li)  1 

28 00775609900401040 PlŁcuἪŁ de identificare 1 

29 00775307080401080 EtichetŁ- neizolatŁ 1 
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Figura 3-1 PoziἪia autocolantului 1̂(Seria ZS1414̃   
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Tabelul 3-2 Autocolantul 2 (Seria ZS1212) 

NR.  Cod  Articol  Cant.  

1  00775307080402040  EtichetŁ - DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi siguranἪŁ  1  

2  
00775207010403010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru exterior)  1  

3  00775207010403070  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

4  00775307080402030  Eticheta - CitiἪi cu atenἪie instrucἪiunile  2  

5  00775307080202090  EtichetŁ - Punct de ancorare cu Ἠnur  4  

6  
00775607010201020  EtichetŁ - Capacitate, 350 kg /770 lbs (seria pentru interior)  1  

00775607030401020  EtichetŁ - Capacitate, 350 kg /770 lbs (seria pentru exterior)  1  

7  00775307080202210  EtichetŁ - Orificiu pentru stivuitor  2  

8  00775307080202010  EtichetŁ - Ridicare Ἠi legare  4  

9  00775307080402150  EtichetŁ - Cobor©re de urgenἪŁ  1  

10  00775307080401050  EtichetŁ - Alimentare c.a. la platformŁ  1  

11  00775607010401030  EtichetŁ - SarcinŁ pe roἪi, 1280 kg /2820 lbs  4  

12  00775307080402110  InstrucἪiuni - FuncἪionarea comutatorului principal de alimentare  1  

13  00775307080402060  Pericol - Pericol de explozie Ἠi de incendiu  1  

14  00775307040401040  Pericol - Pericol de strivire  5  

15  00775307040401050  EtichetŁ - BraἪ de siguranἪŁ  4  

16  
00775307080402170  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402030  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru exterior)  1  

17  00775307080401060  EtichetŁ - Tensiune nominalŁ de alimentare a platformei  1  

18  00775307040401100  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

19  00775307080402130  EtichetŁ - InspecἪia ´nainte de utilizare  1  

20  00775307080202140  EtichetŁ - Sursa de alimentare a ´ncŁrcŁtorului  1  

21  00775207020201020  EtichetŁ - baterie litiu-ion (numai ZS1212HD/DC/HA/AC-Li)  2  

22  00775307080401040  EtichetŁ - Pericol de lichid de ´naltŁ presiune  1  

23  00775307040401070  EtichetŁ - ObservaἪie, tavŁ ´nchisŁ  2  

24  00775307040401060  EtichetŁ - UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ  1  

25  00775307080401020  EtichetŁ - Pericol de electrocutare  1  

26  
00775307010402050  

EtichetŁ - GaranἪia calitŁἪii tŁvii bateriei   

(Numai ZS1212HD/DC/HA/AC)  1  

00775607010401040  

EtichetŁ - GaranἪia calitŁἪii tŁvii bateriei   

(Numai ZS1212HD/DC/HA/AC-Li)  1  

27  00775307020401010  EtichetŁ - eliberare fr©nŁ (numai ZS1212HD/HA/HD-Li/HA -Li)  1  

28  00775609900401040  PlŁcuἪŁ de identificare  1  

29  00775307080401080  EtichetŁ neizolatŁ  1  
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Figura 3-2 PoziἪia autocolantului 2̂Seria ZS1212̃  
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Tabelul 3-3 Autocolantul 3 (seria ZS1012) 

NR. Cod Articol  Cant. 

1 00775307080402040 EtichetŁ- DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi de siguranἪŁ 1 

2 00775307010402010 EtichetŁ- Reguli de siguranἪŁ 1 

3 00775207010403070 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

4 00775307080402030 EtichetŁ- CitiἪi instrucἪiunile cu atenἪie 2 

5 00775307080202090 EtichetŁ- Punct de ancorare cu Ἠnur 4 

6 00775507010201030 EtichetŁ- Capacitate, 350kg /770 lbs 1 

7 00775307080202210 EtichetŁ- Orificiu stivuitor 2 

8 00775307080202010 EtichetŁ- Ridicare Ἠi legare 4 

9 00775307080402150 EtichetŁ- Cobor©re de urgenἪŁ 1 

10 00775307080401050 EtichetŁ- Alimentare c.a. la platformŁ 1 

11 00775507010401040 EtichetŁ- SarcinŁ pe roἪi, 1183kg /2610 lbs 4 

12 00775307080402110 
InstrucἪiune- Utilizarea comutatorului de alimentare 

principalŁ 

1 

13 00775307080402060 Pericol- Pericol de explozie Ἠi de incendiu 1 

14 00775307040401040 Pericol- Pericol de strivire 5 

15 00775307040401050 EtichetŁ- BraἪ de siguranἪŁ 4 

16 00775307010402030 EtichetŁ- ForἪŁ manualŁ max. 1 

17 00775307080401060 EtichetŁ- Tensiune nominalŁ a alimentŁrii platformei 1 

18 00775307040401100 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

19 00775307080402130 EtichetŁ- InspecἪie ´nainte de utilizare 1 

20 00775307080202140 EtichetŁ- Sursa de alimentare a ´ncŁrcŁtorului 1 

21 00775207020201020 EtichetŁ- Baterie litiu-ion (doar ZS1012HD/DC/HA/AC-Li)  2 

22 00775307080401040 EtichetŁ- Pericol lichid sub ´naltŁ presiune 1 

23 00775307040401070 EtichetŁ- Notificare, ́ nchideἪi tava 2 

24 00775307040401060 EtichetŁ- UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ 1 

25 00775307080401020 EtichetŁ- Pericol de electrocutare 1 

26 00775307010402050 EtichetŁ- GaranἪie de calitate pentru tava bateriei 1 

27 00775307020401010 
EtichetŁ- Eliberarea frânei (doar ZS1012HD/HA/HD-

Li/HA -Li)  

1 

28 00775609900401040 PlŁcuἪŁ de identificare 1 

29 00775307080401080 EtichetŁ- neizolatŁ 1 
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Figura 3-3 PoziἪia autocolantului 3̂Seria ZS1012̃   
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Tabelul 3-4 Autocolantul 4 (seria ZS0812) 

NR. Cod Articol  Cant. 

1 00775307080402040 EtichetŁ- DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi de siguranἪŁ 1 

2 00775307010402010 EtichetŁ- Reguli de siguranἪŁ 1 

3 00775207010403070 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

4 00775307080402030 EtichetŁ- CitiἪi instrucἪiunile cu atenἪie 2 

5 00775307080202090 EtichetŁ- Punct de ancorare cu Ἠnur 4 

6 00775407060201020 EtichetŁ- Capacitate, 450kg /990 lbs 1 

7 00775307080202210 EtichetŁ- Orificiu stivuitor 2 

8 00775307080202010 EtichetŁ- Ridicare Ἠi legare 4 

9 00775307080402150 EtichetŁ- Cobor©re de urgenἪŁ 1 

10 00775307080401050 EtichetŁ- Alimentare c.a. la platformŁ 1 

11 00775507010401040 EtichetŁ- SarcinŁ pe roἪi, 1183kg /2610 lbs 4 

12 00775307080402110 
InstrucἪiune- Utilizarea comutatorului de alimentare 

principalŁ 

1 

13 00775307080402060 Pericol- Pericol de explozie Ἠi de incendiu 1 

14 00775307040401040 Pericol- Pericol de strivire 3 

15 00775307040401050 EtichetŁ- BraἪ de siguranἪŁ 2 

16 00775307010402030 EtichetŁ- ForἪŁ manualŁ max. 1 

17 00775307080401060 EtichetŁ- Tensiune nominalŁ a alimentŁrii platformei 1 

18 00775307040401100 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

19 00775307080402130 EtichetŁ- InspecἪie ´nainte de utilizare 1 

20 00775307080202140 EtichetŁ- Sursa de alimentare a ́ncŁrcŁtorului 1 

21 00775207020201020 EtichetŁ- Baterie litiu-ion (doar ZS0812HA/DC/AC/HD-Li)  2 

22 00775307080401040 EtichetŁ- Pericol lichid sub ´naltŁ presiune 1 

23 00775307040401070 EtichetŁ- Notificare, ́ nchideἪi tava 2 

24 00775307040401060 EtichetŁ- UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ 1 

25 00775307080401020 EtichetŁ- Pericol de electrocutare 1 

26 00775307010402050 EtichetŁ- GaranἪie de calitate pentru tava bateriei 1 

27 00775307020401010 EtichetŁ- Eliberarea frânei (doar ZS0182HA/HA-Li /HD- Li)  1 

28 00775609900401040 PlŁcuἪŁ de identificare 1 

29 00775307080401080 EtichetŁ- neizolatŁ 1 
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Figura 3-4 PoziἪia autocolantului 4̂Seria ZS0812̃   
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Tabelul 3-5 Autocolant 5 (Seria ZS0808) 

NR.  Cod  Articol  Cant.  

1  00775307080402040  EtichetŁ - DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi siguranἪŁ  1  

2  
00775207010403010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru exterior)  1  

3  00775207010403070  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

4  00775307080402030  Eticheta - CitiἪi cu atenἪie instrucἪiunile  2  

5  00775307080202090  EtichetŁ - Punct de ancorare cu Ἠnur  4  

6  
00775307040201020  EtichetŁ - Capacitate, 230 kg /510 lbs (seria pentru interior)  1  

00775407040201030  EtichetŁ - Capacitate, 230 kg /510 lbs (seria pentru exterior)  1  

7  00775307080202210  EtichetŁ - Orificiu pentru stivuitor  2  

8  00775307080202010  EtichetŁ - Ridicare Ἠi legare  4  

9  00775307080402150  EtichetŁ - Cobor©re de urgenἪŁ  1  

10  00775307080401050  EtichetŁ - Alimentare c.a. la platformŁ  1  

11  00775307010402020  EtichetŁ - SarcinŁ pe roatŁ, 830 kg/1830 lbs  4  

12  00775307080402110  InstrucἪiuni - FuncἪionarea comutatorului principal de alimentare  1  

13  00775307080402060  Pericol - Pericol de explozie Ἠi de incendiu  1  

14  00775307040401040  Pericol - Pericol de strivire  5  

15  00775307040401050  EtichetŁ - BraἪ de siguranἪŁ  4  

16  
00775307080402170  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402030  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru exterior)  1  

17  00775307080401060  EtichetŁ - Tensiune nominalŁ de alimentare a platformei  1  

18  00775307040401100  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

19  00775307080402130  EtichetŁ - InspecἪia ´nainte de utilizare  1  

20  00775307080202140  EtichetŁ - Sursa de alimentare a ´ncŁrcŁtorului  1  

21  00775207020201020  EtichetŁ - baterie litiu-ion (numai ZS0808HD/DC/HA/AC-Li)  2  

22  00775307080401040  EtichetŁ - Pericol de lichid de ´naltŁ presiune  1  

23  00775307040401070  EtichetŁ - ObservaἪie, tavŁ ´nchisŁ  2  

24  00775307040401060  EtichetŁ - UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ  1  

25  00775307080401020  EtichetŁ - Pericol de electrocutare  1  

26  00775307010402050  EtichetŁ - GaranἪia calitŁἪii tŁvii bateriei   1  

27  00775307020401010  EtichetŁ - eliberare fr©nŁ (numai ZS0808HD/HA/HD-Li/HA -Li)  1  

28  00775609900401040  PlŁcuἪŁ de identificare  1  

29  00775307080401080  EtichetŁ neizolatŁ  1  
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Figura 3-5 PoziἪia autocolantului 5 (Seria ZS0808)  
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Tabelul 3-6 Autocolantul 6 (seria ZS0608) 

NR. Cod Articol  Cant. 

1 00775307080402040 EtichetŁ- DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi de siguranἪŁ 1 

2 00775307010402010 EtichetŁ- Reguli de siguranἪŁ 1 

3 00775207010403070 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

4 00775307080402030 EtichetŁ- CitiἪi instrucἪiunile cu atenἪie 2 

5 00775307080202090 EtichetŁ- Punct de ancorare cu Ἠnur 4 

6 00775307010202040 EtichetŁ- Capacitate, 380kg /840 lbs 1 

7 00775307080202210 EtichetŁ- Orificiu stivuitor 2 

8 00775307080202010 EtichetŁ- Ridicare Ἠi legare 4 

9 00775307080402150 EtichetŁ- Cobor©re de urgenἪŁ 1 

10 00775307080401050 EtichetŁ- Alimentare c.a. la platformŁ 1 

11 00775307010402020 EtichetŁ- SarcinŁ pe roἪi, 830kg /1830 lbs 4 

12 
00775307080402110 InstrucἪiune- Utilizarea comutatorului de alimentare 

principalŁ 

1 

13 00775307080402060 Pericol- Pericol de explozie Ἠi de incendiu 1 

14 00775307040401040 Pericol- Pericol de strivire 3 

15 00775307040401050 EtichetŁ- BraἪ de siguranἪŁ 2 

16 00775307010402030 EtichetŁ- ForἪŁ manualŁ max. 1 

17 00775307080401060 EtichetŁ- Tensiune nominalŁ a alimentŁrii platformei 1 

18 00775307040401100 Pericol- Pericol de rŁsturnare 1 

19 00775307080402130 EtichetŁ- InspecἪie ´nainte de utilizare 1 

20 00775307080202140 EtichetŁ- Sursa de alimentare a ́ncŁrcŁtorului 1 

21 00775207020201020 EtichetŁ- Baterie litiu-ion (doar ZS0608HD-Li /DC -Li)  2 

22 00775307080401040 EtichetŁ- Pericol lichid sub ´naltŁ presiune 1 

23 00775307040401070 EtichetŁ- Notificare, ́ nchideἪi tava 2 

24 00775307040401060 EtichetŁ- UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ 1 

25 00775307080401020 EtichetŁ- Pericol de electrocutare 1 

26 00775307010402050 EtichetŁ- GaranἪie de calitate pentru tava bateriei 1 

27 00775307020401010 EtichetŁ- Eliberarea frânei (doar ZS0608HD/HD-Li) 1 

28 00775609900401040 PlŁcuἪŁ de identificare 1 

29 00775307080401080 EtichetŁ- neizolatŁ 1 
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Figura 3-6 PoziἪia autocolantului 6 (Seria ZS0608)       
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Tabelul 3-7 Autocolant 7 (Seria ZS0607) 

 
NR.  Cod  Articol  Cant.  

1  00775307080402040  EtichetŁ - DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi siguranἪŁ  1  

2  
00775207010403010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru exterior)  1  

3  00775207010403070  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

4  00775307080402030  Eticheta - CitiἪi cu atenἪie instrucἪiunile  2  

5  00775307080202090  EtichetŁ - Punct de ancorare cu Ἠnur  4  

6  

00775307040201020  EtichetŁ - Capacitate, 230 kg/510 lbs (seria pentru interior)  1  

00775407040201030  EtichetŁ - Capacitate, 230 kg/510 lbs (seria pentru exterior)    

007753070F0201030  EtichetŁ - Capacitate, 230 kg/510 lbs (seria ZS0607ACW)  1  

7  00775307080202210  EtichetŁ - Orificiu pentru stivuitor  2  

8  00775307080202010  EtichetŁ - Ridicare Ἠi legare  4  

9  00775307080402150  EtichetŁ - Cobor©re de urgenἪŁ  1  

10  00775307080401050  EtichetŁ - Alimentare c.a. la platformŁ  1  

11  
00775307040401030  EtichetŁ - SarcinŁ pe roatŁ, 580 kg/1280 lbs  4  

007753070F0401030  EtichetŁ - SarcinŁ pe roἪi, 645 kg/1420 lbs (seria ZS0607ACW)  4  

12  00775307080402110  InstrucἪiuni - FuncἪionarea comutatorului principal de alimentare  1  

13  00775307080402060  Pericol - Pericol de explozie Ἠi de incendiu  1  

14  00775307040401040  Pericol - Pericol de strivire  3  

15  00775307040401050  EtichetŁ - BraἪ de siguranἪŁ  2  

16  
00775307080402170  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402030  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru exterior)  1  

17  00775307080401060  EtichetŁ - Tensiune nominalŁ de alimentare a platformei  1  

18  00775307040401100  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

19  00775307080402130  EtichetŁ - InspecἪia ´nainte de utilizare  1  

20  00775307080202140  EtichetŁ - Sursa de alimentare a ´ncŁrcŁtorului  1  

21  
00775207020201020  

EtichetŁ - Baterie litiu-ion   

(Numai ZS0607HD/HA/AC/DC/ACW-Li)  
2  

22  00775307080401040  EtichetŁ - Pericol de lichid de ´naltŁ presiune  1  

23  00775307040401070  EtichetŁ - ObservaἪie, tavŁ ´nchisŁ  2  

24  00775307040401060  EtichetŁ - UtilizaἪi braἪul de siguranἪŁ  1  

25  00775307080401020  EtichetŁ - Pericol de electrocutare  1  

26  00775307040401080  EtichetŁ - GaranἪia calitŁἪii tŁvii bateriei   1  

27  00775307020401010  EtichetŁ - eliberare fr©nŁ (numai ZS0607HD/HA/HD-Li/HA -Li)  1  

28  00775609900401040  PlŁcuἪŁ de identificare  1  

29  00775307080401080  EtichetŁ neizolatŁ  1  
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Figura 3-7 PoziἪia autocolantului 7 ( Seria ZS0607)  
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Tabelul 3-8 Autocolant 8 (Seria ZS0407) 

NR.  Cod  Articol  Cant.  

1  00775307080402040  EtichetŁ - DepozitaἪi manualul de utilizare Ἠi siguranἪŁ  1  

2  
00775207010403010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402010  EtichetŁ - Reguli de siguranἪŁ (seria pentru exterior)  1  

3  00775207010403070  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

4  00775307080402030  Eticheta - CitiἪi cu atenἪie instrucἪiunile  2  

5  00775307080202090  EtichetŁ - Punct de ancorare cu Ἠnur  4  

6  
00775207010203030  EtichetŁ - Capacitate, 240 kg/530 lbs (seria pentru interior)  1  

00775207060401010  EtichetŁ - Capacitate, 240 kg/530 lbs (seria pentru exterior)  1  

7  00775307080202210  EtichetŁ - Orificiu pentru stivuitor  2  

8  00775307080202010  EtichetŁ - Ridicare Ἠi legare  4  

9  00775307080402150  EtichetŁ - Cobor©re de urgenἪŁ  1  

10  00775207010403040  EtichetŁ - SarcinŁ pe roatŁ, 390 kg/860 lbs  4  

11  00775307080402110  InstrucἪiuni - FuncἪionarea comutatorului principal de alimentare  1  

12  00775307080402060  Pericol - Pericol de explozie Ἠi de incendiu  1  

13  00775207010403020  Pericol - Pericol de strivire  3  

14  00775207010403060  EtichetŁ - BraἪ de siguranἪŁ  2  

15  
00775307080402170  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru interior)  1  

00775307010402030  EtichetŁ - ForἪa manualŁ maximŁ (seria pentru exterior)  1  

16  00775207010403050  Pericol - Pericol de rŁsturnare  1  

17  00775307080402130  EtichetŁ - InspecἪia ´nainte de utilizare  1  

18  00775207020201020  EtichetŁ - Baterie litiu-ion (numai ZS0407DC-Li)  1  

19  00775307080401060  EtichetŁ - Tensiune nominalŁ de alimentare a platformei  1  

20  00775307080401050  EtichetŁ - Alimentare c.a. la platformŁ  1  

21  00775307080202140  EtichetŁ - Sursa de alimentare a ´ncŁrcŁtorului  1  

22  00775609900401040  PlŁcuἪŁ de identificare  1  

23  00775307080401080  EtichetŁ neizolatŁ  1  
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Figura 3-8 PoziἪia autocolantului 8 (Seria ZS0407) 
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Seria ZS1414 (seria pentru interior)

Figura 3-9 Autocolantul 1 



  

3-28  

Manual de utilizare Ἠi siguranἪŁ   

Seria ZS1414 (seria pentru exterior) 

  

  Figura 3-10 Autocolantul 2 
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Seria ZS1212 (seria pentru interior) 

 
 

 

 

  

Figura 3-11 Autocolantul 3 
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Seria ZS1212 (seria pentru exterior) 

 

  

   

 

  

Figura 3-12 Autocolantul 4 
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Seria ZS1012 

 

   

  

 

  

Figura 3-13 Autocolantul 5 
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Seria ZS0812 

 

Figura 3-14 Autocolantul 6 
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Seria ZS0808 (seria pentru interior) 

  

Figura 3-15 Autocolantul 7 
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Seria ZS0808 (seria pentru exterior) 

 
 

  

 

  

Figura 3-16 Autocolantul 8 
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Seria ZS0608 

 

 

  

  

  

Figura 3-17 Autocolantul 9 
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Seria ZS0607 (seria de interior) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-18 Autocolantul 10 
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Seria ZS0607 (seria de exterior) 

 
 

 

 

 

 

Figura 3-19 Autocolantul 11 
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Seria ZS0607ACW  

 

 

 

   

Figura 3-20 Autocolantul 12 


