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Stimate drag client,

Va recomandam sa completati informatiile lipsa in caseta de mai jos. Aceste informatii vor facilita comunicarea cu producatorul daca aveti
intrebari.

Tip:
Anul constructiei:
ID-ul produsului:

Data de livrare:

Acest manual de utilizare se aplica numai excavatoarelor KUBOTA KX060-5 si U56-5 care
sunt acoperite de urmatoarea declaratie de conformitate CE (pagina 11).
in plus, ID-ul produsului al masinii trebuie s& corespunda urmatorului interval de valabilitate.

KX060-5 - Valabil de la ID-ul produsului KBCDZ37BVK3K10001
U56-5 - Valabil de la ID-ul produsului KBCDZ57BHK3K10001

Daca aveti nevoie de informatii sau daca apar probleme speciale care nu sunt tratate suficient de detaliat in aceste instructiuni de utilizare,
puteti solicita informatiile necesare direct de la distribuitorul dumneavoastra autorizat.

In plus, dorim s& subliniem cd continutul acestui manual nu face parte dintr-un manual anterior

acord, angajament sau raport juridic si nici nu se modifica. Toate obligatiile rezulta din contractul de cumparare relevant, care include si schema
de garantie completd si numai aplicabild, vezi sectiunea Obligatii, rdspundere si garantie (pagina 17). Aceste aranjamente contractuale de
garantie nu sunt nici extinse, nici limitate de descrierile din acest manual.

Compania KUBOTA Baumaschinen GmbH fsi rezerva dreptul la dezvoltare tehnica ulterioara
dreptul de a face modificari, pastrand in acelasi timp proprietatile esentiale ale masinilor descrise,
fara a corecta simultan aceste instructiuni de utilizare.

Transmiterea si duplicarea acestor instructiuni pentru utilizare, precum si editarea si comunicarea acestora

continutul s3u este permis numai cu permisiunea expresa a producatorului. Incalcari ale acestui
interzis sa oblige la plata unei despagubiri.
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CUPRINS

Lista de abrevieri

7 Simboluri

generale

GENERAL

11 Cuvant

inainte

11 Declaratie de conformitate

CE

11 Data emiterii instructiunile de

utilizare

14 Personalul de

exploatare

utilizare

15

DISPOZITII DE SIGURANTA

14 Depozitarea instructiunilor de

14 Piese ...........

................. 17 Dispozitii de baza de

SIGUIANES ooceviieceiineiitieies ctieisisesiese e eebesesse et s ssesebsanes shsssssessese seseses 17 Obligatii, raspundere si

garantie 17 Simboluri de

siguranta.... 19 Destinat

UEITIZATE oottt ettt ieis sttt bbbttt Sebaebesasbesesae bt staebstaebene Sesaes 20 Utilizare

TNEEIZISE . .vien et chetes setseaesese bbb bbb nasies sssees 20 Atributii speciale ale

OPEraAtOrUIUIL.ceceieces ceees ettt eeeens enes 21 Emisii de Zgomot Si Vibratii.......cccee. et v e

22 Emisii de zgomot ...

22

ViBratiice. s e v

masina

..... 22 Etichete de siguranta de pe

23 Caracteristici de

siguranta

....... 35 Blocarea comenzilor.

35 Oprire de urgenta a motorului ......

35 Structura de protectie a

cabinei ..

......... 36 Ciocan de

urgenta

36 Conducta protectie la

rupere

37 Sistem de avertizare la

SUPrasarcing ... ...

38 Pericole datorate sistemului hidraulic

39 Protectia impotriva incendiilor

RECUPERARE, INCARCARE SI TRANSPORT

41 Prevederi de siguranta in timpul

recuperdrii

... 41 Reguli de siguranta la incarcare si descdrcare cu macara

42

41 Reguli de siguranta in timpul transportului

Muntii

MACAlA.ciiiiiiiiiiieec e e

43 Deplasarea masinii cu o

43 Transport cu Incarcatura

joasa

DESCRIEREA MASINII

.. 47 Prezentare generald a

VEISIUNIION ..ttt v

....... 47 Versiunea KX060-5 si

U56-5

47

Dimensiuni ..

U56-5 ...

48 Dimensiunile KX060-5 si
48 Date tehnice.

621D

50 Identificarea masinii

62 Numar

produs

motor.

baza

.......... 63 Echipament de
63

CONSTRUCTIE SI EXPLOATARE

65 Prezentare generala a

pieselor

65 Pozitia

66 Consold de comanda din

soferului... ....

stanga

66 Descrierea comenzii din stdnga componentele

consolei 67

W9273-8144-1
04/2020



Machine Translated by Google

IKiyhntn

Inregistreaza-te

Parghii de conducere si mecanismul pedalei

antrenare si a mecanismului pedalei ............

... ... 68 Descrierea componentelor parghiilor de

............... 68 Dreapta consola de control

69 Descrierea componentelor consolei de comanda din dreapta 70 Camp de
buton .. 71 Descrierea campului
BULON wes s s e 71
Afisaj .. 72 Descrierea
afisajului 72 Altele echipamentul de pe
masina ... 74 Sistem stergator/curatare
PArDIIZ oot i e s 74 Tluminat interior.

74 Cutie de sigurante .....

...... 75 Compartiment pentru

SCUIRLciieiiiis it ettt soes Sttt et . 75 Compartiment pentru scule

(KX060-5) 75 Bateria

vehiculului . .o 76 Intrerupétor de deconectare a

bateriei 76 Sigurante
principale ... .... 76 Suport
PANAIE o e bbbt Sebatins 77 Verificarea gatului de umplere a combustibilului
si a nivelului 77 Deschiderea rezervorului de combustibil si controlul nivelului cu pompa

de aspiratie (optional, numai KX060-5) .........

78 Incalzire si aer conditionat (optional)..........

motor..

........................... 78 Oglinda exterioara

79 Compartimentul

81 Sistem

hidraulic...

< 1Tt TR

... 82 Supapa de deviere cu retur

82 Radiator Si CONAENSALON ..c.cueueurier ceiriis ettt sesees seserenes

83

COMPANIE

85 Masuri de siguranta pentru

ULIHZAre . e e

85 Siguranta copiilor ..... ....

86 Indrumarea utilizatorului

electrice aeriene linii

87 Prima punere in functiune.

86 Comportament la lucrul in apropierea instala iilor

87 Comportament la lucrul in apropierea conductorilor de pamant

88 Setarea limba

afisata

. 88 Setarea datei si

orei.......

90 Formatul de data Si Ora.......cocecever weveuenenee

91 Reglarea luminozitatii afisajului ...

lucru

<. 92 Setarea Intarzierii de oprire a luminilor de

95 Instructiuni speciale de intretinere

93 Rularea in masina

................ 95 Utilizarea

aparatului

v e 95 Activitati Tn timpul utilizarii

zilnice

<o 95 Inspectie vizuala

95 Supapa de praf - Cura are

... 96 Ulei de motor -

Verificare

96 Lichidul de racire Nivel -

Verificare

Verificare

........ 96 Racitor si condensator A/C -

97 Radiator - Curdtare

97 Cureaua trapezoidale - Verificare ..........

Verificare .........

........ 97 Sistem de evacuare, etanseitate -

..... 98 Nivelul uleiului hidraulic -

Verificare

ceeeeeene 98 Stifturi ale galetii si stifturile de conectare ale galetii -

Lubrefiere

99 Echipament electric - Verificare ....

99 Separator de apa - Verificare..
... 100 Indicarea filtrului -

Verificare.

uleiului hidraulic, data si ora - Verificati

.... 100 Nivelul combustibilului, temperatura lichidului de récire, temperatura

..... 101 Alinierea posturilor de

lucru ...... .

101
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Aintra

101 Reglarea scaunului

soferului.........

102 Centura de

sigurantd ...

vedere

105 Camp de
....... 105 Reglarea oglinzilor

exterioare

106 Instructiuni de siguranta pentru pornirea

motorului

motorului pe vreme rece

107 Pornirea motor..........

108 Pornirea

111 Verificarea afisajului dupa pornire si in timpul utilizarii

eroare

112 Verificarea mesajelor de

114 Regenerarea filtrului de

particule

116 Instructiuni

generale

........ 116 Regenerarea automata a filtrului de particule - Etapele

procest ilui

generald

117 Regenerarea automata a filtrului de particule - Prezentare

119 Blocarea si activarea regenerarii filtrului de particule - Etapele

procesului

120 Blocarea si activarea regenerarii filtrului de particule - Prezentare generald....

. 123

122 Conducerea masinii

Conducerea ..

124 Conducereain

curbe

126 Conducerea pe

pante

.... 127 Instructiuni de utilizare cu senile de

cauciuc

128 Lucrari de excavare (utilizarea comenzilor)

129 Instructiuni

de utilizare pentru recipiente largi si adanci

buldozer ..

129 Operarea lamei

130 Prezentare generala a functiilor manetelor de comanda (setare

implicitd)

bratului

131 Functionarea bratului

131 Operarea

132 Operarea

133 Balanarea structurii

134 Balantarea

superioare

bratului ...

auxiliare .....

134 Operarea circuitelor

135 Activarea functiei de circuit

suplimentar.......

136 Circuit suplimentar

1

136 Circuit suplimentar 2

(optional)

137 Functionarea sub presiune continud a sistemului

hidraulic

138 Supapa de deviere cu retur direct..

143 Comutarea manuala a ventilului de retur direct......
hidraulic.

143 Eliberarea presiunii din sistemul
145 Reducerea presiunii in circuitele

145

suplimentare

Dezafectarea

.... 148 Functionarea incalzirii si a aerului conditionat

(optional)

149 Racirea cabinei

149 Incalzirea cabinei ..

150 Dezghetarea sau dezumidificarea

geamurilor

geamurilor

151 Functionarea sistemului de curatare a

152 Pornirea stergatoarelor de

parbriz

152 Controlul luminii interioare

152 Pornirea sistemului de curatare a geamurilor.

153 Functionarea farului rotativ

(optional)
153 Deschiderea si inchiderea usii cabinei

153 Operarea prizei de 12 V.

154 Deschiderea usii cabinei din

exterior

154 Inchidere usa cabinei

154 Deschiderea usii cabinei din interior

154 Deschiderea si inchiderea

ferestrelor

155

Parbriz

155 Partea inferioara a

156 Geam

parbrizului

lateral ..

158
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Functionarea lampii de lucru 158 Functionare pe timp de
iarna ... 159 Munca Tnainte de
TAIN@ ettt s bbb seaesaerees 159 Utilizare pe timp de
iarna ......... <o 159 Pornirea masinii cu ajutorul ajutoarelor la
pornire 160 Operare de urgenta
161 Oprire de urgenta a motorului.... 161 Coborarea manuald a atasamentelor
FrONLAIE ot et i . e 161 Reumplerea sistemului de curatare a
geamurilor .. 162 Alimentarea
utilajului .......... 162 Alimentarea
UEHAJUIUIL o et it et sheieeeb e eses et saesataes sossennne 163 Alimentarea masind cu pompd de aspiratie (optional, numai
KX060-5) 163 Verificarea nivelului la realimentare
165 Aerisirea sistemului de combustibil .... 166 Inlocuirea
SIGUPANTERIOT <ottt ettt stasaes seene 166 Schema de amplasare a sigurantelor in cutia de
SIGUIANTR .. eriiieieieies ceterriesessessaeseestaessaes sesserenne 167 Sigurante principale ........
168 Siguranta unitatii de COMANGA....... ..cviiiiiiiiicies et sttt eiess eresststaesstataesessaetesese seseues 168 Operarea comutatorului de deconectare
a bateriei .... 169 Deschiderea/inchiderea capotei
170 Deschiderea/inchiderea capacului lateral drept ........... 171 Deschiderea/inchiderea compartimentului
pentru scule (NUMai KX0B0-5) .. ..c.cuvieueuriieeiniieiiierieereiseseseesesesenneas ceee oe 172 Deschiderea/inchiderea usii frontale de
serviciu 172 Deschiderea/inchiderea capacului lateral
stang 172 Deschiderea/inchiderea capacului de incélzire si aer conditionat
173 Inlocuirea galetii 173 Protectie Tmpotriva
furtului ... 174 Tasta neagra
(personala) 174 Cheie rosie (pentru
inregistrare) .......... 174 Instructiuni pentru sistemul de
chei.... 175 Inregistrarea unei chei Negre PENtIU APATAL ........... cooeeevvvesnerssveserssssssessssssns sosssseesess esenes 176
DEPANARE. ...ttt stssisstsssssssssss s st ses s sssasiessanss seseseses 179 Instructiuni de siguranta pentru
depanare .. 179 Depanare: Tnainte de utilizare
179 Depanare: Functionare .... 180 Depanare: Afisari pe
[T 1 OO OO OO OO OO OO OROS 182
INTRETINERE 187 Reguli de siguranta pentru
intretinere 187 Cerinte pentru personalul executiv
188 Lucrdri de reparatii la masina..... 188 Intervalele de
intretinere 188 Indicarea intervalului de
intretinere ......... cooeueeee 188 Program de intretinere pentru intretinere generala: 50 la 500 ore de
fUNCHioNAre ....cvecevveceeereceeecene 190 Program de intretinere pentru intretinere generald: 550 pana la 1000 ore 192 Program
de intretinere Tnainte de reparatie : 50 PANd 1a 500 d€ OFe .......ccevurereeeerirereerenes weeen wvveene 194 Program de intretinere reparatii: 550 pana la 1000 de
[ OO 196 Produse de intretinere 198 Cura area
ma inii 199 Lucrdri de
TNEFETINEIE e e easaenees 200 Lichid de racire - sus
SUS.vueuees cueenestuestsesesesseseteaesesseeaes Sataesetatae st a R Rt h bRt a et Rt s s et s et aene Sebenaeaere eberes 200 Radiatoare si condensator -
curatare ceeveerene e 201 Capac de
praf 202 Cureaua trapezoidale - Verificati/Reglati/
Inlocuiti 203 Cureaua trapezoidale pentru aer conditionat
(OPLIONA! )urveiiriis ettt ettt ss shesesesesessesessasesessaesesees seseen 203 Cureaua trapezoidale ventilator/
generator.... .. 203 Furtunuri de lichid de racire si cleme de furtun -
Verificare 204 Lichidul de racire - Schimbare.. ...204
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Ulei de motor si filtru de ulei - Inlocuire

.. ... 205 Ulei de motor -

Scurgere

206 Filtru de ulei -

inlocuire

207 Ulei de motor -

Completare

207 Filtru de aer - Verificare/Curd are/

inlocuire .

208 Filtru de combustibil - inlocuire

209 Separator de apa - Golire

210 Separator de apa -

Curatare
Inlocuiti ... vevrrvrenn.

211 Filtru separator de apa -
212 Combustibil - Scurgerea apei

213 Conducte de combustibil si Furtunuri de admisie a aerului - Verificare.

ulei hidraulic - Inlocuire

214 Filtru de retur in rezervorul de

215 Filtru de aerisire rezervor - inlocuiti ..

216 Precircuit filtru - Pentru a nlocui

217 Filtru de aspiratie -

inlocuire 218 Ulei hidraulic - Umplere/
SChIMDBAre.....cvis vt s e 220 Scurgerea ulejului
RIAFAUIIC et s et ene seaes 221 Adaugarea uleiului
hidraulic .. 221 Intretinerea
bateriei 223 Baterie -
Verificare ........... wveeenn 223 Baterie -
incarcare 224 Baterie -
TNIOCUIF® oot ereveesseeseessssstss s sssss s ssss s sssss s sbes sesssssssessssssssssssss s ssss s ss s s s ss s sbsss sesssssnesss eens 225 Lucréri de
TUBFIfIEIE et s s 226 Inel de rotire -
Ungere 226 Rulment cu inel de rotire -
Ungeti <eeeer 226 Rulment bloc pivot -
Lubrifiere . 227 Alte puncte de
lubrifiere 227 Tensiunea senilei - Verificare/
Ajustare 228 Tensiunea senilei - Verificare

228 Tensiunea senilelor din otel - Verificare......

229 Tensiune senile -

Ajustare

229 Ulei de motor de calatorie -

inlocuire

.. 230 Filtru interior - Verificare/Cura are/

inlocuire....

230 Conducte de conducte si furtunuri ale sistemului de Tncalzire si/sau aerul conditionat -

Verificati

232 Continutul de agent frigorific (numai cu aer conditionat) - Verificare

233 Solicitarea inregistrarii societatii

Verificare........

234 Conexiuni cu suruburi -

suruburilor

235 Cupluri de strangere a

235 Cupluri de strangere pentru clemele de

furtun....

235 Cuplu de strangere pentru furtunuri hidraulice

236 Cupluri de strangere pentru conductele hidraulice

hidraulice

237 Cupluri de strangere pentru coturi cu

236 Cupluri de strangere pentru cuplajele

aiba

237

239

INSPECTIA DE SIGURANTA....

OPRIRE SI DEPOZITARE

241 Dispozitii de siguranta pentru dezafectare si

depozitare

241 Masuri de pre-oprire

... 241 Conditii de depozitare

241 Masuri in timpul

opririi....

241 Repunerea in functiune dupa oprire

W9273-8144-1
04/2020
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SARCINA DE RIDICARE A EXCAVATORULUL .....cccoevcivirecieenee, e eeeeeree e et e et e e s —e e et e e s teeenteeenaraeenare sesreeeas 243 Sarcina de
ridicare calculata (structurald). .......ccceeeeee vvennee ... 243 Dispozitiv de
FIAICAIE cetitieiieteriecterieeies certerteeiesiees ceestesteetestesseetesbaestes Sebesseessessenss seessessesssessesssensessensans 243 Dispozitiv de
TN CAICAN et ettt rtes erteteestereestens setsbesessesesessesetssesesess tessesensssesenseses sessesensss 244 Sarcina maxima de ridicare la
Tntoarcere Panad 1a 360° ....... vocevveeenererenisrereneeeennenes 246

INFORMATII DESPRE SOFTWARE ......coiiiitiiietiitctcrcectenes ettt enens 257

° w-—— Y 7S
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Lista de abrevieri

1 min rota ii pe minut

% la suta

’ grade

°C grade Celsius

A Amper

API Institutul American de Petrol

(Institutul american de petrol)

ASTM Societatea Americana pentru Testare si Materiale
(Compania americana de control al materialelor)

bar Bar
p— de exemplu
ca. despre

Comitetul CECE pentru Constructii Europene
Echipamente
(Comitetul european pentru masini de constructii)

C02 dioxid de carbon
dB decibel
DIN Institutul German de Standardizare

(Institutul German de Standarde)

DPF Filtru de particule

Compatibilitate electromagnetica EMC

IN Standard european
(standard european)

Eventual eventual

FOPS Structura de protectie impotriva caderii obiectelor
(Constructie de protectie impotriva caderii

obiectelor)
GL Nivelul solului
h ora
incl. inclusiv
IN® Organizatia Internationala pentru Standardizare

04/2020

kg kilogram

km/h kilometri pe ora

kN kilonewton

kv kilovolt

kw kilowatt

| litru

I/min litri pe minut

LpA nivelul de presiune acustica in scaunul soferului
act Nivel de putere sonora

m metru

m/s? metri pe secund3 patrata

m3 metri cubi

max. maxim

MIE Standarde militare (norma militara)

mm milimetru

MPa megapascal
N Newton
resp. respectiv

RMS Root Mean Square (radacina
patrata medie)

Structura de protectie impotriva rasturnarii ROPS

(structura de protectie impotriva rasturnarii)

s al doilea

SAE Societatea Inginerilor Auto
(Organizatia Inginerilor Auto)

t tona

iN Volt
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Simboluri generale

oL
o

¢

)

-0 O

S A

“

Lampa de avertizare

Indicatie de combustibil

Indicarea presiunii ulejului de motor

Indicatie de incarcare

Indicatie de preincalzire

Ulei hidraulic

Mod de conducere rapid

Pozitia de conducere normala

Directia de conducere fnainte

Sensul de mers invers

Bum sus

Copac jos

Arm uitzwenken

Retrage bratul

Retrageti recipientul

inchideti galeata

Indicatie temperatura lichidului de racire

Indicarea intervalului de intretinere

&

i—$+

El-g';(

>

&

2
E
5

o

2
3

4 T O © =Wl $

Leagdn boom (stanga)

Leagan boom (dreapta)

Ridicati lama buldozerului

Coborati lama buldozerului

Directia de miscare a parghiei de comanda

Directia de miscare a parghiei de comanda

Lumina intermitentd

Comutator de circuit suplimentar

Lampa de lucru

Comutator AUTO IDLE

Indicatie AUTO IDLE

Ventilator

butonul Meniu

Comutator de avertizare de suprasarcina

informatie

Setati indicatia ceasului

Indicatie de supratensiune

Indicatie de eroare a sistemului de protectie impotriva furtului
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Introduceti indicatia cheii

Eliminati indicatia cheii

Dezactivati blocarea manetei de operare

Indicatie suplimentara de circuit

Claxon

§ = % %

Cititi instructiunile de utilizare

E

Comutator stergator parbriz

(S

~a

.
s
-

@b o B FH

Comutator pentru sistemul de curdtare a geamurilor
Motorina

Lacat

Deblocati

Afisaj pentru oprirea motorului

:E_ ¢] Regenerarea filtrului de particule

Mariti turatia motorului

Regenerarea filtrului de particule blocata

\\) Anuleaza alarma de conducere
'i
»

04/2020
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Lama de buldozer in pozitia de eliberare

Indicatie de avertizare de suprasarcind

Activati blocarea parghiei de operare

Indicatie de pornire a motorului

Indicatie de retea

Comutati ,Inapoi”

A confirma

Anulare

Filtru separator de apa

Indicatie centura de siguranta

Indicatie senzor temperatura ulei hidraulic

Fisier jurnal

Setari de limba

Luminozitatea afisajului

intarziere la stingerea lampii de lucru

aparat foto
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GENERAL
Prefa a

Prevederile de siguranta mentionate in aceste instructiuni de utilizare, precum si regulile si legile de utilizare
de masini se aplica masinilor mentionate in aceasta documentatie.

Operatorii trebuie, pe propria raspundere:

asigurati-va ca sunt respectate reglementarile locale, regionale si nationale,

regulile prevazute n aceste instructiuni de utilizare (legi, reglementari, linii directoare etc.) pentru o utilizare in siguranta
tine cont de utilizare,

asigurati-va ca instructiunile de utilizare sunt disponibile personalului operatorului si ca
informatiile declarate, cum ar fi instructiuni, avertismente, precum si reglementari de siguranta in detaliu
sunt urmate.

Informatiile mentionate Tn aceste instructiuni de utilizare se aplica tuturor versiunilor. Date despre un anume
versiunea sau echipamentele suplimentare sunt evidentiate (de exemplu, echipamente suplimentare, KX060-5 si U56-5).

Indicatia ,fata” sau ,directia de deplasare” este vazuta din vederea
utilizator, daca se afla pe scaunul soferului. Directia de deplasare
inainte inseamna ca lama buldozerului este asa cum se arata in figura
afisat, este in directia frontala de deplasare.

al

Directia de deplasare

Simbolurile pentru instructiunile de utilizare si siguranta pot fi gasite in sectiunea Simboluri de siguranta
(pag. 19).

Declaratia de conformitate CE

O copie a declaratiei de conformitate CE este furnizata impreuna cu masina. Pastrati declaratia de conformitate CE intr-
un loc sigur si transmiteti-o autoritatii competente la cerere. Daca pierdeti declaratia de conformitate CE, va rugam sa
contactati dealerul responsabil KUBOTA.

Marcajul de conformitate CE este situat pe placuta cu date tehnice. Daca masina este modificata sau extinsa fara
permisiunea producatorului, aceasta poate afecta siguranta masinii si poate invalida declaratia de conformitate CE.

s -
04/2020
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General

Continutul declaratiei de conformitate CE:

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE ORIGINALA

Producator: KUBOTA CORPORATION

Marca: KUBOTA

Dragut: Excavator compact

Performan a: KX060-5

ID-ul produsului: b9 0.9,0.0.9.0.0.9.0.9.9,9,:¢.¢.9,:0,¢.CS

Aceastd masind respectd toate prevederile relevante ale Directivei Masini 2006/42/CE

Acest aparat respectd toate prevederile relevante ale directivelor si reglementarilor:
2000/14/EG, 2014/30/UE, (UE) 2016/1628

Evaluarea conformitatii in conformitate cu Directiva 2000/14/CE, anexa VL.

. Nominal Masurat -
Nominal garantii
Performan & rpm active nivelul nivelul puterii sonore
(ISO 14396) puterii sonore P
KX060-5 2200 1/min 35,0 kW 94,4 dB (A) 96 dB (A)
Standarde aplicate: EN 474-1:2006+A6:2019, cu exceptia anexei G,

EN 474-5:2006+A3:2013

Organism notificat: TOV SUD Industrie Service GmbH

(Organism notificat 0036 pentru Directiva CE 2000/14 CE)
Westendstrasse 199, D-80686 Miinchen, Germania

Numele si adresa KUBOTA CORPORATION
producatorului: 1-1-1, NAKAMIYA OIKE HIRAKATA
OSAKA, 573-8573, JAPONIA

Numele si adresa KUBOTA Baumaschinen GmbH

. N Steinhauser Str. 100
reprezentantului autorizat:
D-66482 Zweibrlicken, Germania

Numele si adresa persoanei Mikio Taguchi, presedinte,
KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Str. 100,
D-66482 Zweibricken, Germania

responsabile cu documentatia
tehnica:

12
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Producator: KUBOTA CORPORATION

Marca: KUBOTA

Dragut: Excavator compact
u56-5

Performan a:

ID-ul produsului: > XXKKKKKKKRXXXXXXXX <

Aceastd masina respectd toate prevederile relevante ale Directivei Masini 2006/42/CE

Acest aparat respecta toate prevederile relevante ale directivelor si reglementdrilor:
2000/14/EG, 2014/30/UE, (UE) 2016/1628

Evaluarea conformitatii in conformitate cu Directiva 2000/14/CE, anexa VL.

: Nominal Masurat .
Nominal i ) garantii
Performan & rpm active nivelul nivelul puterii sonore
(ISO 14396) puterii sonore P
U56-5 2200 1/min 35,0 kW 94,3 dB (A) 96 dB (A)
Standarde aplicate: EN 474-1:2006+A6:2019, cu exceptia anexei G,

EN 474-5:2006+A3:2013

TUV SUD Industrie Service GmbH
(Organism notificat 0036 pentru Directiva CE 2000/14 CE)
Westendstrasse 199, D-80686 Miinchen, Germania

Organism notificat:

Numele si adresa KUBOTA CORPORATION
producatorului: 1-1-1, NAKAMIYA OIKE HIRAKATA
OSAKA, 573-8573, JAPONIA

Numele si adresa KUBOTA Baumaschinen GmbH

. ' Steinhauser Str. 100
reprezentantului autorizat: o .
D-66482 Zweibrlcken, Germania

Numele si adresa persoanei Mikio Taguchi, presedinte,
KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Str. 100,
D-66482 Zweibricken, Germania

responsabile cu documentatia
tehnica:

Declaratia de conformitate CE a producatorului de echipamente radio
Prin prezenta, ASAHI DENSO CO., LTD. ca tipul de echipament radio [CZ106] este in conformitate cu Directiva

2014/53/UE. Textul integral al declaratiei de conformitate CE este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/
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Data emiterii instructiunilor de utilizare

Data publicarii manualului este tiparita pe fata cartii, iIn dreapta jos.

Personal de serviciu

Autoritatile personalului trebuie sa fie clar definite de catre operator; pentru operare, intretinere, reparare si pentru inspectia de
siguranta.

Personalul care trebuie instruit poate lucra la sau cu masina numai sub supravegherea unei persoane cu experienta.
Utilizator

in conformitate cu reglementirile asigurarii de accidente, operarea independent& a masinii este permisd numai persoanelor care au
fost invatate cum sa opereze excavatorul, care si-au demonstrat abilitatile operatorului (antreprenorului) si carora li se poate astepta sa
indeplineasca sarcinile. atribuite acestora indeplinesc in mod fiabil.

Numai personalul instruit are voie sa porneasca excavatorul si sa opereze comenzile.

Personal instruit

Personalul instruit este definit ca persoane cu pregatire tehnica profesionala care sunt capabile sa detecteze deteriorarea excavatorului
si sa efectueze lucrari de reparatii in domeniul lor de expertiza (de exemplu, hidraulica, electricitate).

Numai personalul instruit si instruit poate lucra la masina.

Personal autorizat

Personalul autorizat trebuie, pe baza pregatirii si experientei sale profesionale, sa aiba cunostinte suficiente in domeniul tehnologiei
excavatiei si trebuie sa fie atat de familiarizat cu reglementarile nationale aplicabile privind siguranta muncii, cu normele de siguranta
si cu regulile de tehnologie general recunoscute, ncat sa asigure siguranta. starea de lucru a excavatorului poate evalua.

Pastrarea instructiunilor de utilizare

Instructiunile de utilizare trebuie pastrate intotdeauna Tmpreuna cu masina. Daca instructiunile de utilizare au devenit ilizibile prin
continuarea utilizarii, operatorul trebuie sa se asigure ca se obtine o copie de inlocuire de la producator.

Exista un compartiment de depozitare (1) pentru instructiunile de utilizare in
partea din spate a spatarului scaunului soferului.

W9273-8144-1
04/2020
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Componente

Cand comandati piese, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:
ID-ul produsului al masinii si anul de fabricatie (vezi placuta de identificare)
Numele/tipul piesei (vezi catalogul de piese originale KUBOTA)

Numar de piesa (vezi catalogul de piese originale KUBOTA)

Cantitatea dorita
Numarul clientului

Va rugam sa precizati aceste informatii exacte atunci cand plasati o comanda scrisa sau sa le pastrati la indemana
atunci cand plasati o comanda telefonica. Astfel, ne usureaza si pentru tine si eviti comenzile sau livrarile incorecte.

Va rugam sa contactati dealerul KUBOTA pentru comenzi.

pormsies -
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DISPOZITII DE SIGURANTA

Dispozitii de baza de siguranta

Directiva CE privind echipamentele de lucru (2009/104/CE) se aplica la functionarea masinii mentionate mai sus.
din 16-09-2009.

Informatiile din aceste instructiuni de utilizare se aplica pentru intretinere si reparatii.

Reglementarile nationale trebuie aplicate acolo unde este necesar.
Obligatii, raspundere si garantie

Cerinta de baza pentru utilizarea In siguranta si functionarea fara probleme a masinii este cunoasterea
instructiunilor de siguranta si a reglementarilor de siguranta.

Aceste instructiuni de utilizare, in special instructiunile de siguranta, trebuie respectate de catre toate persoanele care lucreaza la sau

cu masina. in plus, trebuie respectate regulile si reglementdrile de siguranta aplicabile locului de lucru relevant.

Pericole la utilizarea masinii:

Masinile sunt construite Tn conformitate cu stadiul tehnicii si cu regulile de siguranta acceptate.

Cu toate acestea, in timpul utilizarii pot aparea pericole fizice si care pun viata in pericol pentru utilizator sau terti sau defecte ale
masinii sau ale altor obiecte valoroase. Aparatele pot fi utilizate singure

in conformitate cu utilizarea aprobata i
intr-o stare fara siguranta.

Defectiunile care ar putea afecta siguranta trebuie rezolvate imediat.

worrsies -
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Garantie si raspundere

Sfera, durata si forma garantiei sunt mentionate Tn conditiile de cumparare si livrare ale producatorului. Pentru
Pentru revendicdrile de garantie care rezulta din documentatia defectuoasa, instructiunile de utilizare valabile la
momentul livrarii (pagina 14) sunt intotdeauna decisive, vezi data emiterii instructiunilor de utilizare. Pe langa
conditiile de cumparare si livrare, se aplica si urmatoarele: Nu se ofera nicio garantie pentru vatamari si daune
care au aparut din unul sau mai multe dintre urmatoarele motive:

utilizarea neautorizata a masinii,

punerea in functiune, operarea si intretinerea necorespunzatoare a masinii,

operarea ma inii cu dispozitive de siguran a defecte sau instalate incorect sau
caracteristici de siguranta si securitate nefunctionale,

Necunoasterea sau nerespectarea acestor instructiuni de utilizare,
personal operator insuficient calificat sau instruit,
reparatii neefectuate intr-un mod profesional,
modificari constructive facute de sine la masina,
Lipsa controlului asupra pieselor masinii supuse uzurii,
Dezastre datorate impactului obiectelor strdine si forta majora.
Operatorul trebuie sa asigure acest lucru pe propria raspundere
sa fie respectate reglementarile de siguranta (pagina 17),
ca sunt excluse utilizarea neaprobata (pagina 20) precum i operarea inadmisibila i

ca utilizarea aprobata (pagina 20) este, de asemenea, garantata si masina este utilizata in conformitate cu contractul
sunt utilizati termenii de utilizare agreati in prezent.

" — A "
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Simboluri de siguranta

in aceste instructiuni de utilizare, urméatoarele nume si cifre (semne) sunt folosite pentru situatii periculoase:

04/2020

_—



Machine Translated by Google

I('J b o I.Q Dispozitii de siguranta

Utilizarea prevazuta

Masinile mentionate in aceste instructiuni de utilizare pot fi utilizate pentru slabirea, excavarea, ridicarea, transportul
si aruncarea pamantului, pietrelor si a altor materiale, precum si pentru lucrari de nivelare si utilizarea ciocanului
hidraulic. Transportul marfurilor incarcate poate avea loc in principal fara deplasarea masinii. Sarcina maxima de
ridicare a cupei nu poate fi depasita.
Utilizarea prevazuta include, de asemenea:

urmand toate instructiunile din acest manual,

efectuarea lucrarilor de intretinere (la timp),

respectarea intervalelor de inspec ie pentru inspec ia tehnica de siguran a.

Utilizare nu este permisa
Utilizarea necorespunzatoare sau o abatere de la datele mentionate n sectiunea Utilizare aprobata (pagina 20) a masinii descrise
in aceste instructiuni de utilizare este considerata a fi utilizare neaprobata. Acest lucru se aplica si in cazul nerespectarii standardelor
si Indrumarilor mentionate in aceste instructiuni de utilizare.
Pot aparea pericole daca sunt utilizate necorespunzator. O astfel de utilizare neautorizata include, de exemplu:
Utilizarea masinii pentru ridicarea sarcinilor fara echipament adecvat pentru operatiunea de ridicare,,
Utilizarea masinii intr-un mediu poluat,
Utilizarea masinii in zone Inchise fara ventilatie adecvata,
Utilizarea masinii la temperaturi extreme (caldura sau frig extrem),
Utilizarea utilajului pentru lucrari subterane,

Utilizarea masinii pentru transportul persoanelor (de exemplu, folosirea atasamentelor).

Utilizati masina pentru lucrari de demolare unde exista riscul caderii obiectelor (de exemplu, ruperea).
de pereti),

Utilizarea masinii pentru lucrul cu busteni.

0 -—— Y 73
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Atributii speciale ale operatorului

in aceste instructiuni de utilizare, operatorul masinii este orice persoani fizica sau juridica care foloseste masina insusi sau da
instructiuni unei alte persoane s& foloseasca masina. In cazuri speciale (de ex.

in leasing, inchiriere) operatorul este acea persoana care, conform acordurilor contractuale existente intre

proprietarul si utilizatorul masinii trebuie sa indeplineasca obligatiile de exploatare mentionate.

Operatorul trebuie sa se asigure ca masina este utilizata numai intr-un mod aprobat si ca toate pericolele,

de orice fel, pentru viata si sanatatea utilizatorului sau a tertilor sunt impiedicate. Mai trebuie facut

trebuie avut grija sa se asigure ca sunt respectate reglementdrile de siguranta, alte reguli tehnice de siguranta, precum si instructiunile
de utilizare, Intretinere si reparatii. Operatorul trebuie sa se asigure ca toti utilizatorii au citit si au inteles aceste instructiuni de
utilizare.

Persoanele care lucreaza la sau cu masina trebuie sa poarte echipament individual de protectie (EIP). De exemplu, imbracamintea de
lucru adecvata, incaltdmintea de siguranta, o casca de protectie, ochelarii de protectie, protectia auditiva si o masca de praf trebuie

sa fie furnizate de utilizator si folosite daca este necesar.
EIP este in principal responsabilitatea companiei si este prevazut in reglementdrile de securitate a muncii.

Materialele reziduale, cum ar fi uleiul uzat, combustibilul, fluidul hidraulic si bateriile, sunt deseuri periculoase si
poate polua mediul inconjurator si poate provoca daune oamenilor si animalelor.

Produsele reziduale trebuie eliminate in conformitate cu normele de siguranta si protectie a mediului in vigoare.

Daca exista intrebari despre eliminarea sau depozitarea corespunzatoare a deseurilor si a deseurilor periculoase,
va rugam sa contactati dealerul KUBOTA sau compania locala de eliminare.
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Emisii de zgomot si vibratii

Valorile mentionate Tn aceste instructiuni de utilizare au fost calculate intr-un ciclu de testare al unei masini identice si se aplica
versiunilor standard ale masinii. Valorile calculate sunt listate la Date tehnice (pagina 50).

Emisii de zgomot

Valorile de zgomot au fost determinate Tn conformitate cu procedura de determinare a nivelului de presiune acustica garantata ISO
4871 in baza Directivei 2000/14/CE, Anexa VL.

Cu toate acestea, valorile de zgomot declarate nu pot fi utilizate pentru a determina nivelurile de zgomot la locurile de munca
emisiile de zgomot care apar. Aceste valori reale de zgomot trebuie, daca este necesar, sa fie determinate direct la locul de munca
sub influentele reale prezente (alte surse de zgomot, special

condi iile de utilizare, reflexia sunetului).

in functie de emisiile reale de zgomot, echipament individual de protectie necesar
puse la dispozitia utilizatorului de catre operator (protectie auditiva).

Vibratii
Vibratiile masinii au fost determinate pe o masina identica.

Operatorul trebuie sa determine sarcina de vibratii a utilizatorului la locul de munca in conformitate cu Directiva 2002/44/CE,
pentru a lua in considerare influentele individuale.

2 - A
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Autocolante de siguranta pe masina

intretinerea autocolantelor de siguranta
Pastrati autocolantele de siguranta curate si fara obiecte deranjante.
Curatati autocolantele de siguranta cu apa si sapun si uscati-le cu o carpa moale si curata.
Inlocuiti autocolantele de siguranta deteriorate sau lipsa cu autocolante noi de la dealerul dumneavoastra KUBOTA.
Daca o piesa care poarta etichetele de siguranta este Tnlocuita cu una noua, asigurati-va ca aplicati autocolante noi in aceeasi

locatie pe piesa inlocuita.

Aplicati autocolante de siguranta numai pe suprafete curate si uscate. Bule de aer prinse spre exterior
apasati marginea autocolantului.

Urmadtoarea imagine arata unde trebuie aplicate autocolantele de siguranta.

pormsies - >
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1) Numar articol: RB456-5722-0

Pericol de viata din cauza strivirii!
O mica distanta de siguranta fata de copac poate bloca calea de evacuare din zona

periculoasa. Prinderea de copac va duce la rani grave sau deces.  Nu intrati in raza de
balansare a bratului.

Asigurati-va suficienta distanta de siguranta fata de obstacole si

libertatea de miscare.

2) Cod articol: RB456-5789-0 Pericol
de moarte in zona periculoasa a accesoriilor frontale!
Daca va aflati in zona periculoasa si miscarile bruste ale accesoriilor frontale
pot duce la raniri grave sau deces.  Nu intrati in zona de pericol a
atasamentelor

frontale.  Asigurati o distanta de siguranta suficienta fata de ®
obstacole
e Toff
si pentru suficienta libertate de miscare.
|
3) Numar articol: RC108-5796-0 ™,

Puncte de atasare pentru echipamente de ridicat

KX060-05_007 KX060-05_002]
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1) Numar articol: RB419-5796-0 Fara
punct de atasare pentru dispozitivul de ridicare.

2) Numar articol: RC788-5725-0
Pericol de viata din cauza strivirii!
O mica distanta de siguranta fatd de masina si obstacole pot bloca calea de evacuare din
zona periculoasa. Zdrobirea de cdtre masina va duce la raniri grave sau deces. Nu
intrati in raza de manevra.  Asigurati-va suficienta distanta de

siguranta fata de obstacole si libertatea de miscare.

X

Joff

KX060-05_005

KX060-05_175

04/2020

_— >



Machine Translated by Google

I(‘J b o I'Q Dispozitii de siguranta

1) Cod articol: RD579-5738-0 Pericol 0
de arsuri din cauza componentelor fierbinti!
Suprafetele pot fi fierbinti si pot provoca arsuri.  Nu atingeti parti
fierbinti, cum ar fi evacuarea etc.

—

-y

2) Numar articol: RD579-5745-0 Pericol de T

arsuri din cauza componentelor fierbinti! QF

Suprafetele pot fi fierbinti si pot provoca arsuri.  Nu atingeti parti
fierbinti, cum ar

N
X
X

fi evacuarea etc.
ken.

3) Numar articol: 6C090-4958-0
Pericol de strivire si tdiere din cauza componentelor rotative!

Ventilatorul rotativ poate cauza tdieturi ale partilor corpului, iar transmisia cu cureaua

rotativa poate trage si prinde parti ale corpului.  Opriti motorul inainte de a lucra in
compartimentul motor.

Verifica idacd motorul itoate accesoriile motorului s-au oprit complet.

au aparut.  Nu
introduceti mana in componentele rotative.

4) Numar articol: RD579-5727-0 Pericol de
ranire din cauza lichidelor sub presiune!

Daca dopul furtunului de aerisire al pompei hidraulice nu este scos corect, uleiul hidraulic

se poate stropi si ajunge pe piele.  Cititi instructiunile de utilizare Tnainte de a instala
dopul furtunului

de aerisire

de la pompa hidraulica!

; wike I .
A KX060-05_006]
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1) Numar articol: RB456-5795-0
Pericol de ranire din cauza componentelor sub presiune!
Functionarea incorectd a dispozitivului de tensionare a senilei poate duce la scurgerea
grasimii sau a supapei de presiune la presiune ridicata si poate cauza raniri.  Cititi
instructiunile de

utilizare Thainte de a lucra la dispozitivul de tensionare a senilei!

2) Numar articol: RD809-5733-0
Utilizati punctul de atasare numai pentru atasarea masinii la un vehicul
de transport.

3) Numar articol: RD809-5714-0

Cale de evadare

et

=

s N
e 0
 ——

KX060-05_156

I =
==l KX060-05_157

KX060-05_158
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1) Numar articol: RB456-5786-0
Pericol din cauza tensiunii electrice!

PR = . PO . . A . . o =
Exista riscul de ranire din cauza transmisiei de tensiune atunci cand lucrati la sistemul
electric.  Inainte de a lucra la instalatia
electrica, deconectati-o de la sursa de alimentare!  Purtati echipament individual de e s

protectie.  Cititi instructiunile

de utilizare Tnainte de a lucra la instalatia electrica!

2) Cod articol: RD579-5754-0 Pericol de arsuri
din cauza lichidului de racire fierbinte!
Cand deschideti radiatorul fierbinte, lichidul de racire poate scapa in mod neasteptat si va
poate arde fata si mainile.
Suprafetele pot fi fierbinti si pot provoca arsuri. ~ Nu deschideti radiatorul

fierbinte.  Lasati masina sa se raceasca
Tnainte de a lucra la circuitul de racire.

3) Cod articol: RD579-5725-0 Pericol de arsuri (T
din cauza componentelor fierbinti!
Suprafetele pot fi fierbinti si pot provoca arsuri.  Nu atingeti parti fierbinti, cum
ar fi evacuarea etc.

4) Numar articol: RD579-5724-0 Pericol de (1 N
ranire din cauza lichidelor sub presiune!

Presiunea interna poate cauza scurgeri de ulei hidraulic.
Uleiul fierbinte poate provoca arsuri.  Asteptati

pana cand temperatura uleiului hidraulic a scazut suficient fnainte de a deschide partile

fierbinti.  Opriti motorul Thainte de a elibera presiunea
internd.

KX060-05_159 KX060-05_160
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1) Numar articol: RD458-5738-0
Pericol de strivire si taiere din cauza componentelor rotative!

Ventilatorul rotativ poate cauza taieturi ale partilor corpului, iar transmisia cu cureaua

rotativa poate trage si prinde parti ale corpului.  Opriti motorul Thainte de a lucra in
compartimentul motor.

Verifica idaca motorul itoate accesoriile motorului s-au oprit complet.

au aparut.  Nuintroduceti
mana Th componentele rotative.

2) Numar articol: RD579-5739-0 Pericol de
moarte din cauza masinii in miscare!
Cand stati nemiscat intr-o zona periculoasa si masina se ciocneste brusc, exista riscul de a fi
lovit de masina.  Porniti masina numai de pe scaunul soferului. ~ Nu porniti masina

intrerupand polii demarorului

inceput.

3) Cod articol: RD559-5749-0 Pericol de
accidente dacd sarcina este prea grea in timpul operatiunii de ridicare!
Daca sarcina nominala este depasitd, se aude un semnal acustic si se aprinde o lumina de
avertizare.  Porniti sistemul de avertizare la suprasarcind inainte de a
utiliza modul de ridicare!

(J

KX060-05_161

KX060-05_162
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1) Cod articol: RD579-5736-0 Pericol B
de incendiu din cauza motorinei inflamabile!
La rezervorul de combustibil se pot forma vapori inflamabili, care ar putea
fi aprinsi de o sursa de aprindere.  Nu folosi i
flacari deschise in apropierea recipientelor de combustibil.
vy

2) Numar articol: RD451-5748-0

Verificarea nivelului la realimentare

3) Numar articol: RD379-5726-0
Functionarea pompei de aspiratie.
(Optional KX060-5)

KX060-05_163 \ = T ]f KX060-05_164
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1) Numar articol: RD579-5755-0
Risc de vanatai din cauza fantei inguste!
Distanta dintre usa si greutatea din spate este Tngusta. Cand
Daca usa cabinei atinge opritorul usii sau greutatea din spate, exista
riscul ca mainile sau degetele dvs. sa ramana prinse Tn deschiderea usii.
Cand maneta este coborétd, degetele si mainile pot raméane prinse
intre consola dreapta si suportul scaunului.
Deschideti sau inchideti usa cabinei numai cu manerul corespunzator
manere.
Nu va puneti niciodata degetele sau mainile in usi sau intre ele
consola si montarea scaunului.

2) Numar articol: RD579-5783-0
Pericol de viata din cauza strivirii!
O mica distanta de siguranta fata de masina si obstacole pot bloca calea de evacuare din
zona periculoasa. Zdrobirea de catre masina va duce la raniri grave sau deces.

fnainte de a coboridin ma ina, cobora i cupa la sol.

Activati maneta de comanda, puneti comutatorul demarorului in pozitia STOP si scoateti
cheia.

[T
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Dispozitii de siguranta

1) Numar articol: RD839-5739-0 Va
rugam sa retineti! Posibil deteriorarea pieselor!
Cand utilizati o galeata lata sau adanca, pivotanta sau Cand retrageti
atasamentul frontal, aveti grija ca gdleata sa nu loveasca cabina.  Cititi
instructiunile de
utilizare pentru atasament.

2) Numar articol: RB456-5788-0
Pericol din cauza tensiunii electrice!
Cand lucrati in apropierea liniilor electrice fara a mentine o distanta de siguranta

suficientd, masina se poate electrifica. ~ Pastrati o distanta sigura fata de liniile electrice.

3) Cod articol: RD579-5793-0 Pericol de ranire
din cauza caderii parbrizului!
Daca parbrizul este Tmpins 1n sus si nu este blocat corespunzator, exista riscul ca parbrizul
sa se inchida de la sine si sa loveasca capul utilizatorului.  Parbrizul trebuie sa fie
intotdeauna

Tncuiat corespunzator.

4) Numar articol: RD579-5743-0 Pericol de
ranirel  Fixati intotdeauna
centura de siguranta.

5) Numar articol: 69198-5784-0 Pericol de
accident din cauza functionarii incorecte!
Functionarea incorecta poate duce la deteriorarea masinii si la accidente grave cu risc
ridicat de ranire si deces.  Cititi instructiunile de utilizare Tnainte de utilizare.

e\
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Dispozitii de siguranta I(IJ b o I.Q

1) Cod articol: RD379-5765-0 Pericol de 7
accidente!

Existd riscul de deteriorare a husei si riscul de cadere.  Nu intrati in capac.

(doar KX060-5)

2) Cod articol: RD379-5762-0 Pericol
de accidente!
Obiectele grele pot deteriora capacul si pot cddea. Nua eza i
obiecte grele pe capac.
(doar KX060-5)

I \ @ \\
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Dispozitii de siguranta

1) Numar articol: RD379-5747-0

Sarcina maxima de ridicare la intoarcere pana la 360°
KX060-5

1) Numar articol: RD579-5747-0

Sarcina maxima de ridicare la intoarcere pana la 360°
U56-5
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Dispozitii de siguranta

IKiyhntag

Masuri de siguranta

De fiecare data cand masina este pusa in functiune, toate dispozitivele de siguranta trebuie instalate corespunzator
instalat si functional. Modificarea elementelor de siguranta este interzisa.

Caracteristicile de securitate pot fi eliminate numai dupa

Oprirea si oprirea masinii,

Protejarea acestuia impotriva repornirii (comutatorul de aprindere in pozi

Blocarea comenzilor

Cand consola de comanda din stanga (1) cu blocarea parghiei de
comanda (2) este complet ridicata, functiile hidraulice ale manetei

de comanda, pedalei de balansare a bratului, parghiei lamei

buldozerului si circuitului auxiliar sunt blocate. Acest lucru il face in sigurd

posibila intrare si iesire.

Pentru a debloca functiile hidraulice, blocati complet consola de

comanda cu parghia de comanda
pentru a reduce.

Oprire de urgenta a motorului

Motorul este oprit de Indata ce comutatorul de pornire este in pozitie

STOP a fost setat.

Daca motorul nu poate fi oprit, opriti-|
cu oprirea de urgenta manuald a motorului.

Pentru a opri motorul:

Trageti butonul (1) pana cand motorul se opreste.

Dupa ce motorul s-a oprit, apasati butonul inapoi

a apasa.

04/2020

ia STOP icheia scoasa).

[

-



Machine Translated by Google

IKybhnkq

Structura de protectie a cabinei

IS

Cabina este construita si testata conform standardelor de siguranta actuale, astfel:

Structura de protectie impotriva rasturnarii ROPS (structuri de protectie impotriva rasturnarii)

Structura de protectie impotriva caderii obiectelor FOPS (structuri de protectie impotriva caderii obiectelor)

Pentru a asigura o siguranta maxima prin aceasta structura de protectie, se aplica urmatoarele:

Nu utilizati niciodatd masina cu o greutate de lucru mai mare decat aceasta
greutatea maxima bruta a vehiculului, asa cum este indicata pe
Eticheta ROPS (1).

Centura de siguranta trebuie fixata atunci cand utilizati masina.
Terminat.

Nu efectuati modificari constructive asupra structurii de protectie.

in caz de deteriorare, vd rugdm si contactati dealerul KUBOTA. (Nu

arepara!)

Nu utilizati masina fara o structura de protectie.

Se recomanda utilizarea unui dispozitiv de protectie impotriva aschiilor pentru a proteja impotriva pericolelor in timpul utilizarii
a unui ciocan hidraulic sau a unui alt accesoriu pentru lucrari de demolare, unde materialul (de exemplu, asfaltul) este indepartat si poate

sari departe in mod necontrolat.

IS

Noodhammer

in cazul unui accident cu masina, unde usa cabinei
respectiv parbrizul sau geamul lateral nu se poate deschide, cel
utilizatorul sparge geamurile cu ciocanul de urgenta (1).

% - A
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Dispozitii de siguranta I(I J b o I.Q

Protectie impotriva ruperii tevii

Protectia impotriva spargerii tevii impiedica coborarea in timpul ridicarii
a unei sarcini in cazul ruperii unei conducte sau furtun.

O supapa de protectie la rupere a conductei (1) este intotdeauna montata direct pe
racordul hidraulic al cilindrului bratului si al cilindrului bratului.

Pe sistemul hidraulic poate exista si o supapa de protectie impotriva ruperii conductei
conexiunea cilindrului lamei buldozerului este montata.

Masinile folosite pentru ridicare trebuie sa aiba cel putin unul
au o supapa de siguranta la rupere a conductei pe brat si brat, impreuna cu un
sistem de avertizare la suprasarcina (pagina 38) in conformitate cu EN 474-5.

Lama de buldozer este folosita pentru a creste stabilitatea masinii
utilizat, trebuie instalata o protectie suplimentara la rupere a conductei conform
EN 474-1.

Pentru a va echipa masina, va rugam sa va contactati
Dealer KUBOTA.

Protectia la rupere a conductei este setatd la setarea corespunzatoare din fabrica
masina reglata.

Garantia devine nula daca se modifica setarea protectiei impotriva spargerii
tevii.

KX060-05_004

Sunt interzise modificarile de reglaj, precum si reparatiile la supapele de protectie la rupere a conductelor.
Acestea pot fi inlocuite complet numai de dealerul dumneavoastra KUBOTA.

pormsies -_—
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I('J b o I.Q Dispozitii de siguranta

Sistem de avertizare la suprasarcina

Un sistem de avertizare la suprasarcina informeaza operatorul daca are loc o suprasarcina. The
presostatul controleaza sistemul de avertizare; plasat pe teava de protectie la spargere.
Sistemul de avertizare este activat in caz de suprasarcind, care este masurata prin presiunea din
cilindru cauzat de sarcina care a fost absorbita.

Sistemul de avertizare la suprasarcina este activat cu

comutator de avertizare de suprasarcina (1) activat. in cazul in care
se aude un semnal acustic si afisajul indica o suprasarcina

apare mesajul ,Sarcina nominala depasita”.

Un sistem de avertizare la suprasarcina este disponibil numai daca masina
este echipata pentru functia de ridicare. Ia-o serios
echiparea masinii dvs., va rugam sa contactati dealerul KUBOTA.

KX060-05_009

Masinile folosite pentru ridicare trebuie sa aiba cel putin unul
au o supapa de siguranta la rupere a conductei pe brat si brat, impreuna cu 41/1» |
un sistem de avertizare la suprasarcina conform EN 474-5.

Nominale last
Lama de buldozer este folosita pentru a creste stabilitatea masinii
utilizat, trebuie instalata o protectie suplimentara la rupere a overschreden
conductei conform EN 474-1. .

Daca doriti sa treceti de la senile de cauciuc la otel sau de la senile de otel la senile de cauciuc sau daca doriti sa schimbati
doriti sa schimbati lungimea bratului excavatorului, va rugam sa contactati dealerul KUBOTA.
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Pericole datorate sistemului hidraulic

Daca uleiul hidraulic intra in contact cu ochii, clatiti-i imediat cu apa curata; apoi consultati imediat un medic.

Pielea sau imbracamintea nu trebuie sa intre in contact cu uleiul hidraulic. Parti de piele tratate cu ulei hidraulic
au intrat Tn contact, se spala imediat, bine siin mod repetat cu apa si sdpun, daca este posibil; in caz contrar
exista riscul de deteriorare a pielii.

Imbracdmintea contaminata sau imbibaté cu ulei hidraulic trebuie indepartat imediat.

Duceti imediat la medic persoanele care au inhalat vapori de ulei hidraulic (ceata).

Daca au aparut scurgeri in sistemul hidraulic, excavatorul nu trebuie pus in functiune sau trebuie oprit imediat.
Nu cdutati punctele de scurgere cu mana goalg; folositi intotdeauna o bucata de lemn sau carton. La cautare
Imbracidmintea de protectie (ochelari de protectie si manusi) trebuie purtata din punctele de scurgere.

Uleiul hidraulic varsat trebuie imediat absorbit cu un liant de ulei. S-a infectat
liantul de ulei poate fi depozitat numai in recipiente adecvate si trebuie eliminat in conformitate cu reglementarile aplicabile.

Protectie impotriva incendiilor

indepértati murdaria din pértile fierbinti, cum ar fi motorul, evacuarea, galeria de evacuare si tevile de evacuare etc. Curatarea ar
trebui efectuata mai des, in special atunci cand se lucreaza sub o sarcina mare pe masina.

Depunerile cum ar fi frunzele, paiele, ace de pin, crengutele, scoarta si alte materiale combustibile de pe masina trebuie indepartate.
Mai ales Tn vecinatatea motorului sau a sistemului de evacuare, dar siin
structura si sasiu si pe copac.

Verificati starea si uzura tuturor conductelor de combustibil si hidraulice. In caz de defecte
acestea trebuie Inlocuite imediat pentru a preveni scurgerile.

Cablurile si conexiunile electrice trebuie verificate Tn mod regulat pentru deteriorari. Piesele si liniile deteriorate trebuie Tnlocuite
sau Tnlocuite Thainte de punerea in functiune a masinii
pentru a fi restaurat. Toate conexiunile electrice trebuie sa fie curate si etanse.

Tevile de evacuare si amortizorul de esapament trebuie verificate zilnic pentru scurgeri, deteriorare si conexiuni cu suruburi slabite
sau lipsa. Partile cu scurgeri sau deteriorate ale sistemului de evacuare trebuie indepartate
fi inlocuit sau reparat Thainte de punerea n functiune a masinii.

Pastrati intotdeauna un stingator multifunctional in interiorul sau in apropierea masinii. Familiarizati-va cu

operarea extinctorului. in caz de incendiu in sistemul electric sau hidraulic, a
Pentru stingerea incendiului se folosesc extinctoarele cu CO2 .

worrsies - >
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I(‘J b o I.Q Dispozitii de siguranta

Exista doua filete (2) in stanga Tn spatele scaunului soferului pentru montarea unui stingator (1).
constructia cabinei.

IS5y

La bord se poate monta o sticla de stingere a incendiilor, inclusiv un
suport, cu conditia ca greutatea totala sa fie mai mica de 10 kg.

KX060-05_011
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Bergen, incarca un transport I(‘J b o I.Q

BERGEN, INCARCAT UN TRANSPORT

Requli de siguranta pentru recuperare

Pentru a recupera excavatorul, un vehicul de tractare cu cel putin aceeasi clasa de greutate ca si cel
este folosita masina.

Pentru recuperare trebuie folosita o bara de remorcare. Atunci cand utilizati un cablu de remorcare, trebuie utilizat un vehicul de
franare. Tija de remorcare sau cablul de remorcare trebuie sa poata rezista la sarcina de tractiune

recuperarea masinii este potrivita. Pot fi utilizate numai echipamente de salvare nedeteriorate.

in timpul recuperdérii, este interzisa intrarea in zona de pericol, de exemplu intre vehicule. Cu utilizarea de
Pentru un cablu de remorcare, trebuie mentinuta distanta de o lungime de cablu si jumatate.

Inelul de remorcare montat pe tren trebuie folosit pentru recuperare.

Reglementadrile de siguranta de mai sus se aplica si pentru utilizarea masinii ca vehicul de tractare
vehicul de recuperare.

in timpul recuperdérii, trebuie respectate valorile admise pentru sarcina de tractiune si sarcina de sustinere, vezi sectiunea Date
tehnice (pagina 50).

Reqguli de siguranta la incdrcarea si descarcarea cu macaraua

Macaraua si echipamentul de ridicare trebuie sa fie adecvate si aprobate pentru sarcina de ridicat.

inainte de a utiliza macaraua si echipamentul de ridicat, asigurati-va ca au fost efectuate verificirile periodice de siguranta prescrise
si cd macaraua si echipamentul de ridicat sunt in stare perfectd.

Numai punctele de ridicare desemnate pot fi folosite pentru a ridica masina. Ridicarea mai departe
acoperisul cabinei este interzis si poate provoca daune grave.

Nu atasati niciodata carligul macaralei de partea inferioard a lamei buldozerului! La ridicare, carligul macaralei poate
alunecand si excavatorul s-ar putea prabusi.

Reglementdrile de sigurantd aplicabile pentru ridicarea sarcinilor trebuie respectate n toate cazurile.
Cand ridicati masina, aceasta trebuie asigurata cu o franghie de asigurare.

Utilizatorul macaralei este responsabil pentru respectarea acestor reguli de siguranta.

s -
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Requli de siguranta in timpul transportului

Verificati daca vehiculul de transport este potrivit pentru Tncarcatura masinii. Transportati numai masina
un vehicul de transport cu capacitate de incarcare suficienta.

Ac iona ifréna de mana pe vehiculul de transport ibloca iro iledinfa & idinspate cu cale deroata.
gena ruleaza.

Verificati rampele pentru o capacitate de Tncarcare suficientd pentru a suporta greutatea operationala a masinii.

Utilizati numai rampe cu capacitate suficientd. Acestea trebuie sa fie mai largi decat senile masinii.
sunt prevazute conexiuni chine si laterale.

Asezati rampele in asa fel incat linia centrala a vehiculului de transport sa coincida cu linia centrala a vehiculului care urmeaza sa fie
masina de incarcare.

Ancorati rampele pentru a preveni alunecarea.

Pentru a preveni rasturnarea vehiculului de transport in timpul conducerii, partea din spate a
Sustine vehiculul portuar cu suporturi de dimensiuni corecte.

inainte de a conduce masina pe vehiculul de transport, curatati podeaua de incrcare si lanturile masinii pentru a asigura o frecare
optima intre senile si suprafetele de incarcare.

Cereti pe cineva sa dea instructiuni pentru manevrele de montare si demontare a masinii. Acest instructor este responsabil pentru

incdrcarea si descdrcarea in siguranta.

Mutati masina numai conform instructiunilor acestui operator. Soferul si persoana care ofera indicatii trebuie sa aiba
contact vizual continuu. Opriti imediat de indata ce soferul pierde din vedere cel care da semnalul.

Blocati masina Tmpotriva alunecdrii pe suprafata de transport, de exemplu cu materiale anti-alunecare, grinzi de lemn, cale de roata
sau structuri din lemn. Asigurati aceste ajutoare Tmpotriva slabirii si pierderii, de exemplu pe o suprafata de transport din lemn

prin cuie.

Pentru a asigura stabilitatea masinii Tn timpul transportului, ancorati masina de vehiculul de transport prin fixarea corecta a acesteia
cu forta de pretensionare care trebuie determinata n prealabil.

Utilizati numai curele de ancorare aprobate si specificate sau lanturi de fixare care pot rezista la greutatea vehiculului
masina sunt potrivite.

Soferul vehiculului de transport este responsabil pentru atasarea in siguranta a masinii
vehiculul de transport.

in timpul transportului masinii, trebuie pastrat intotdeauna o distanta de 1,0 metri fatd de liniile electrice aeriene. Dimensiunile
admise ale vehiculului de transport, inclusiv masina care urmeaza sa fie incdrcata, trebuie respectate in conformitate cu regulile
de circulatie relevante.
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Bergen, incarca un transport

Bergen

Atasati bara de remorcare sau cablul de remorcare la inelul de remorcare (1).

masinile si vehiculul de remorcare.

KX060-05_012

Daca inelul de remorcare al excavatorului nu este accesibil, puteti utiliza si un cablu de remorcare pentru confirmare
loviti centrul lamei buldozerului.

in timpul recuperdérii, utilizatorul se afl& pe scaunul soferului.

Conduceti incet cu vehiculul tractor pentru a evita incarcaturile bruste.

Deplasarea masinii cu o macara

Asezati masina pe o suprafatd plana in pozitia de ridicare (vezi figura

imagini).
Ridicati lama buldozerului pana la oprirea cilindrului lamei buldozerului.

Vezi si sectiunea Lucrari de excavare (utilizarea comenzilor) (pagina 129).

Bra ul drept pe axa longitudinala a structurii superioare
alinia.

Cilindru brat, cilindru cupa si cilindru brat pe cat posibil
aimpinge. KX060-05_013

Rotiti structura superioara astfel incat lama buldozerului sa fie in spate ) L1 (mm)L2(mm)
este pus. KX060-5 <52 1330 3680
u56-5 <54 1330 3680

inchideti si incuiati usa si capotele.

pormsies - -
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Bergen, incarca un transport

Atasati echipamentul de ridicare cu cdtuse la inelele de montare (1) de pe ambele
parti ale lamei buldozerului.

Echipament de ridicare cu catuse pe inelele de montare (1)
atasati de ambele parti ale copacului.

AN

Daca echipamentul de ridicare atinge masina, asezati carpe intre echipamentul de ridicat si masina pentru a proteja masina.

Tineti intotdeauna masina orizontala. Asigurati-va ca linia centrald a carligului macaralei este aliniata cat mai
precis posibil cu linia centrala de rotire a masinii si ca unghiul de ridicare corespunde conditiilor. Masina de

ridicare.

Asigurati-va ca orice far optional instalat nu intra in contact cu echipamentul de ridicare.

“ -
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Transport cu Tncarcatura joasa

> >

Furnizati echipament de ancorare aprobat si prescris, cum ar fi curele de ancorare sau curele de lant care
potrivit pentru aceasta greutate a masinii (pagina 50).

Plasati rampe la un unghi de 10° pana la 15° pe vehiculul de transport. Acordati

atentie latimii ecartei a masinii.

Atasati rampele la vehiculul de transport astfel incat sa se potriveasca
incapabil sa alunece cand conduceti.

Aliniati masina in mod corespunzator in mijlocul rampelor si conduceti drept inainte
pe podeaua de incdrcare pana cand se ajunge la suprafata de amplasare.

Coborati lama buldozerului pe podeaua de incarcare.

Rotiti structura superioara la 180°, astfel incat partile din fata sa fie orientate spre
spatele vehiculului de transport.

Retrageti complet gdleata si bratul. Coborati bratul pana la

racordul cupei atinge podeaua de incarcare.

pormsies - -
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Bergen, incarca un transport

46

Pentru a ancora n siguranta excavatorul pentru transport, trebuie
folosite punctele de ancorare prezentate in figura.

Asigurati masina impotriva alunecarii in fata si in spatele lanturilor
si a lamei buldozerului, de ex. cu grinzi de lemn (2). Asigurati
masina cu echipamentul de ancorare corect si marcat (1).

Dupa incarcare si asigurare, inchideti toate capacele si usile
masina masinii ferm.

KX060-05_014

W9273-8144-1
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DESCRIEREA MASINII

Prezentare generala a versiunilor
Aparatul este disponibil Tn versiunile KX060-5 si U56-5.

Versiunea KX060-5 si U56-5

KX060-05_015
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I(‘J b o I'Q Descrierea masinii

Dimensiuni

Dimensiunile versiunilor KX060-5 si U56-5 pot fi gasite Tn urmatoarele imagini si tabel.

Dimensiunile KX060-5 si U56-5

- A
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KX060-5 A B C D SI F G H J
1* 735 550 1960 5815 4155 3875 3065 1270 4550 6255
2% 735 550 1960 5660 4000 3625 2825 1270 4225 6020
K LMNQPQR
1* 440 405 2550 1960 6120 5520 1855 2410
2% 440 405 2550 1960 5880 5490 1855 2365
U56-5 A B C D SI F G H J
3% 810 620 1960 5670 4000 3630 2885 1065 4245 6105
KLMNQPQR
3% 440 405 2550 1960 5965 5490 1855 2460

Versiune proasta

Nume Tip
© [e)
1* Brat 1820 mm [o) A=1820 mm
e A—»|
€] [®)
2% Brat 1570 mm [e) A=1570 mm
I<—A——r|
© [e)
3* Brat 1635 mm [e) o) A=1635mm

Toate dimensiunile in mm cu cupa originala KUBOTA si senile de cauciuc.
Modificari tehnice rezervate.

s - ©
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Date tehnice

Datele tehnice pentru aceste versiuni sunt descrise mai jos.

Excavator KUBOTA
Performan a KX060-5
Cabina
Tip : :
Sine de cauciuc
Greutatea masinii* kg 5560
Greutate de lucru** kg 5635
Cazma Volumul (CECE) m? 0,14
(KUBOTA) Latime cu dinti laterali mm 645
Ti Motor diesel in patru timpi,
p vertical, racit cu apa
Performan 3 KUBOTA V2607-CR-E5-BH
Capacitate cilindrica cm? 2615
Puterea motorului KW 350
Motor (ISO 14396)
Viteza nominala 1 min 2200
Procedura de testare NRTC
- . 805,6
Emisii de CO2 g/kWh
(Familia de b " Je testare NRSC
rocedura de testare
motoare KKBXL02.6G3D| ! 760,0
g/kWh
Viteza de rotatie a structurii superioare 1/min 9,2
Mod de conducere rapid
km/h 48
Viteza de conducere
Pozitia de conducere normala 28
Active km/h '
Presiunea la sol (fara KkPa 318
sofer)
Capacitate de % (grade) % 36 (20)
urcare Max. panta transversala (grade) 27 (15)
Dozerblad (latime x inaltime) mm 1960 x 410
Legaturi Grade 70
Unghiul de rotire a bratului
Dreapta Grade 53
Max. debitul )
I/min 75
Runda suplimentara 1 (teoretic)
Max. Ocupat MPa (bar) 20,6 (206)
Max. debitul )
I/min 37
Runda suplimentara 2 (teoretic)
Max. Ocupat MPa (bar) | 19,1 (191)
Volumul rezervorului de combustibil 73
Capacitate de remorcare la inelele de remorcare 87600
Sarcina de sprijin pe inelele de remorcare N 15200
74
Nivel de zgomot LpA dB (&)
LwA (2000/14/EG) dB (A) 96
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Machine Translated by Google

Descrierea masinii I(‘J b o I.Q

Graven m/s? RMS <25
Sistem Nivel m/s* RMS <25
mana-brat . 2
. | asos349-2:2001) [Acalari m/s”RMS <25
. 2
% Stationar m/s* RMS <25
o
= Graven m/s? RMS <0,5
=
Nivel m/s?> RM
Complet € s”RMS <05
(ISO 2631-1:1997) A calari m/s? RMS <0,5
Stationar m/s? RMS <0,5
*
. Fabricat pentru utilizare cu gdleatd originald KUBOTA, 119 kg.
Greutatea masinii cu sofer 75 kg.
*kk
Aceasta masurare a CO2 este rezultatul testarii unui motor de baza care este reprezentativ pentru tipul sau motorul
familie de motoare, intr-un ciclu de incercare fix in conditii de laborator si nu constituie o garantie, explicitd sau implicitd, a performantei unui anumit motor.
*kkk

Aceste valori au fost mdsurate n anumite conditii la turatia maxima a motorului si pot diferi In functie de starea de functionare.
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Machine Translated by Google

IKiyhntag

Descrierea masinii

Excavator KUBOTA

Performan a KX060-5
Cabina
Tip Sine din otel (Iatime
400 mm)
Greutatea masinii* kg 5695
Greutate de lucru** kg 5770
Cazma Volumul (CECE) m? 0,14
(KUBOTA) Latime cu dinti laterali mm 645
Ti Motor diesel Tn patru timpi,
Ip vertical, racit cu apa
Performan & KUBOTA V2607-CR-E5-BH
Capacitate cilindrica cm?® 2615
Puterea motorului KW 35,0
Motor (ISO 14396)
Viteza nominala 1 min 2200
Procedura de testare NRTC
isii Hkk 805,6
Emisii de CO2 g/kWh
(Familia de b HUra de testare NREC
rocedura de testare
motoare KKBXL02.6G3D| 760,0
g/kWh
Viteza de rotatie a structurii superioare 1/min 9,2
Mod de conducere rapid
km/h 48
Viteza de conducere
Pozitia de conducere normala 28
Active km/h '
Presiunea la sol (fara KkPa 324
sofer)
Capacitate de % (grade) % 36 (20)
urcare Max. panta transversala (grade) 27 (15)
Dozerblad (latime x inaltime) mm 1960 x 410
Legaturi Grade 70
Unghiul de rotire a bratului
Dreapta Grade 53
Max. debitul .
I/min 75
Runda suplimentara 1 (teoretic)
Max. Ocupat MPa (bar) 20,6 (206)
Max. debitul .
I/min 37
Runda suplimentara 2 (teoretic)
Max. Ocupat MPa (bar) | 19,1 (191)
Volumul rezervorului de combustibil 73
Capacitate de remorcare la inelele de remorcare 87600
Sarcina de sprijin pe inelele de remorcare 15200
74
Nivel de zgomot LpA dB (A)
LwA (2000/14/EG) dB (A) 96
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Machine Translated by Google

Descrierea masinii

IKiyhntag

Trilling****

Graven m/s? RMS <25
Sistem Nivel m/s? RMS <25
mana-brat . 2
(ISO 5349-2:2001) | A calari m/s” RMS <25
Stationar m/s* RMS <25
Graven m/s? RMS <0,5
. 2
Complet Nivel m/s* RMS <0,5
(150 2631-1:1997) | A calari m/s? RMS <0,5
Stationar m/s? RMS <0,5

Aceasta masurare a CO2 este rezultatul testarii unui motor de baza care este reprezentativ pentru tipul sau motorul

familie de motoare, intr-un ciclu de incercare fix in conditii de laborator si nu constituie o garantie, explicitd sau implicitd, a performantei unui anumit motor.

*kkk

Fabricat pentru utilizare cu galeata originala KUBOTA, 119 kg.
Greutatea masinii, inclusiv sofer 75 kg.

Aceste valori au fost mdsurate n anumite conditii la turatia maxima a motorului si pot diferi In functie de starea de functionare.
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Descrierea masinii

Excavator KUBOTA

Performan a KX060-5
Cabina
Tip Sine din otel (Iatime
550 mm)
Greutatea masinii* kg 5855
Greutate de lucru** kg 5930
Cazma Volumul (CECE) m? 0,14
(KUBOTA) Latime cu dinti laterali mm 645
Ti Motor diesel Tn patru timpi,
Ip vertical, racit cu apa
Performan & KUBOTA V2607-CR-E5-BH
Capacitate cilindrica cm?® 2615
Puterea motorului KW 35,0
Motor (ISO 14396)
Viteza nominala 1 min 2200
Procedura de testare NRTC
isii Hkk 805,6
Emisii de CO2 g/kWh
(Familia de b HUra de testare NREC
rocedura de testare
motoare KKBXL02.6G3D| 760,0
g/kWh
Viteza de rotatie a structurii superioare 1/min 9,2
Mod de conducere rapid
km/h 48
Viteza de conducere
Pozitia de conducere normala 28
Active km/h '
Presiunea la sol (fara KkPa 242
sofer)
Capacitate de % (grade) % 36 (20)
urcare Max. panta transversala (grade) 27 (15)
Dozerblad (latime x inaltime) mm 2110x 410
Legaturi Grade 70
Unghiul de rotire a bratului
Dreapta Grade 53
Max. debitul .
I/min 75
Runda suplimentara 1 (teoretic)
Max. Ocupat MPa (bar) 20,6 (206)
Max. debitul .
I/min 37
Runda suplimentara 2 (teoretic)
Max. Ocupat MPa (bar) | 19,1 (191)
Volumul rezervorului de combustibil 73
Capacitate de remorcare la inelele de remorcare 87600
Sarcina de sprijin pe inelele de remorcare 15200
74
Nivel de zgomot LpA dB (A)
LwA (2000/14/EG) dB (A) 96

*

W9273-8144-1
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