Honda FS60K7SEH Motosapa

Tip motosapa Benzina/Diesel

Putere 4.8CP
Latime de lucru 90 cm
Adandcime de lucru 33em
Greutate 53kg

Ati gasit greseli in descrierea produsului? V& rugém sa ne trimiteti o notificare!

Fiind masini reversibile, motocultivatoarele Honda F360K7, 80-20 cm latime de lucru,
lucreazd atdt cu utilaje posterioare (freza, plug, cultivator, etc), cdt si cu utilaje
anterioare (cositoare, freza de zapad4, etc).

Masinile pot fi folosite primdvara pentru pregatirea pamantului inainte de insdmangare,
vara pentru cosirea ierbii, toamna pentru taierea crengilor uscate sau pentru
macinarea frunzelor §i, de asemenes, iarna, pentru indepartarea zapezii.

Caracteristici tehnice:

Latime de lucru: 80-90 cm (Cutitele de frezare nu suntin dotarea standard)
Cutite de frezare: Se pot alege mai multe tipuri de cutite de frezare
Prizé de putere PTO: DA

Turatie PTO mica /mare: 867/17309 rpm

Discuri laterale de protectie: NU - doar optional

Adancime de lucru: Max. 33 cm

Viteze de lucru: 6 viteze in fata + / 2 viteze n revers

Rotatia cutitelor de frezare: 16-122 rpm in fata si 16-32 rpmiin revers
Roti pneumatice: NU - doar optional

Ambreiaj: Manual prin tensionare curele

Diferential; Da

Transmisie: Cu angrenaj constant

Transmisie finala la cutite: Cu lant in baie de ulei

Ghidon reglabil in lateral: Da

Ghidon ajustabil pe Tnalime: Da

Dimensiuni :Lx1xh; 161 x 61 x99 cm

Greutate (fara cutite de frezare): 53 kg

Nivel vibratii {m/sec. : 13,2

Nivel acustic garantat: 81 dB

Caracteristici motor:

Motor pe benzina: Honda GX 160
Putere motor kW/CP/RPM: 3,6/4,9/3600
Capacit rezervor combustibil: 2,2 litri

Capacitate baie de ulei: 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API 5))
Pornire: Manuala la sfoara

Accesorii optionale pentru F560K7

Set cutite frezare complete 80 cm



